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1. Dane ogélne
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest odwodnienie ulicy Slaskiej w Klodzku w rejonie od nr 25
do nr 39 (zlecenie) , jednak po przeanalizowaniu tematu w porozumieniu z Inwestorem
zdecydowano si¢ na rozszerzenie zakresu do nr 43, co pozwala méwi¢ o kompleksowym
odwodnieniu drogi -ulicy Slaskiej, gdyz w pozostatych odcinkach droga jest odwadniana
bezposrednio do potoku.

Odwodnienie drogi powiatowej nr 3145D na odcinku ulicy Slaskiej bedzie realizowane
poprzez wpusty uliczne podiaczone do kanalu deszczowego odprowadzajacego wody do
potoku Jodlownik w km 0+380 co zastalo uzgodnione z Regionalnym Zarzadem
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu- Nadzér Wodny w Klodzku.

Jednoczes$nie do projektowanego kanalu deszczowego zostang podigczone odwodnienia
dachéw budynkéw usytuowanych przy ulicy.

W chwili obecnej odwodnienie z dachéw istniejacych budynkéw, jak i z nawierzchni
jezdni trafia do istniejacej kanalizacji ogolnosptawnej. Ze wzgledu na zbyt malg srednice
jak i zly stan techniczny powyzszej kanalizacji w przypadku duzych opadéw deszczu
dochodzi do zawilgocenia $cian budynkéw a nawet podtapiania piwnic.

Inwestorem przedsigwzigcia jest Zarzad Drog Powiatowych w Klodzku.

Zrealizowanie niniejszego projektu tj rozdzielenie kanalizacji deszczowej od sanitamnej
przyczyni si¢ do poprawy stanu technicznego budynkéw i lepszego odwodnienia
nawierzchni drogowe;j.

Powyzszy projekt jest powiazany z operatem wodno-prawnym na odprowadzenie wod
deszczowych do potoku, niezb¢gdnym do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na
odprowadzenie wod jw.

1.2. Podstawa opracowania

eumowa nr 15/2007 na prace projektowe z dn. 07.09.2007 r.,

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu do celéw projektowych w skali 1 : 500

ewarunki techniczne odprowadzenia wod deszczowych do potoku Jodtownik wydane
przez RZGW we Wroctawiu

e wykonane czynnosci sprawdzajace i pomiary w terenie,

enormy i przepisy branzowe,

e uzgodnienia z inwestorem.

2. Dane szczegblowe
2.1. Bilans $ciekéw deszczowych i obliczenie Srednic przewodéw kanalizacji deszczowej

Obliczen wielkosci doptywu wod deszczowych ze zlewni wykonano przy zastosowaniu
,» Wytycznych technicznych projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych”
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Do obliczen przyjeto nastgpujace wskazniki :
¢ prawdopodobienstwo wystgpowania deszczu — 50%
¢ Srednia roczna wysokos¢ opadu przy wartosci p=50% , H= 720 mm
* czas koncentracji terenowej 5 minut
* wspélczynnik sptywu powierzchniowego
- dachy - 1,0
- nawierzchnia drogi 0,90
- chodniki — 0,60
- teren nieutwardzony — 0,25

2.1.2. Nlos¢ Sciekéw deszczowych

Wyliczony zastepczy wspétczynnik sptywu ¥ = 0,77 ( co odpowiada zabudowie gestej)
Czas trwania deszczu t=1,2Zt +t; = 10 min.

Natezenie deszczu q=A/t"" = 154 I/sha.

Ilos¢ sciekow Q =¥ x q x F = 83 I/s w punkcie wylotu do odbiornika.

2.1.3. Okreslenie Srednic przewodéw kanalizacji deszczowej

Przy okreslaniu $rednic przewod6éw kanalizacyjnych wzigto pod uwage to, ze :
* spadek kanatu wyniesie od 1,5 do 2,2 %
* zalecane predkosci przeptywu w sieci deszczowej wynosza 0,8 + 7,0 m/s.
Przyj¢to wykonanie sieci deszczowej z rur dwusciennych PP X-Stream o nastepujacych
$rednicach :
* odcinek od miejsca zrzutu do D4 & 300
* odcinek od D4 do D10 @ 250
= podiaczenia wpustow & 200
= podlaczenia rynien ¢ 150

Srednice przewodéw kanalizacji deszczowej okreélono na podstawie , Informacji
technicznych” dla kanalizacji z PP opracowanych przez firm¢ Wavin w taki sposob, aby
byta jak najmniejsza i rownoczesnie przepustowosé¢ catkowicie napetionego kanahu byta
wigksza niz obliczona maksymalna godzinowa ilo$é¢ wod.

Przyjeto wykonanie wszystkich odcinkéw grawitacyjnej kanalizacji deszczowej z rur PP o
sztywnosci obwodowej SN8§ .

2.2. Warunki gruntowo - wodne
Dla planowanej inwestycji nie przeprowadzono badan geologicznych. Z przeprowadzonych
wywiadéw przyjeto grunt kategorii III-IV. Trasa projektowanego kanatu przebiega
réwnolegle do potoku Jodtownik, a posadowienie kanatu jest na poziomie zwierciadta wody
nalezy si¢ wigc spodziewac (szczeg6lnie w przypadku wysokiego stanu wod w potoku)
wystapienia wod gruntowych szczegélnie w dnie wykopu.
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2.3. Charakterystyka terenu inwestycji

Teren, w ktérym zostal zaprojektowany kanat deszczowy jest pasem drogowym drogi
powiatowej nr 314D. Sam kanal biegnie w nawierzchni asfaltowej ulicy natomiast
podiaczenia rynien w nawierzchni ulicy jak i chodnika z plytek betonowych. Pas drogowy
jest ograniczony badZ liniag zabudowy badZ potokiem, prowadzenie robét bedzie wiec w
znacznym stopniu utrudniato a nawet uniemozliwialo normalny ruch drogowy. Dlatego
przed przystapieniem do robot jest niezbedne opracowanie projektu organizacji ruchu
uzgodnionego z odpowiednimi instytucjami.

2.4. Istniejgce uzbrojenie podziemne

Wszystkie znane kolizje z obcym uzbrojeniem podziemnym sa uwidocznione na planie
sytuacyjnym i profilach podluznych. Odpowiednie uzgodnienia branzowe zostaly
dokonane, a ich kserokopie zalaczono w niniejszej dokumentacji.
Roboty ziemne w poblizu obcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé
bezwzglednie recznie.
Teren objety opracowaniem jest silnie uzbrojony wystepuja tu : kable telekomunikacyjne
- TPSA -kanalizacja kablowa sieci miejscowe;j i $wiattowodowej- w chodniku po stronie
nieparzystej na calej trasie, po stronie parzystej od nr 30 do nr 38, przejécie poprzeczne na
wysokosci nr 25b i nr 30.
— telefonia dialog — kanalizacja kablowa przejécie poprzeczne na wysokosci nr 25b-27 i nr
39-41-do 32

— gazociag n/c dn 150 wraz z przylaczami dn 50 do budynkéw

— wodociag dn 200 wraz z przylaczami do budynkéw, dodatkowa wodociag dn 80
nieczynny

— kanat og6Inosplawny dn 300-200 wraz z podtaczeniami budynkéw

— kabel oswietleniowy po stronie nieparzystej od nr 25 do nr 39 nastepnie przechodzi na
strong parzysta

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapoznaé si¢ z trescia wszystkich uzgodnien
zawartych w niniejszym projekcie !

2.5. Kanalizacja deszczowa
2.5.1. Krétka charakterystyka projektowanego rozwigzania

Projektowana sie¢ bedzie funkcjonowata w jako samodzielny system odwodnienia ulicy
Slaskiej.
Scieki deszczowe z nawierzchni drogowej poprzez wpusty uliczne, a z dachéw poprzez
rury podrynnowe beda sptywaly kanatami grawitacyjnymi do potoku Jodlownik przez
osadnik.
Ze wzgledu konieczne zaglebienie kanatu odplyw do potoku nalezy zabezpieczy¢ klapa
zwrotna, co zabezpieczy osadnik przed zamulaniem w przypadku wysokich stanéw wéd w
potoku.
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W trakcie eksploatacji projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ okresowe
przeglady osadnika i klapy zwrotnej na wylocie do potoku.

Prawie wszystkie elementy przedmiotowej kanalizacji deszczowej zaprojektowano w
systemie firmy Wavin (Wavin Metalplast - Buk sp. z 0.0. k./Poznania). Dopuszcza si¢
zastosowanie materialéw innych producentéw (w porozumieniu z inwestorem i przysziym
uzytkownikiem) pod warunkiem, Ze nie beda odbiegaly jakoscia i wytrzymatoscia od
materialdw proponowanych.

Przyjeto wykonanie wszystkich odcinkéw grawitacyjnej kanalizacji deszczowej z rur
dwusciennych PP X-Stream SN 8: ¢ 0,150 (149/170), @ 0,200 (196/225), & 0,250 (245/282)
i @ 0,300 (295/338). Uzyte ksztaltki (kolana, tréjniki, ziaczki i nasuwki) powinny by¢ takze
o sztywnosci obwodowej SN 8.

Zastosowanie rur dwusciennych PP X-Stream pozwala na zredukowanie sity wcisku o
50%, uniknigcia stosowania sprzgtu do montazu ze wzgledu na ich niewielki ciezar,
mozliwos¢ cigcia na dowolne odcinki.

2.5.2. Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne zgodnie z wytycznymi inwestora w drodze zostaly zaprojektowane z
elementow zelbetowych 1000 mm systemu BS. Studzienki wyposazy¢ we wlazy zeliwne

2 600 o nos$nosci 40 T.

Wszystkie elementy studzienek przyjeto z betonu klasy B-45, studzienki z gotowa kinets i
przej$ciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych, kregi studzienek na uszczelki.

Studzienki @ 425 zaprojektowano jako studzienki inspekcyjne poza droga- w chodniku
beda przykryte pokrywami betonowymi A15 na stozkach betonowych.

Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami przedstawionymi przez producenta

w instrukcjach montazu.

2.5.3. Wpusty uliczne

Zgodnie z wytycznymi inwestora zostaly zaprojektowane z elementéw zelbetowych
systemu BS. Zaprojektowano 6 wpustow w miejscu wpustow istniejacych. Elementy
studzienek z betonu B-45 zwieniczone pierscieniem redukcyjnym wyposazy¢ w zeliwna
kratke $ciekowa o nosnosci 40 T.

2.5.4. Posadowienie kanalizacji

Minimalna projektowana gl¢boko$¢ utozenia kanalizacji wynosi 1,2 m od wierzchu rury do
nawierzchni. ( dotyczy to przykanalikéw ).

Kanat deszczowy zaprojektowano z zaglebieniem od 1,67 do 1,90.

Rurociagi nalezy posadowi¢ na projektowanych rzednych (zgodnie z profilami
podtuznymi).

Poszczegblne odcinki rurociagéw nalezy uktadaé w wykopach oszalowanych na podsypce
piaskowej grubosci 15 c¢cm. Ulozone rury nalezy dobrze podbi¢é od spodu piaskiem.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podloza przez podkladanie pod rury podkiadek z
drewna, cegly lub kamieni. Nad rurociagami nalezy zastosowaé obsypke piaskowa
grubosci 15 cm.
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2.5.5. Rury oslonowe

W przypadku zblizenia kanatu do gazociagu n/c (dotyczy kolizji pionowych przykanalikéw
deszczowych z przylaczami gazu d=50 do budynkéw) na gazociagu zainstalowaé rure
ostonowa dwudzielna fi 100 o dtugosci 1,0 m.

Rurociagi nalezy umieszcza¢ w rurach ostonowych centrycznie.

Konce rur ochronnych nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

2.5.6. Osadnik

Przed wylotem do potoku Jodtownik zaprojektowano osadnik STEJAX typ 0S-4,0

0 pojemnosci wodnej 4,0 m® i $rednicy 2,0 m.

Osadnik przeznaczony jest do zatrzymywania zawiesin z wod deszczowych przed
wprowadzeniem ich do odbiornika. Dobér wielkosci osadnika zalezy od wielkosci
przeptywu $ciekéw , rodzaju i stgzenia zanieczyszczen. Proces sedymentacji
zanieczyszczen w wodach sptywajacych z drég w osadniku powinno zapewni¢ usuniecie
co najmniej 50% masy frakcji drobnej zawiesiny.

Dob6r osadnika umieszczono w operacie wodno-prawnym dla odprowadzenia wod
deszczowych z kanalizacji ulicy Slaskiej.

2.5.7. Préba szczelnosci

Wykonang sie¢ kanalizacyjng grawitacyjna nalezy poddaé probie szczelnosci na
eksfiltracj¢ i infiltracje zgodnie z PN-EN 1610.

2.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-10736 z marca 1999 r.

Zaklada si¢ wykonanie wykopéw pod rurociagi w formie wykopow otwartych, o $cianach
pionowych obudowanych.

Ze wzgledu na wykopy przekraczajace na wielu odcinkach gleboko$¢ 2 m nalezy zwrocié
szczeg6lng uwage na wlasciwe wykonanie poglebien wykopow i deskowanie ich Scian.
Przy pogi¢bianiu wykopu zachodzi konieczno$é wykonywania tej czynnosci stopniami
wraz z deskowaniem jego $cian. Pozwoli to na bezpieczne prowadzenie rob6t ziemnych w
dole wykopu przy prowizorycznym zabezpieczeniu $cian, majac jednoczesnie rozparta w
sposdb bezpieczny i stateczny gorng cze$¢ wykopu. Bardzo wazng rzecza jest bowiem
nalezyte rozparcie wykopu w jego gornej czesci przy krawedzi Sciany.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane. Nalezy takze zabezpieczy¢ kladki dla
pieszych .

W miejscach kolizji z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ bezwzglednie recznie (pod nadzorem administratoréw uzbrojenia) i stosowaé
si¢ do uzgodnien z wlascicielami urzadzen, szczegblnie w zakresie zabezpieczen po ich
odkryciu.

Po zakoniczeniu wszystkich rob6t ziemnych nalezy teren doprowadzi¢é do stanu
pierwotnego. To znaczy nalezy odtworzy¢ odpowiednie nawierzchnie — gléwnie
nawierzchnie asfaltowg
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2.7. Zestawienie iloSciowe projektowanych rurociggéw

Kanalizacja deszczowa ¢ 0,300 PP -47,60 m

Kanalizacja deszczowa ¢ 0,250 PP -166,40 m

Przykanaliki deszczowe ¢ 0,20 PP -4730m

Przykanaliki deszczowe ¢ 0,15 PP - 148,00 m
3. Uwagi koncowe

1) Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji i zaleconymi do stosowania
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa .

2) O terminie rozpocz¢cia robét i odbiorze koncowym nalezy powiadomié z
wyprzedzeniem 2 tygodni administratora potoku oraz inne zainteresowane instytucje i
osoby prywatne.

3) Nalezy spelni¢ warunki postawione przez instytucje w zalaczonych do niniejszego
projektu uzgodnieniach.

4) Ulozone rurociagi nalezy zglosi¢ przed zasypaniem do inwentaryzacji upowaznionej
do tego jednostce geodezyjnej.

5) Zabronione jest odprowadzanie $ciekéw sanitarnych do kanalizacji deszczowej.

e Pictkiewicz

agnm
-

sfeloc . -inzyrier.
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Zestawienie wspélrzednych projektowanych studzienek kanalizacyjnych

Nr studzienki X Y
DO 19.996,31 20.689,43
D1 19.938,45 20.688,54
D2 19.932,90 20.675,31
D3 19.941,57 20.695,85
dl 19.948,66 20.692,27
D4 19.959,59 20.725,65
d2 19.974,31 20.738,88
D5 19.977,24 20.758,51
D6 19.985,79 20.775,81
d3 19.991.19 20.773,10
D7 20.003,80 20.810,61
ds 20.002,19 20.813,77
D8 20.010,66 20.824,19
D9 20.022,00 20.848,72
D10 20.033,91 20.874,54

ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Ne Srednice kanatow Rzgdne dna kanatéw | Rzedne studni | Wyso-
Studni Uwagi mnpm mnpm mnpm kos¢

D1 D2 D3 Z1 72 73 wiaz | dno | Studni
DO |2,0BET| 0,30 | 0,30 - 288,70 | 288,70 - 290,50 (287,40 | 3,10

osadnik

D1 _|1,0BET| 0,30 | 0,30 | 0,20 [288,73 |[288,73 | 288,73 |290,40 | 288,73 | 1.67
D2 |1,0BET| 0,20 0,15 - 288,80 | 288,80 - 290,00 | 288,80 | 1,20
D3 |1,0BET| 0,30 | 0,30 | 0,15 |288.,85 | 288,85 |289,20 | 290,65 | 288,85| 1.80
dl [425PE| 0,15 | 0,15 0,15 289,36 | 289,36 | 289,51 | 290,70 | 289,36 | 1,34
D4 |1,0BET| 0,30 | 0,25 0,15 [289,40 | 289,40 | 289,76 | 291,20 | 289.40 | 1,80
d2 |425PE | 0,15 0,15 | 0,15 290,31 | 290,31 | 290,31 |291,53 (290,31 | 1,22
D5 |[1,0BET| 0,25 0,25 0,15 1290,00 | 290,00 | 290,40 | 291,83 | 290,00 | 1.83
D6 |[1,0BET| 0,25 0,25 0,15 [290,28 | 290,28 | 290,67 | 292,18 [ 290,28 | 1,90
d3 |425PE | 0,15 0,15 0,15 290,79 | 290,79 | 290,79 | 292,10 [ 290,79 | 1,31
dd |425PE | 0,15 0,15 0,15 291,00 | 291,00 | 291,00 | 292,61 | 291,00 | 1,61
D7 |[1,0BET| 0,25 0,25 0,15 291,06 | 291,06 | 291,40 | 292,87 | 291,06 | 1.81
dS [425PE | 0,15 0,15 0,15 1291,48 [ 291,48 [ 291,48 |1292,79 | 291,48 | 131
D8 |1,0BET| 0,25 0,25 - 291,36 | 291,36 - 293,15]291,36| 1,79
D9 |1,0BET| 0,25 0,25 0,15 1291,90 | 291,90 | 292,51 | 293,80 | 291,90 | 1.90
D10 |1,0BET| 0,25 0,20 - 292,52 1 293,02 - 294,42 1292,52| 1,90

( a,f{lfl—\(.
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Numer |Rze Numer | Rzed Dhugosé Sp Gleb
dna studni |na kanalika |ad okosé
W kra wlaczenia pmy“"""“ ek wpustu
tki mnpm m
mnpm 9%
1 & 3 4 5 6 7
w1 290,59 D3 289,17 6,0 2,0 1,30
W2 291,74 D5 290,20 2,0 7,0 1,40
W3 291,90 D5 290,40 10,0 2,0 1,30
W4 293,12 DS 291,82 5,0 2,0 1,20
W5 293,10 DS 291,82 4,0 2,0 1,20
W6 294,44 D10 293,02 6,0 2,0 1,30
Zestawienie podstawowych materialow
do wykonania kanalizacji deszczowej w ul. Slaskiej
+ rura dwuscienna PP X-Stream SN 8, ¢ 300 (295/338) -476m
* rura dwuscienna PP X-Stream SN 8, ¢ 250 (245/282) - 1664 m
* rura dwuscienna PP X-Stream SN 8, ¢ 200 (196/225) -473m
* rura dwuscienna PP X-Stream SN 8, ¢ 150 (149/170) -1480 m
* trojnik redukcyjny X-Stream 300/150 SN 8 -1 sz1.
* trojnik redukcyjny X-Stream 250/150 SN 8 -4 sz1.
* Osadnik STEJAX 0S-4,0, ¢ 2,0 - 1 kpl.
* zlaczka przejsciowa X-Stream 300/315 -7 szt
* zlaczka przejsciowa X-Stream 250/250 -12 szt
* zlaczka przejsciowa X-Stream 200/200 - 12 szt.
* zlaczka przejsciowa X-Stream 150/160 -19szt. |
* rura podrynnowa ¢ 150 zeliwna z czyszczakiem - 20 kpl. |
* korek PCV ¢ 250 -1 szt
* korek PCV ¢ 160 -5szt. |
* klapa zwrotna ¢ 300 -1szt. |
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+ wkiadka ,,in situ" ¢ 160 -1szt.
=> studzienki z tworzyw sztucznych ¢ 425 - (5kpl)
skladajace si¢ z nastgpujacych elementéw : .
*+ kineta z uszczelka z PE dla ¢ 425, typ II (potaczeniowa z doptywem lewym i -4 szt
prawym) 150/150/150/150
* kineta z uszczelka z PE dla ¢ 425, typ Il (polaczeniowa z doplywem lewym) -1szt
150/150/150 !
* rura karbowana 425 x 1000 (na trzony studzienek) -4 szt
* rura karbowana 425 x 1300 (na trzony studzienek) -1 szt
* uszczelka do rury karbowanej 425 -5 szt
* stozek betonowy 425 mm -5szt
+ pokrywa betonowa A15 (1,5 T) na stozek betonowy 425 mm -5sat.
— studzienka Zelbetowa wpustu ulicznego  (6kpl)
skladajgca si¢ z nastepujgcych elementow :
* dno osadnikowe - 6 szt
* element przylaczeniowy z przejsciem dla rury ¢ 200 - 6 szt
* krazek posredni h=570 mm - 49 szt.
* krazek posredni h=295 mm -6 szt
* krazek posredni h=195 mm -6szt |
* pierscien redukcyjny - 6 szt
* kratka zeliwna 40 T - 6 szt
= studzienki Zelbetowe typu BS ¢ 1000 (10 kpl)
skladajgce si¢ z nastepujacych elementow :
* komora robocza ¢ 1000 ¢ 300/300/200 h=650 -1szt
* komora robocza ¢ 1000 ¢ 200/150 h=650 - 1szt.
* komora robocza ¢ 1000 ¢ 300/300 h=750 -1 szt. |
* komora robocza ¢ 1000 ¢ 300/250 h=750 - 1 szt.
* komora robocza ¢ 1000 ¢ 250/250 h=750 -4 szt
* komora robocza ¢ 1000 ¢ 250/250 h=950 -2szt |
* krag zelbetowy ¢ 1000 h=500 -9 szt |
* krag zelbetowy ¢ 1000 h=250 - 1 szi.
* pierscien dystansowy h=100 -7 szt
* pier$cien dystansowy h = 80 -2szt |
* pierécien dystansowy h = 60 -7sz1
* plyta pokrywowa zelbetowa ¢1000 - 10 szt.
* wiaz zeliwny ¢ 60040 T - 10 szt
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