
L.p. Podstawa Opis
Jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Warto ść

1 45000000-7

1 
d.1

KNNR 6 
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubości 4 
cm (warstwa ścieralna) Jezdnia + zjazdy 
- 25965 + 914=26879 m2

m2
25965 + 914 = 
26879.000

2 
d.1

KNNR 6 
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy 
mieszanką minerano-bitumiczną 
asfaltową mechaniczne Profilowanie 
istniejącej podbudowy w ilości 100 
kg/m2 (579+572)x0,102=115,10 Mg 
Profilowanie istniejącej podbudowy w 
ilości 50 kg/m2 14405x0,050=720,25 Mg

t
115.10+720.25 = 
835.350

2 45100000-8

3 
d.2

KNNR 6 
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw 
łamanych gr. 5 cm - podbudowa z 
tłucznia na zjazdach i zatokach 
autobusowych - 914 m2 - uzupełnienie 
poboczy tłuczniem na szerokości 0,50 m 
- 6474 m2

m2
914 + 6474 = 
7388.000

3 45000000-7

4 
d.3

KNR 2-33 
0601-01

60 Części przelotowe prefabrykowanych 
przepustów drogowych rurowych 
jednootworowych z rur o śr. 60 cm - 
noowe przepusty pod drogą

m 62

5 
d.3

KNNR 1 
0201-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w 
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 
km sam.samowyład. 62*1,50*1,50

m3 139.500

6 
d.3

KNR 2-33 
0606-01

Obudowy wlotów (wylotów) 
prefabrykowanych przepustów 
drogowych rurowych 14 szt. x 2,0 m3 z 
betonu B 20

m3 14*2.0 = 28.000

7 
d.3

KNR 2-31 
1407-03

Wypełnienie przekopów piaskiem 
stabilizowanym cementem z 
mechanicznym przygotowaniem 
mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 
mieszanki) zasypka przepustów pod 
drogą (1,50x1,50 - 0,5 m2) x 62 = 108,5 
m3

m3 108.5

Razem dział: NAWIERZCHNIA
PODBUDOWY

Razem dział: PODBUDOWY
ODWODNIENIE DROGI

KOSZTORYS OFERTOWY DLA ZADANIA PN.:
"Likwidacja szkód powodziowych na drogach powiatowy ch powiatu kłodzkiego -                      

powód ź 2009 rok -                                                                                                                      
Odbudowa drogi powiatowej nr 3227D Kłodzko - Droszk ów - Ołdrzychowice,                              

ETAP I: 1km 9+026 ÷ 15+500"

NAWIERZCHNIA
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8 
d.3

KNNR 6 
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw 
łamanych gr. 20 cm - warstwa dolna na 
przepustach 62 m x 1,5 = 93 m2

m2 93

9 
d.3

KNNR 6 
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubości 5 
cm (warstwa wiąŜąca) 62*1,5

m2 62*1.5 = 93.000

4 45100000-8
10 
d.4

KNNR 6 
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy 
fundamentowe Ŝwirowe 108*0,2*1,00

m3
108*0.2*1.00 = 
21.600

11 
d.4

KNNR 1 
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w 
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 
km sam.samowyład. 108*1,2*1,0

m3
108*1.2*1.0 = 
129.600

12 
d.4

KNNR 6 
0605-04

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki 
czołowe dla rur o średnicy 50 cm

szt 30

13 
d.4

KNNR 6 
0605-04

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury 
betonowe o średnicy 50 cm

m 108

14 
d.4

KNNR 1 
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach 
pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i 
głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 129,6 - 
3,14*0,35*0,35*108

m3 88.058

5 45100000-8

15 
d.5

KNNR 6 
1302-02

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem 
dna i skarp z namułu gr. 30 cm

m 999

16 
d.5

KNNR 1 
0201-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w 
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 
km sam.samowyład.- kopanie i 
pogłebianie rorów mechanicznie - 
5413*0,50

m3
5413*0.50 = 
2706.500

17 
d.5

KNNR 6 
1302-03

Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z 
namułu do 50% jego średnicy

m 7

18 
d.5

KNNR 6 
1302-04

Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z 
namułu do 50% jego średnicy

m 40

6 45100000-8
19 
d.6

KNNR 2 
0106-01

Ława pod ścieki z kostki kamiennej z 
betonu 0,15m3/m 252*0,15

m3 37.800

20 
d.6

KNR 2-31 
0608-03

Ścieki uliczne z kostki kamiennej 
nieregularnej o wysokości 10 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej - 2 
rzędy kostki - materiał inwestora

m 252

21 
d.6

KNR 2-31 
0608-04

Ścieki uliczne z kostki kamiennej 
nieregularnej o wysokości 10 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej - dalszy 
1 rząd kostki ponad 2 - materiał 
inwestora dodatkowe 7 rzędów (na 1 m 
szerokości ścieku 9 rzędów) 
KROTNOŚĆ 7

m 252

Razem dział: ROWY ODWADNIAJĄCE
ŚCIEKI ODWADNIAJ ĄCE

Razem dział: ŚCIEKI ODWADNIAJĄCE

Razem dział: ODWODNIENIE DROGI
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

Razem dział: PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
ROWY ODWADNIAJĄCE
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7 45000000-7

22 
d.7

KNNR 1 
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
pagórkowatym lub górskim.

km 6.474

23 
d.7

KNNR 1 
0201-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w 
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 
km sam.samowyład. - ścięcie poboczy 
na szer. 0,75 m, przy średniej grubości 
10 cm - 2x6474x0,75x0,1= 971,1 m3 - 
koryta na zjazdach gr. 10 cm 91,4 m3

m3
971.10+91.4 = 
1062.500

24 
d.7

KNNR 1 
0102-01

Mechaniczne karczowanie zagajników 
gęstych powyŜej 60% powierzchni.

ha 0.330

8 45100000-8

25 
d.8

KNR 4-04 
0203-09

Rozebranie ław fundamentowych oraz 
murów z kamienia o grubości ponad 40 
cm na zaprawie cementowej poniŜej 
terenu

m3 15

26 
d.8

KNR 4-01 
0316-08

Uzupełnienie ścian z kamienia o 
grubości do 55 cm lub zamurowanie 
otworów na zaprawie cementowej

m3 25

27 
d.8

KNNR 10 
0412-05

Wykonanie spoinowania murów 
kamiennych

m2 30

9 45400000-1
28 
d.9

KNR 2-31 
0704-02

Bariery ochronne stalowe jednostronne 
o masie 39.0 kg/m

m 186

Pieczęć i podpis oferenta

WARTOŚĆ RAZEM (NETTO)
PODATEK VAT (22%)

WARTOŚĆ OGÓŁEM (BRUTTO)

Razem dział: BARIERY OCHRONNE TYPU SP-06

ROBOTY ZIEMNE

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
ROBOTY REMONTOWE MURÓW

Razem dział: ROBOTY REMONTOWE MURÓW
BARIERY OCHRONNE TYPU SP-06
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