"Likwidacja szkéd powodziowych na drogach powiatowy

Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D - od drogi wojew

KOSZTORYS OFERTOWY DLA ZADANIA

2009 rok -

Kamienna - etap | - naprawa odwodnienia"

ch powiatu ktodzkiego - powod

6dzkiej 392 - Konradow - Marcinkéw -

z

Lp. Podstawa Opis ‘li?:' llos¢ Cena jedn. Wartosé
Roboty ziemne
CPV 45100000-8
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢
1 D-02.01.01 (15 m (kat.gr.IV) - wykop pod korytka betonowe m® 7.80
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
2 D-02.01.01 |podsiebiernymi 0.60 m3 na oktad w gruncie kat. IV - wykop | m?3 28.50
pod rurocigg L=37,5m
Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna
3 D-02.01.01 |do 1.5 m i gtebok. do 1.5 m ze ztozeniem urobku na oktad | m?3 2.30
(kat.gr.11l) - wykop pod oktadzing kamienng w rowie
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopoéw - za 1
4 D-02.01.01  |m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll m3 2.30
Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna
’ do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na 3
5 D-02.01.01 oktad (kat.gr.lV) - pogtebienie i wyréwnanie wykopu po m 3.375
koparce
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi
6 D-02.01.01  |0.60 m3 na odktad w gruncie kat.IV - wykop pod osadnik m® | 20.00
poziomy
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
7 D-02.01.01 |podsiebiernymi 0.60 m3 na oktad w gruncie kat. IV - wykop | m?3 14.96
nad likwidowanym rurociggiem
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
Roboty przygotowawcze
CPV 45100000-8
Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych o grubosci
8. D-01.02.04 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw [ m 12.00
na godzing
9. D-01.02.04 |Demontaz rurociggu betonowego o $r. 300 mm m 18.70
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢
dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
10. D-01.02.04 cementowo-piaskowej - rozbidrka nawierzchni kam-bet m? 12.00
przed budynkiem w miejscu proj. korytek $ciekowych
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty og6inobudowlane
CPV 45200000-9
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
11. D-08.03.01 |piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa 26- m 30.00
75 pojazdéw na godzing
Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na
12. D-08.05.01  |podsypce piaskowej m 15.00
Scieki z prefabrykatéw Zelbetowych przykrytych krata na
13. D-08.05.01  |podsypce piaskowej m 15.00
Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po
14. D-04.06.01 |zageszczeniu 12 cm 26-75 pojazddw na godzine m? 31.50
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grub.
15. D-05.01.03 10cm m? 22.50
Kanaty rurowe - rury betonowe o $r. 300 mm o ztaczach na
16. D-03.02.01 (zaklad z opaska z zaprawy cementowej i papy m 37.50




17.

D-04.06.01

Podtoza betonowe o grubosci 20 cm

0.80

18.

D-08.05.01

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 12200 mm w
gotowym wykopie o gtebok. 3m - montaz osadnika wraz z
wprowadzeniem $cieku powierzchniowego oraz rurociggu
przepustu

szt.

1.00

19.

D-02.03.01

Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych w
gruntach kat.Ill-IV; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5
m

39.781

20.

D-02.03.01

Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w
nasypach kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw
mechanicznych - kat.gr.I-lll

15.384

21.

D-05.02.01

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr.
10 cm

55.70

22.

D-05.02.01

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr.
7cm

15.75

23.

D-02.03.01

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ 3 km grunt kat.IV

19.48

24,

D-01.02.04

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na
odlegto$¢ 3 km

3.90

25.

D-06.01.03

Wykonanie oktadzin kamiennych o grubosci 25-40 cm w
wykopach i nasypach - w obrebie wylotu do rowu

1.65

26.

D-04.06.01

Podtoze betonowe pod konstrukcje oktadziny kamiennej

0.66

Razem dzial: ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

RAZEM WARTO SC ROBOT (NETTO)

PODATEK VAT (22%)

OGOLEM WARTO SC ROBOT (BRUTTO)

piecze¢ i podpis oferenta




