szeroko$¢ jezdni zmienna, krawedZ jezdni w rzednych i w planie wykona¢ po stanie istniejgcym z niezbednq korektq fukow i zataman PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B_B

ISTN. SCIANA BUDYNKU

obrzeze betonowe 8x30 cm

250 137
PROJEKTOWANY CHODNIK 1 15l 13 611 35 HM 044862 do Skala 1:25
' _ PROJEKTOWANA JEZDNIA HM 2+16,84 istniejgcy
- nawierzchnia, kostka bet. gr. 8 cm chodnik i kraweznik
kolor czerwony — kostka kamienna gr. 10 cm rozbidrkowa pozostawi¢ bez zmian

- podsypka cem—piaskowa gr. 3 cm
— wyrdwnanie istniejgcej podbudowy
tfuczniem gr. do 10 cm

— podsypka cem—piaskowa 1:3 gr. 5 cm
- podbudowa z betonu B10 gr. 20 cm
— wyrdwnanie istn. podbudowy tfuczniem gr. do 10 cm

$rednia gfebokost koryta po rozbidree istniejgcej jezdni =
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,06 m3/m

linie obrzeza
dostosowac
do krawedzi
istn. muru

na fawie betonowe;j 0,03 m3/m

TEMAT : , Przebudowa drogi powiatowej
nr 3236D i drogi gminnej nr 119710D
- ul. Okrzei w Bystrzycy Klodzkiej".

chodnik — opaska z kostki kamiennej nawej

9-11 cm -3 rzedy wzdfuz kraweznika
jezdnia — opaska z kostki kamiennej rozbidrkowe]

10x10 cm -3 rzedy wzdfuz kraweinika,
jezdnia — opaska z kostki kamiennej rozbidrkowe]

na fawie betonowej gr. 20 cm - 0,07 m3/m
10x10 cm -3 rzedy wzdfuz kraweznika,

na fawie betonowej gr. 20 cm 0,07 m3/m
na fawie betonowej gr. 20 cm 0,07 m3/m

ADRES : ul. Woiska Polskiego, Bystrzyca Ktodzka.

INWESTOR : 1. ZARZAD DROG POWIATOWYCH
2. GMINA BYSTRZYCA KLODZKA

rozbidrkowy kraweznik kamienny 15x30 cm na fawie betonowej 0

Skala

mgr inZ. Aleksander Ruczkowski 1:2%

. - . Rys. nr
mgr inz. Zbigniew Kowik 4

RYSUNEK : PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B.




