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na fawie betonowej 0,03 m3/m

TEMAT : , Przebudowa drogi powiatowej
nr 3236D i drogi gminnej nr 119710D
- ul. Okrzei w Bystrzycy Klodzkiej".

chodnik — opaska z kostki kamiennej nowej

9-11 cm -3 rzedy wzdfuz krawgznika
jezdnia — opaska z kostki kamiennej rozbidrkowe]

na fawie betonowej gr. 20 ¢m - 0,07 m3/m
10x10 cm -3 rzgdy wzdfuz kraweznika,

na fawie betonowej gr. 20 cm 0,07 m3/m
jezdnia - opaska z kostki kamiennej rozbidrkowe]

10x10 cm -3 rzgdy wzdtuz krawgznika,
na fawie betonowej gr. 20 cm 0,07 m3/m
chodnik — opaska z kostki kamiennej nowej

9-11 cm =3 rzedy wzdfuz kraweznika
na fawie betonowej gr. 20 cm - 0,07 m3/m

ADRES : ul. Wojska Polskieqo, Bystrzyca Kfodzka.

INWESTOR : 1. ZARZAD DROG POWATOWYCH
2. GMINA BYSTRZYCA KLODZKA

rozbidrkowy kraweinik kamienny 15x30 cm na fawie betonowej 0,06 m3/m

rozbidrkowy kraweznik kamienny 15x30 cm na fawie betonowej 0,
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