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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY D-D

istniejgcy chodnik,

kraweznik oraz opaski
z kostki kamiennej —
pozostawi¢ bez zmian

[P

ISTN. SCIANA BUDYNKU

ANy

674

PROJEKTOWANA JEZDNIA na ocinku C-D
HM 0+0 do HM 0+32,70

- beton asfaltowy, w—wa Scieralna gr. 5 cm
— skropienie emulsjg asfaltowq 1,4 kg/m2

WYKONYWANIE ROBOT POLOWA SZEROKOSCI JEZDNI

SPADEK POPRZECZNY JEZDNI DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH OPASEK Z KOSTKI KAMIENNEY
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na odcinku C-D HM 0+0 do HM 0+32,70 frezowanie
istn. nawierzchni jezdni na gt. 5 cm — 221 m2

istniejgcy chodnik, kraweznik

— pozostawi¢ bez zmian

oraz opaski z kostki kamiennej

Skala 1: 25

DDGU‘—‘

ISTN. SCIANA BUDYNKU

AT . Gz

TEMAT  ,, Przebudowa drogi powiatowej

nr 3236D i drogi gminnej nr 119710D
- ul. Okrzei w Bystrzycy Ktodzkie;j".

ADRES : ul. Wojska Polskieqo, Bystrzyca Kfodzka.

INWESTOR : 1. ZARZAD DROG POWATOWYCH
2. GMINA BYSTRZYCA KLODZKA

Skala

mgr inZ. Aleksander Ruczkowski 1: 2

: . . Rys. nr
mgr inZ. Zbigniew Kowik 6

RYSUNEK : PRZEKRGJ KONSTRUKCYJNY D-D.




