
Nr specyfikacji
Podst. Wyceny 
(Katalog norm)

Stary kod (KNR)
Opis robót j.m.

Cena jedn.
 w zł

Przedmiar Razem

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01
BCI.1.1.2.006

KNR-W 2-01 011303
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów 
wysokościowych

km 0.51

D.01.02.01/01
BCI.1.1.1.003

KNR-W 201 010103
Usunięcie drzew o średnicy 100 cm wraz z karczowaniem 
pni

szt. 1,00

D.01.02.02
BCI.1.1.3.002

 KNR 2-01 012503
Zdjęcie warstwy humusu o średniej grubości 35 cm m2 225,00

D.01.02.04
BCR.14.1.1.008

 KNRAT-03010204

Frezowanie nawierzchni bitumicznych, z odwozem materiału 
z rozbiórki na odl. 10 km - przy grub. nawierzchni do 10 cm. 
Z WYWOZEM GRUZU DO UTYLIZACJI.

m2 3 295,00

D.01.02.04
BCI.6.17.1.002

KNRAT-03010102
Cięcie nawierzchni bitumicznych piłą spalinową na głęb. 6 
do10 cm

m 368,97

D.01.02.04
BCR.14.1.3.003

 KNR2-31081302
Rozebranie ław pod krawęŜnik. Z WYWOZEM GRUZU DO 
UTYLIZACJI.

m3 75,88

D.01.02.04
BCR.14.1.3.005

 KNR2-31081402

Rozebranie krawęŜników betonowych 20 x 30 cm na 
podsypce piaskowej. Z WYWOZEM GRUZU DO 
UTYLIZACJI.

m 1 020,00

D.01.02.04
BCI.6.17.3.015

KNR2-31081402
Rozebranie obrzeŜy 8 x 30 cm na podsypce piaskowej. Z 
WYWOZEM GRUZU DO UTYLIZACJI.

m 518,00

D.01.02.04
BCR.14.1.3.006

 KNR2-31081501
Rozebranie nawierzchni asfaltowych chodników. Z 
WYWOZEM GRUZU DO UTYLIZACJI.

m 714,00

D.01.02.04
BCR.14.1.5.006

 KNR2-31081808
Rozebranie słupków do znaków. Z ponownym montaŜem po 
wykonaniu robót.

szt. 12,00

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE  

D.02.01.01
BCI.1.2.1.002

KNR2-01020102

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
poj. łyŜki 0.15 m3 z transportem urobku samochodem 
samowyładowczym na odl. do 1km w gruncie kat. 3.

m3 170,51

D.02.03.01 w.w.
Wykonanie nasypów. Przekopy instalacyjne i poszerzenia 
jezdni.

m3 473,88

D.03.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA

D.03.03.02
KNR 2-31 0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm m2

264,00

D.03.03.02
KNR 2-31 0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność = 4 m2

264,00

D.03.03.02

KNR 2-01 0205-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 
0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku 
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km. 
264x1,5+19x2x1,5x1,5=481,5 m3 m3

481,50

D.03.03.02

KNR 2-01 0214-03

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu 
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach 
utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 20 m3

481,50

D.03.03.02

KNR 2-01 0321-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o 
szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych 
kat.III-IV z rozbiórką m2

258,00

D.03.03.02
KNR 2-18 0501-02 Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grub.15 cm m2

132,80

D.03.03.02
KNNR 4 1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm 
[37+49] m

86,00

D.03.03.02

KNR-W 2-18 0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z 
osadnikiem bez syfonu [WP 
31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49] szt.

19,00

D.03.03.02
KNR 2-28 0506-03

Trójniki PVC o śr. nom. 200 mm, na włączeniu do istn. 
Kolektora Kd. szt.

9,00

D.03.03.02
KNR 2-28 0506-03 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm m

80,00

D.03.03.02
KNNR 4 1418-05

Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - 
prefabrykowana podstawa studni szt

6,00

D.03.03.02
KSNR 4 1412-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1000 mm w 
gotowym wykopie o gł. 3 m [SK 21,22,23,24,25,26] szt.

6,00

D.03.03.02
KNNR 6 0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcznie w 
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2

264,00

D.03.03.02
KNNR 6 0113-01 Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

264,00

Km 0+640 - 1+150

KOSZTORYS OFERTOWY DLA ZADANIA P.N. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Radkowska 
w Nowej Rudzie - II etap, km 0+000 do 2+450".
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D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.04.02
BCID.1.1.5 .030

 KNR 2-31 011405

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o 
grub.po zagęszcz. 15 cm
(zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki kamiennej)

m2 362,00

D.04.04.02
BCID.1.1.5 .030

 KNR 2-31 011405

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o 
grub.po zagęszcz. 15 cm
(chodniki)

m2 1 481,00

D.04.04.02
BCID.1.1.5 .030

 KNR 2-31 011405

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna  o 
grub.po zagęszcz. 20 cm 
(poszerzenia jezdni)

m2 257,89

D.04.05.01
BCID.1.1.5 .009

 KNR 2-31 011103

 Stabilizacja podłoŜa cementem przy uŜyciu zespołu do 
stabilizacji  Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 
20 cm (zatoki autobusowe)

m2 100

D.04.06.01
BCID.1.1.5 .003

KNR 2-31 010903

Podbudowa betonowa - grub. warstwy po zagęszczeniu 20 
cm
(ściek przykraweŜnikowy z kostki bet. 16x16 cm - dwa 
rzędy) 0,33x1043

m2 344,19

D.04.06.01
BCID.1.1.5 .003

KNR 2-31 010903

Podbudowa betonowa - grub. warstwy po zagęszczeniu 28 
cm
(zatoka autobusowa)

m2 100,00

D.04.07.01
BCID.3.1.007

 KNR AT-03 020401

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 
warstwypo zagęszczeniu 6 cm
(poszerzenia jezdni)

m2 257,89

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.01
BCID.1.3.1.001

 KNR 2-31 030101
Nawierzchnia z kostki kamiennej 9-11 cm
(zjazdy z obramowaniem z krawezników 15x100 cm)

m2 362,00

D.05.03.01
BCID.1.3.1.001

 KNR 2-31 030101
Nawierzchnia z kostki kamiennej 16-18 cm
(zatoka autobusowa)

m2 99,66

D.05.03.05/01
BCID.3.2.001

 KNR AT-03 030101
Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/20, warstwa 
wyrównawcza grub. Śr. 6 cm [km 0+640 do 1+150]

m2 3 295,00

D.05.03.13
BCID.3.2.005

 KNR AT-03 030201
Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 warstwa 
ścieralna grub. 4 cm  [km 0+640 do 1+150]

m2 3 295,00

D.05.03.23
BCID.2.1.008

 NNRNKB 2-31 
051104

Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej grub. 
8 cm [kolor szary]- prostokątnej 20 x 10 cm na podsypce z 
miału kamiennego grub. 3 cm 

m2 1 481,00

D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D.06.03.01
BCID.1.2.023

 KNR 2-31 020403
Umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym 
mechanicznie 0/31,5 mm, o grub. warstwy 10 cm.

m2 45,00

D.06.02.01
BCID.1.6.4.006

 KNR 2-31 060506
Przepusty pod zjazdami szt. 1,00

D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D.07.05.01

KNNR 2 1801-02

Mury oporowe: wykonanie murów oporowych z kamienia 
50x50 cm w celu zamocowania bariero-poręczy : km 0+720-
0+770 strona prawa - 50m, km 0+920-0+970 strona prawa - 
50m, km 1+120-1+150 strona prawa - 30 m [ 130x0,5x0,5 = 
32,5 m3 ]

m3 32,50

D.07.05.01

KNR 2-31 0704-02

MontaŜ barieroporęczy sztywnej, BARIERO-PORĘCZ 
MOSTOWA TYPU BS-2 (BB-2/A/1,33) ROZSTAW 
SŁUPKÓW 1,33 m - jak wyŜej 50+50+30 = 130 m

m

130,00

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01
BCI.6.5.2.006
BCI.6.5.1.002

KrawęŜniki betonowe 15x30 cm z ławą betonową z oporem 
z betonu B15 : jezdnia 1043 m, zjazdy 264 m.

m 1 307,00

D.08.03.01 BCI.6.5.2.011
Betonowe obrzeŜa chodnikowe z wykonaniem ławy z 
betonu B15

m 851,00

D.05.03.01 BCI.6.4.5.008
Wykonanie ścieku ulicznego wzdłuŜ krawęŜnika z  kostki 
betonowej o wymiarach 16x16x16 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej. Dwa rzędy kostki.

m 1 043,00

D.10.00.00 INNE ROBOTY

D.10.12.00 w.w. Regulacja wysokościowa studzienek telekomunikacyjnych szt. 12,00

D.10.13.00 w.w. Czyszczenie cieków m 120,00

RAZEM [KM 0+640 - 1+150]
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE  
D.03.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
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Nr specyfikacji
Podst. Wyceny 
(Katalog norm)

Stary kod (KNR)
Opis robót j.m.

Cena jedn.
 w zł

Przedmiar Razem

D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.10.00.00 INNE ROBOTY

w.w.  -  wycena własna zgodnie z paragrafem 3 punkt 2 Dz. U. Nr 130

Nr specyfikacji
Podst. Wyceny 
(Katalog norm)

Stary kod (KNR)
Opis robót j.m.

Cena jedn.
 w zł

Przedmiar Razem

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01
BCI.1.1.2.006

KNR-W 2-01 011303
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów 
wysokościowych

km 1,30

D.03.00.00 PRZEPUSTY

D.03.01.01 KNR 2-33 0601 01

Wykonanie przepustów rurowych z rur Ŝelbetowych śr. 60 
cm. Wraz z wykonaniem wykopów, zasypką i stabilizacją 
przekopu i podłoŜa pod nawierzchnię. Oraz wykonaniem 

obudowy wlotu i wylotu z betonu B20. [ km1+776, Ø 60 
cm - 8m, km1+933, Ø 60 cm - 8m, km2+413, Ø 
60 cm - 8m, km2+547, Ø 60 cm - 8m ]

szt. 4,00

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.06.01
BCID.1.1.5 .003

KNR 2-31 010903

Podbudowa betonowa - grub. warstwy po zagęszczeniu 20 
cm wraz z wykonaniem koryta pod ściek muldowy z kostki 
betonowej 16x16x16 cn - 3 rzędy

m2 740,00

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.13
BCID.3.2.005

 KNR AT-03 030201
Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 warstwa 
ścieralna grub. 4 cm [km 1+150 - 2+450] m2 7 260,00

D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D.06.03.01
BCID.1.2.023

 KNR 2-31 020403
Umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym 
mechanicznie 0/31,5 mm, o grub. warstwy 10 cm.

m2 230,00

D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D.07.05.01 KNR 2-31 0704-02

MontaŜ barieroporęczy sztywnej, BARIERO-PORĘCZ 
MOSTOWA TYPU BS-2 (BB-2/A/1,33) ROZSTAW 
SŁUPKÓW 1,33 m - na istniejącym murze oporowym w km 
1+755 - 1+875 strona prawa

m

120,00

D.07.05.01
BCID.1.7.4.002

 KNR 2-31 070402
Bariery ochronne stalowe typu SP-06 - km 2+010 - 2+050 
strona prawa

m 40,00

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.05.03.01 BCI.6.4.5.008

Wykonanie ścieku muldowego, szerokości 50 cm -  z  kostki 
betonowej o wymiarach 16x16x16 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej. Trzy rzędy kostki. Strona prawa 
199+74+149+19+67+8=516m, strona lewa 
17+72+60+815=964m

m 1 480,00

RAZEM [ km 1+150 - 2+450 ]
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.03.00.00 PRZEPUSTY
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

VAT [ 23% ]
RAZEM BRUTTO

PIECZĘĆ I PODPIS OFERENTA

Km 1+150 - 2+450

RAZEM NETTO [ KM 0+640 - 1+150 ] + [ 1+150 - 
2+450 ]
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