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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pQdbudowa drogi powiatowej nr 3312D ul.
Radkowska w Nowej Rudzie — Il etap, km 0+000 dbR*+4 likwidacja szkéd
powodziowych z lipca 2010 roku.

W odpowiedzi na pismo EU/WR/W/ACY/412/11 z dniak\@ietnia 2011 roku, Zaed Drog
Powiatowych w Kitodzku informujeze:

Pyt. 1. Zamawiajcy w zamieszczonym kosztorysie ofertowym powotigens specyfikacje
techniczne, ktore nie wszystkie zostaly zamieszezanstronie internetowej. Prgszatem o
uzupetnienie dokumentacji technicznej o gpsjace specyfikacje:

- D.05.03.13 — nawierzchnie z BA 0/12,8 w-$¢@eralna

- D.10.12.00 - regulacja wysadmowa studzienek telekomunikacyjnych

- D.10.13.00 — czyszczendeiekow

Oraz zamieszczenie SST dla wykonaitigku ulicznego z prefabrykatéw betonowych
16x16x16, gdy w kosztorysie Zamawiagy odwotuje st do D.05.03.01 (nawierzchnie z
kostki kamienne)j)

Odp. Wycerg robot dla nawierzchni z betonu asfaltowego pgagygkona w oparciu o SST
05.03.05.01 nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Wycere robot dla:

- regulacji wysokéci studzienek telekomunikacyjnych,

- czyszczenie ciekow

nalezy wykona w oparciu o kalkulagjwiasra.

Odwotanie do SST D.05.03.01 jest anadadjn budowyscieku ulicznego z prefabrykatow
betonowych 16x16x16 cm. Cykl rob6t, jaki nglevykona jest analogiczny do uenia
scieku z kostki kamiennej — zdica jest zastosowany materiat.

Pyt. 2. W zamieszczonej specyfikacji D.08.01.01 Zamayayajuwzgkdnit krawezniki
20x30x100 natomiast w kosztorysie ofertowym jestva@ kravgznikach 15x30x100.
Prosz o informacg, ktore kravgzniki nalezy przyja¢ do wyceny oraz czy w przypadku
kraweznikdw 20x30 maj one by z rozbiorki czy nowe.

Odp. Do wyceny nalgy przyja¢ kraweznik nowy o wymiarach 100x30x15 cm.




