pod
piaskowa

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ISTN.
PRZEPUSTU POD ZJAZDEM NA RURY
BETONOWE ¢ 50 CM

PROJEKTOWANA JEZDNIA

przebudowa skrzyzowania

W HM 5+94,75

knstrukcja jak w ul. Kosciuszki
DO wykonaniu rozbiorek
nawierzchni z trylinki.

krawgznik kamienny 15x25 c¢m

— rozbidrkowy

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY D-D
HM 6+01,64
Skala 1: 20
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~TSTN. POZIOM TERENU

300 289 300 200 200 28
33 254 33 33 254
PROJEKTOWANA JEZDNIA = nawierzchnia, kostka kamienna PROJEKTOWANA JEZDNIA ZIEMNE
rozbiorkowa 10x10 o — nawierzchnia, kostka bet. gr. 8 cm
— nawierzchnia, beton asfaltowy 0-12 mm, — podsypka: cem.—piaskowa gr. 5 cm — nawierzchnia, beton asfaltowy 0-12 mm, kolor szary
w-wa Scieraina gr. 4 cm ~ podbudowa z chudego betonu B 7,9 w-wa Scieralna gr. 4 cm ~ podsypka piaskowa gr. 3 cm
— nawierzchnia, beton asfaltowy 0-25 mm, gr. 20 cm . . — nawierzchnia, beton asfaltowy 0-25 mm, ~ podbudowa z tucznia gr. 10 cm
W-wa wigzqea qr. 6 cm Q e WEVTE)%?“'OJQCG podfoze tz W-wa wigzqca gr. 6 cm
. . ruszywa stabilizowanego cementem o - :
— skropienie emulsjq o’sfoltowq 0,8 kg/m2 wytrz;/moToéci 5 MPog . 10 o — skropienie emulsjq qsfoltowq 0,8 kg/m2 . —projektowana porecz 7 rur stalowyh
— podbudowa z t‘mczmo qr. 20 cm — podbudowa z Uqczmo qr. 20 cm umocnienie skarpy | 6 50 mm na dlugosci 36 m,
— w-wa wzmacniajgca podfoze z kruszywa — w=wa wzmacniajgca podfoze z kruszywa betonowymi pfytami
stabilizowanego cementem o wytrzymafosci yRS\?VE%ﬁIi V&ETEYNNR(YJZDZWU stabilizowanego cementem o wytrzymatosci azurowymi typu »
2,9 MPa gr. 10 cm. WNSTAJACY 8 cm PONAD 2,0 MPa qr. 10 cm. gvoggggﬁmzmmcﬁlaw | jomb” = 80 m E—— '.m.m mm
P di iy SCIEK Z KOSTKI KAMENNE GRAVEZNIK KAMIENNY A L AN S A
Wié rAE‘fNéKY éAMlENygN AD WYSTAJACY 5 cm PONAD
ITSJAJACY S cm SCIEK Z KOSTKI KAMIENNE N RZEDNE PRAWOSTRONNEGO
SCIEK Z KOSTKI KAMIENNE 07 / CHODNIKA W HM 5468.96
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PRZEDSIEBIORSTWO INNOWACYJINO WDROZENIOWE

"EKSPERT" SPOLKA Z 0.0.
UL._REYMONTA 25, 57-401 NOWA RUDA

TEMAT : , Przebudowa drog powiatowych :
nr 3255D Bolestawow-Kamienica,

nr 3230D Bolestawow-Stronie Slaskie-dojazd do drogi §rodsudeckiej.”

ADRES : Stronie Slgskie, ul. Kosciuszki.

INWESTOR : 1. ZARZAD DROG POWIATOWYCH
2. GMINA STRONIE SLASKIE

PROJEKTANT Skala
mgr inz. Bernard Michalski 195
SPRAWDZAJACY Rys. nr
mgr inz. Jan Bernard Michalski 6

RYSUNEK : PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY D-D.




