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POROCTE PROJEKTOWANA  JEZDNIA POBOC/E
7IEMNE - projektowany pas PROJEKTOWANY CHODNIK ZIEMNE
— nawierzchnia, beton asfaltowy 0-12 mm, Zieleni
e écier‘olno gr. 4 cm — nawierzchnia, kostka bet. gr. 8 cm
— nawierzchnia, beton asfaltowy 0-25 mm, kolor szary
w;wo‘wi’qZQCo |qu. 6 cfmIt 08 kg/nd I — ~ podsypka piaskowa gr. 3 cm
— skropienie emulsjq asfaltowg 0, m - ’ P
W 0BREBIE PASA ZELEN! | i odbpudowo z Hujgznia r 2Q0 - g POBOCTY ZIEMNYCH podbudqwq Z tucznia gr. ‘10 cm
POBOCZY ZIEMNYCH P U gr. - KRAWEZNIK KAMIENNY ~ uzupefnienie skarpy materiafem
‘ KRAWEZNIK KAMIENNY = W-wa wzmacniajqea podioze 2 krugzywq WYSTAJACY 5 cm PONAD nasypowym §r. 1,5 m3/m orojektowana porecz z rur stalowych
czyszczenie rowu WYSTAJACY 5 cm PONAD stabilizowanego cementem o wytrzymafosci SCIEK Z KOSTKI KAMIENINE = f 650 mm na diugosci 65 m
Z namufu SCIEK Z KOSTKI KAMIENNEJ 2,9 MPa gr. 10 cm. ’
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= \_g f' \_% @ = \_% i \_g R =2 S § S nr 3255D Bolestawow-Kamienica,
§ S = S E § S = S E % = nr 3230D Bolestawow-Stronie Slaskie-dojazd do drogi §rodsudeckiej.”
18 2 218 2 ADRES : Stronie Slgskie, ul. Kosciuszki

INWESTOR : 1. ZARZAD DROG POWIATOWYCH
2. GMINA STRONIE SLASKIE

PROJEKTANT Skala
mgr inz. Bernard Michalski 1: 95
SPRAWDZAJACY Rys. nr
mgr inz. Jan Bernard Michalski 7
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