ISTNIEJACE OGRODZENIE
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PROJEKTOWANA JEZDNIA
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PROJEKTOWANY CHODNIK

— koptka betonowa KOLOR
CZERWONY - 8 cm

PROJEKTOWANY CHODNIK
— kostka betonowa KOLOR

~ padsypka cem-—piaskowa — 3 crr — nawierzchnia, beton asfaltowy 0-12 mm, CZERWONY - 8 om

— wyrownanie istniejgcej podbudowy =W Scieraina gr. 4 cm — pofdsypka cem—piaskowa — 5 cm

kruszywem kamiennym gr. 10 cm. 215 ~ beton asfaltowy 0-25 mm, — wyrwnanie istniejgce] podbudow
= J Jacej p y

W—wa wigzqca grf 6 cm
— beton asfaltowy D-12 mm, w-wa profilujgca po

wykonanym frezowaiu istniejgcej jezdni = 50 kg/m2
— skropienie emulsjq asfaltowq 0,8 kg/m2

kruszywem kamiennym gr. 10 cm.

Sciek przykraweznikowy, kostka betonowa 16x16x16 $m

na fawie betonowej 0,02 m3/im

kraweznik betonowy 20x30 cm
na fawie betonowej 0,08 m3/
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UL. BOZKOWSKA W NOWEJ RUDZIE-SLUPCU, NA
ODCINKU OD UL. DEBRY DO UL. KrODZKIEJ.

94

na fawie betonowej 0,03 m3/m

obrzeze betonowe 8x30 c¢m

TEMAT : "ODBUDOWA DROGI POWIATOWEY NR 3324D
NOWA RUDA SEUPIEC - BOZKOW - GORZUCHOW, KM
04000 do 0+535 — | ETAP”

na fawie betonowej 0,08 m3/m

kraweznik betonowy 20x30 cm

STUDNIA 1¥EW|ZYJNA

S5 6120 cm FAZA : projekt budowlany.

na fawie betonowej 0,03 m3/m

obrzeze betonowe 8x30 cm

INWESTOR : ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Objazdowa 20

|
524,6@Q}Stm'ejqce rzedne nawierzehni

Sciek przykraweznikowy, kostka betonowa 16x16x16 cm

na fawie betonowej 0,02 m3/m

57-300 Ktodzko
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RYSUNEK : PRZEKROJ KONSTRUKCYINY D-D.




