studzienki $ciekowe w obrebie chodnik
umiesci¢ w ciqgu projektowanego
scieku z korytek betonowych
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j qr. 15 cm [B15]

Podcietq skarpe na tym odcinku zabezpieczy¢ w
dolnej czesci pfytami betonowymi typu ~jomb
100x75x12cm na podsypce cem — piaskowej.

W HM 2+48,09 - 440,04 wzdfuz proj. krawedzi
chodnika na df. 196 m wykona¢ Sciek z korytek bet.

60x50x15cm na fawie betonowe
obrzeze betonowe 8x30 cm
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STUDZIENKA

SCIEKOWA Z
WPUSTEM WP12

HM 2+38—-4¥49 STRONA
LEWA  DOBUDOWA
NASYPU NA POSZERZENIU
W OBREBIE ROWU

0,7 m3/m — 148 m3
KRUSZYWO NATURALNE

wigczy¢ do studni S9
przykanalik PCV ¢ 200 mm

STUDZIENKA
SCIEKOWA Z

—

WPUSTEM WP11

524,60€}Stn'ejqce rzedne nawierzehn

324,26@ proj. rzedne niwelety

- 200 -5 230 - 100 —
PROJEKTOWANY CHODNIK o
~ kostka betonowa KOLOR & PROJEKTOWANA JEZDNIA
CZERWONY - 8 cm S . .
< - podsypka cem-piaskowa — 3 om | 2 - nowwrz/chmo, beton asfaltowy 0-12 mm,
3 = wyrownanie istniejqee] podbudowy | S W-wa Scieralna gr. 4 cm
> kruszywem kamiennym gr. 10 cm. _ | & 275 — befon asfaltowy 0-29 mm, HM 1478-5+35
S ESE = W-wa wiqzqca grj 6 cm strona prawa
) 3 Oi g 5 — beton asfaltowy P-12 mm, w=wa profiujgca 50 kg/ m2 projektowane poboczg
= SP=1EN! — kruszywo kamienme, w—wa profilujgca ISTNIEJACA JEZDNIE, Utwardzone
= 3 BE ) = Wg niwelety Kruszywem kamiennyn
% S é > g — skropienie emulsjg asfaltowq 0,8 kg/m2 gr. 10 cm na
*é > % £ 2 szerokos¢ 100 cm.
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CZySZCZenie rowu
Z namutu

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY F-F
okala 1:20
HM 246004

UL. BOZKOWSKA W NOWEJ RUDZIE-SLUPCU, NA
ODCINKU OD UL. DEBRY DO UL. KtODZKIEJ.

TEMAT : "ODBUDOWA DROGI POWIATOWEY NR 3324D
NOWA RUDA SEUPIEC - BOZKOW - GORZUCHOW, KM
0+000 do 0+535 - | ETAP”

INWESTOR : ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Objazdowa 20

57-300 Ktodzko
PROJEKTANT Sk(ll(l
mqr inz. Zbigniew Kowik 1:25
SPRAWDZAJACY RYS nr
mgr inz. Aleksander Ruczkowski 10

RYSUNEK : PRZEKROJ KONSTRUKCYINY F-F.




