HM 4+49 - 5435

strona lewa brukowanie

rowu kamieniem

famanym na zaprawie
cementowe]
48 _ 40, _ 48
416,8
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kamien tamany 150 — 300 mm
zaprawa cementowa 1:2, podsypka
cem-piaskowa gr. 5 c¢m

awa z betonu B15 gr. 15 c¢m

projektowang
niweleta

160 s

o 100 i 530 — 100 _
PROJEKTOWANA JEZDNIA
— nawierzchnia, beton asfaltowy 0-12 mm,
w—-wa Scieralna gr. 4 cm
HM 4+44 — 5435 275 — beton asfaltowy 0-25 mm, HM 1478-5+35
strona lewa W-wa wigzqca g b cm N strona prawa
projektowane poboczg - beton osfaltowy D-12 mm, w-wa profilujgea 50 kg/ m2 projektowane pobocze
utwardzone — skropienie emulsjg asfaltowg 0,8 kg/m2 utwardzone
kruszywem kamiennym kruszywem kamiennym
gr. 10 cm na gr. 10 cm na
szerokos¢ 100 cm. szerokos¢ 100 cm.
2% .\417’07 2%
ne9s 416,96 P

100

Proj. dobudowa konstrukcii

Jezdni — podbudowa z
kruszywa famanego gr. 20 cm,
w—wa stabilizujgca podfoze gr.
15 cm (kruszywo
naturalne+cement 10/1)

524,60€}'stn'ejqce rzedne nawierzehni

324,26$ proj. rzedne niwelety

czyszczenie TowWu
Z namutu

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY H-H
okala 1:20
HM 0+05,0/

UL. BOZKOWSKA W NOWEJ RUDZIE-SLUPCU, NA
ODCINKU OD UL. DEBRY DO UL. KrODZKIEJ.

TEMAT : "ODBUDOWA DROG POWIATOWEY NR 3324D
NOWA RUDA SEUPIEC - BOZKOW - GORZUCHOW, KM
04000 do 0+535 — | ETAP”

FAZA : projekt budowlany.

INWESTOR : ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Objazdowa 20

57-300 Kfodzko
Skala
mgqr inz. Zbigniew Kowik 1:25
. , Rys. nr
mgqr inz. Aleksander Ruczkowski 12

RYSUNEK : PRZEKROJ KONSTRUKCYINY H-H.




