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STOPNIOWANIE
KONSTRUKCJI
05CM

PROJEKTOWANA JEZDNIA
W OBREBIE STANU ISTNIEJACEGO

— nawierzchnia, beton asfaltowy 012 mm,

w-wa Scieralna gr. 4 cm

— nawierzchnia, beton asfaltowy 0-16 mm,

W=wa wigzgea gr. §r. o cm

— skropienie emulsjg asfaltowq 0,8 kg/m2
— wyrownanie istniejgce] podbudowy tfuczniem gr. §r. 10 cm w obrebie
Jezdni I poboczy w celu nodonio! projektowanych spadkow poprzecznych
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|
ISTNIEJACA JEZDNIA | P‘ODBUDOWA OK. 520 CM

?istniejqce rzedne terenu

560,

konstrukcja :

STOPNIOWANIE
KONSTRUKCJI
05 M

— powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsjg asfaltowg
— kruszywo famane zrecyklowane z cementem na gfebokos¢ 30 cm

705,80

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY A-A

KM 2+756,40
Skala 1:20

PRZYKEADOWE PROFILOWANIE JEZDN
0 SPADKU DWUSTRONNYM.

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
W KM 2+2353,06 do 3+060,1/
ETAP ]

TEMAT : Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Parstwa
- Nowa Morawa - Bolestawow - Stronie Slaskie, km 0+000 do 4+369.

ADRES : NOWA MORAWA, Gmina Stronie Slgskie.

= IN : ZAD DROG POWIATOWYCH
S W KLODZKU.
Skala
mgr inz. Aleksander Ruczkowski 1:25
mgr inz. Zbigniew Kowik Rys. nr 5

RYSUNEK : PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A.




