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PRZEKRO
na proste]

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDOW
— beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa Scieralna gr. 4 cm
— beton asfaltowy 0-16 mm, w-wa wigzqca gr. 4 cm

— skropienie emulsjq asfaltowg 0,5 kq/m?2
— podbudowa z kruszywa famanego 0-31 mm gr. 20 c¢m
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przebudowa istniejgcych przepustow pod zjazdami :

— rury betonowe ¢ 50 cm

— fawa z kruszywa famanego lub naturalnego gr. 20 cm
— zasypka przekopu kruszywem naturalnym lub famanym

- 0,6 m3/m

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
- beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa Scieralna gr. 4 cm
— beton asfaltowy 0-16 mm, w-wa wigzqca gr. 6 cm

- skropienie emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2
— wyrownanie istniejgcej podbudowy po frezowaniu i
profilowaniu kruszywem famanym 0-31 mm qr. ér. do 10 cm
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0-3Tmm gr. &r. 15 ¢cm na szerokos¢ o0 cm g

pobocza uzupefni¢ kruszywem famanym
z odpowiednim zageszczeniem

w—wa wigzqca
5 cm szerzej

frezowanie istn. jezdni na $r. gt. 10 cm
rofilowanie i zageszczenie podtoza po

frezowaniu

KONSTRUKCYINY B-B
| konstrukcja zjazdow
okala 1029
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AutoCAD SHX Text
frezowanie istn. jezdni na śr. gł. 10 cm profilowanie i zagęszczenie podłoża po frezowaniu 

AutoCAD SHX Text
pobocza uzupełnić kruszywem łamanym  0-31mm gr. śr. 15 cm na szerokość 50 cm  z odpowiednim zagęszczeniem
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w-wa wiążąca  5 cm szerzej

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDÓW ROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDÓW OJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDÓW JEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDÓW EKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDÓW KTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDÓW TOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDÓW OWANA KONSTRUKCJA ZJAZDÓW WANA KONSTRUKCJA ZJAZDÓW ANA KONSTRUKCJA ZJAZDÓW NA KONSTRUKCJA ZJAZDÓW A KONSTRUKCJA ZJAZDÓW  KONSTRUKCJA ZJAZDÓW KONSTRUKCJA ZJAZDÓW ONSTRUKCJA ZJAZDÓW NSTRUKCJA ZJAZDÓW STRUKCJA ZJAZDÓW TRUKCJA ZJAZDÓW RUKCJA ZJAZDÓW UKCJA ZJAZDÓW KCJA ZJAZDÓW CJA ZJAZDÓW JA ZJAZDÓW A ZJAZDÓW  ZJAZDÓW ZJAZDÓW JAZDÓW AZDÓW ZDÓW DÓW ÓW W - beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm eton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm ton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm on asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm n asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm sfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm faltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm altowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm ltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm towy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm owy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm wy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm y 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm -11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm 11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm 1 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm m, w-wa ścieralna gr. 4 cm , w-wa ścieralna gr. 4 cm  w-wa ścieralna gr. 4 cm w-wa ścieralna gr. 4 cm -wa ścieralna gr. 4 cm wa ścieralna gr. 4 cm a ścieralna gr. 4 cm  ścieralna gr. 4 cm ścieralna gr. 4 cm cieralna gr. 4 cm ieralna gr. 4 cm eralna gr. 4 cm ralna gr. 4 cm alna gr. 4 cm lna gr. 4 cm na gr. 4 cm a gr. 4 cm  gr. 4 cm gr. 4 cm r. 4 cm . 4 cm  4 cm 4 cm  cm cm m - beton asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 4 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2  skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 kropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 opienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 pienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 enie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 nie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 e emulsją asfaltową 0,5 kg/m2  emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 mulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ulsją asfaltową 0,5 kg/m2 lsją asfaltową 0,5 kg/m2 sją asfaltową 0,5 kg/m2 ją asfaltową 0,5 kg/m2 ą asfaltową 0,5 kg/m2  asfaltową 0,5 kg/m2 asfaltową 0,5 kg/m2 sfaltową 0,5 kg/m2 faltową 0,5 kg/m2 altową 0,5 kg/m2 ltową 0,5 kg/m2 tową 0,5 kg/m2 ową 0,5 kg/m2 wą 0,5 kg/m2 ą 0,5 kg/m2  0,5 kg/m2 0,5 kg/m2 ,5 kg/m2 5 kg/m2  kg/m2 kg/m2 g/m2 /m2 m2 2 - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31 mm gr. 20 cm
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B  na prostej i konstrukcja zjazdów Skala 1:25

AutoCAD SHX Text
przebudowa istniejących przepustów pod zjazdami : - rury betonowe   50 cm- ława z kruszywa łamanego lub naturalnego gr. 20 cm - zasypka przekopu kruszywem naturalnym lub łamanym   - 0,6 m3/m

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI ROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI OJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI JEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI EKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI KTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI TOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI OWANA KONSTRUKCJA JEZDNI WANA KONSTRUKCJA JEZDNI ANA KONSTRUKCJA JEZDNI NA KONSTRUKCJA JEZDNI A KONSTRUKCJA JEZDNI  KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA JEZDNI ONSTRUKCJA JEZDNI NSTRUKCJA JEZDNI STRUKCJA JEZDNI TRUKCJA JEZDNI RUKCJA JEZDNI UKCJA JEZDNI KCJA JEZDNI CJA JEZDNI JA JEZDNI A JEZDNI  JEZDNI JEZDNI EZDNI ZDNI DNI NI I - beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm eton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm ton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm on asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm n asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm sfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm faltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm altowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm ltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm towy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm owy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm wy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm y 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm -11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm 11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm 1 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm m, w-wa ścieralna gr. 4 cm , w-wa ścieralna gr. 4 cm  w-wa ścieralna gr. 4 cm w-wa ścieralna gr. 4 cm -wa ścieralna gr. 4 cm wa ścieralna gr. 4 cm a ścieralna gr. 4 cm  ścieralna gr. 4 cm ścieralna gr. 4 cm cieralna gr. 4 cm ieralna gr. 4 cm eralna gr. 4 cm ralna gr. 4 cm alna gr. 4 cm lna gr. 4 cm na gr. 4 cm a gr. 4 cm  gr. 4 cm gr. 4 cm r. 4 cm . 4 cm  4 cm 4 cm  cm cm m - beton asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2  skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 kropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 opienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 pienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 enie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 nie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 e emulsją asfaltową 0,5 kg/m2  emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 mulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ulsją asfaltową 0,5 kg/m2 lsją asfaltową 0,5 kg/m2 sją asfaltową 0,5 kg/m2 ją asfaltową 0,5 kg/m2 ą asfaltową 0,5 kg/m2  asfaltową 0,5 kg/m2 asfaltową 0,5 kg/m2 sfaltową 0,5 kg/m2 faltową 0,5 kg/m2 altową 0,5 kg/m2 ltową 0,5 kg/m2 tową 0,5 kg/m2 ową 0,5 kg/m2 wą 0,5 kg/m2 ą 0,5 kg/m2  0,5 kg/m2 0,5 kg/m2 ,5 kg/m2 5 kg/m2  kg/m2 kg/m2 g/m2 /m2 m2 2 - wyrównanie istniejącej podbudowy po frezowaniu i profilowaniu kruszywem łamanym 0-31 mm gr. śr. do 10 cm
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