KONSTRUKCJA PRZEPUSTU
| SCIANY CZOLOWEY
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ostosowaé do ksztattu
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lc przepustu

brukowanie wylotu kamieniem tamanym . | Odbudowa drogi powiatowej nr 3276D

na fawie be’fonowej gr. 20 cm PROJEKTU |  Poniatow - Poreba - Diugopole Zdré;.
PRZEPUSTY POD DROGA : wykona¢ z rur zelbetowych ¢ 60 cm — 20 m, ¢ 80 cm — 26 m arniw | KONSTRUKCJA PRZEPUSTU | SCIANY CZOLOWEL.
19100 cm = 20 m NWEsTOR | ZARZAD DROG POWIATOWYCH w KLODZKU
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI = wykona€ z rur zelbetowych @ 90 cm — 200 m ul- Oblazdowa 20, 57300 Wodzko.
OBUDOWY WYLOTOW | WYLOTOW : wykona¢ z BETONU B20 w technologii monolityczne; oo mgr inz. Aleksander Ruczkowski g‘::/(gmz%
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PRZEPUSTY POD DROGĄ : wykonać z rur żelbetowych   60 cm - 20 m,   80 cm - 26 mi   100 cm - 20 mPRZEPUSTY POD ZJAZDAMI : wykonać z rur żelbetowych   50 cm - 205 mOBUDOWY WYLOTÓW I WYLOTÓW : wykonać z  BETONU B20 w technologii monolitycznej  - 15x2+2x3+2x3+2x4 = 50 m3.
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