Zatgcznik nr 4 do SIWZ: SSTWIOR
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/17/2016

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.06. UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt w ramach
realizacji zadania: ,,Odbudowa drogi powiatowej nr 3276 D Poniatéw — Por¢gba — Dlugopole Zdroj.”

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z trwalym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowow i sciekOw nastepujacymi sposobami:
— humusowaniem, obsianiem, darniowaniem, brukowaniem;
— zastosowaniem elementow prefabrykowanych;
zgodnie z Dokumentacja Projektowa

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST D.00.00.00.
»Wymagania Ogolne”.
1.3.1. Humus - ziemia ro$linna.

1.3.2. Obudowa roSlinna - docelowe umocnienie powierzchni gruntu okrywa roslinng w celu ochrony przed erozja i
zwigkszenia stabilno$ci skarp.

1.3.3. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej i moletowanie.

1.34. Darnina — ptat lub tasma wierzchniej w-wy gleby, poro$nietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiastej
1.35. Darniowanie — pokrycie darning korpusu drogowego w taki sposob aby darnina do niej przyrosta.
1.3.6. Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na budowie stanowi

umocnienie rowu lub $cieku.

1.3.7. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym i zaokraglonych
krawedziach.
14. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, ST i poleceniami
Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
Ogdlne".

2.2, Materialami do umocnienia skarp s3a:
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i §ciekow objetymi niniejsza OST sa:
— darnina,

— nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
— elementy prefabrykowane,
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—  brukowiec.
2.3. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Zrodta materiatdw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem rozpoczeciem robot nie pozniej niz 2
tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu (nasion) dotaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy
przeprowadzonych badan.

2.4. Humus

Przewiduje si¢ zakup humusu wraz z jego transportem na miejsce wbudowania. Humus powinien by¢ bez kamieni i
zanieczyszczen.

2.5. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dopasowac¢ do warunkoéw miejscowych, rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Najlepiej nadaja si¢ do tego specjalne mieszanki traw o gestym i drobnym ukorzenieniu i o gwarantowanej jakosci.
Opakowanie powinno mie¢ aktualne $wiadectwo kontroli sity kietkowania.

2.6. Material do darniowania (darnina)

Darnina — cigcie wykona¢ przy pomocy specjalnych ptugow i krojow. Platy i taSmy wycigtej darniny, w zaleznosci
od gruntu, na jakim beda uktadane powinny mie¢ szeroko$¢ 25 do 50 cm i grubo$¢ od 6 do 10cm. Wycieta darning nalezy jak
najszybciej przewies¢ i wbudowaé. W przeciwnym wypadku uktadac jg w stosy strong porostu do siebie i przetrzymywac w
silnie wilgotnych warunkach.

2.7. Piasek na podsypke

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 , gat. co najmniej 2.
2.8. Zaprawa cementowo — piaskowa

Zaprawa do wypeltniania spoin wg PN-90/B-14501.

2.9. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatosé, ksztatt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

2.10. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104:1960 [1].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wlasciwosci wykonywanych Robot, zarowno w miejscu tych Robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowac
sprawnym sprz¢tem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie Robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

Wykonawca usunie na wlasny koszt z placu budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom kontraktu i wymaganiom
sformutowanym w Dokumentacji Projektowej, ST oraz wskazaniach Inzyniera.
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3.2. Sprzet do wykonania umocnienia skarp, rowow i Sciekow

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu mechanicznego do roboét ziemnych,
zaakceptowanego przez Inzyniera:

koparki,

spycharki,

zgarniarki,

rowniarki,

sprzet zageszcezajacy (walce, ubijaki).

AR

4. TRANSPORT

4.1, Wymagania ogélne dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
wlasciwosci wykonywanych Robét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

4.2, Transport gruntu z wykopu oraz dowiezienie materiatdw wymienionych w p. 3 mozna dokona¢ dowolnym $rodkiem
transportu.
4.3. Zanieczyszczenia powstale podczas przygotowania humusu do zabudowania nalezy odwiez¢ na wysypisko na

odlegtos¢ 10 km.

44. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez biezace usuwanie resztek
humusu naniesionych kotami pojazdow oraz rozsypanych w trakcie prowadzenia Robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonywania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty.

5.2. Humusowanie

Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng wynosi 10 cm. Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym
powierzchni skarpy, nacina si¢ poziomo niewielkie rowkKi i bruzdy co 0,5 - 1,0 m i glebokos$ei 15-20 cm.
Warstwe ziemi roslinnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie trawg

Czynnos¢ obsiewania nalezy rozpoczaé bezposrednio po ukonczeniu humusowania w celu zachowania najlepszych
warunkéw do kietkowania roslin.

W okresach suchych nalezy po obsiewie powierzchnie delikatnie bez wyptukiwania nasion podlewa¢ woda w
godzinach popotudniowych i dodatkowo zabezpieczy¢ przed nadmiernym wysychaniem np. przez przykrycie pocigta stoma.

Do obsiania skarp nalezy uzy¢ nasion mieszanki traw w ilo$ci co najmniej 40 kg na 1000m®.

5.4. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykona¢ wczesna wiosna do konca maja lub we wrze$niu i pazdzierniku. Powierzchnia do
darniowania musi by¢ wyrownang a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwa humusu. W okresach upalnych
powierzchni¢ darniowang nalezy polewa¢ woda w godzinach potudniowych przez okres 2 — 3 tygodni. Mozna stosowaé inne
zabiegi chronigce darn zaakceptowane przez Inzyniera. Darn uklada¢ pasami poziomymi rozpoczynajac od dotu skarpy.
Ulozong darning nalezy uklepa¢ ubijakiem drewnianym tak by $cisle przylegata do podtoza. Wykonujac darniowanie pod
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okres wegetacji oraz na skarpach, platy darniny nalezy przybi¢ szpilkami w ilo$ci nie mniejszej niz 16 szt/m? i nie mniej niz
2szt/ptat.

5.5. Ukladanie elementow prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp sa:
plyty azurowe do zabezpieczania skarp wykonanych zgodnie z EN z materiatu GRC ( mieszanka betonowa wzmocniona
specjalnym alkaliczno-odpornym wioknem krzemowo-cyrkonowym).
Podloze, na ktéorym ukladane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika I =2 1,0. Na
przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika I > 1,0.
Spoiny pomigdzy ptytami nalezy wypeti¢ zaprawa cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i utrzymywaé w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.6. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje si¢ przy nachyleniu skarp wyzszym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przed
silnym dzialaniem strumieni przeptywajacej wody.

5.6.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowa¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].
5.6.2. Podktad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubosci od 10 cm do 15 cm. Podktad z grubszego kruszywa
nalezy uktadaé ,,pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dajacego si¢ wyrownywac przeciagganiem laty, ,,pod tatg”.
Po utozeniu podktadu nalezy go lekko uklepa¢, ale nie ubijac.

Przy umocnieniu rowow i Scieckow na warstwie podktadu z kruszywa mozna utozyé warstwe zaprawy cementowo-
piaskowej w stosunku 1:4 i grubosci od 3 cm do 5 cm.

5.6.3. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe stosuje si¢ do umocnienia podstawy skarpy. Krawezniki uktada si¢ ,,pod sznur” tak, aby ich
gorne krawedzie wystawaty ponad projektowany poziom dna lub skarpy. Krawezniki uktada si¢ bezposrednio na wyrownanym
podtozu lub na podktadzie z kruszywa.

5.6.4. Palisada

Palisade (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje si¢ na gruntach stabych, plastycznych, ustgpujacych pod
naciskiem skrajnych brukowcow lub kraweznikow.

Pale nalezy wbija¢ ,,pod sznur” réwno z poziomem gornej warstwy bruku. Szeroko$¢ szczelin miedzy palami nie
powinna przekraczaé 1 cm.

5.6.5. Uktadanie brukowca

Brukowiec nalezy uktadaé na przygotowanym podktadzie wg pktu 5.6.2. Brukowiec uktada si¢ ,,pod sznur”
naciagnigty na palikach na wysoko$¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Uktadanie brukowca nalezy
rozpocza¢ od uprzednio wykonanych oporéw-kraweznikow. W przypadku gdy dokumentacja projektowa takich oporow nie
przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia, utozyé brukowce najwigksze. Brukowiec nalezy
uktadac tak, aby szczeliny miedzy sgsiednimi warstwami mijaty si¢ i nie przekraczaty 3 cm, a najwickszy wymiar brukowca
byt skierowany w podktad.

Po utozeniu brukowca szczeliny nalezy wypeli¢ kruszywem i powierzchni¢ ubi¢ do osiggniccia wymaganego
poziomu. W przypadku uktadania brukowca na podktadzie z kruszywa i mchu, szczeliny nalezy doktadanie wypetni¢ mchem,
a nastgpnie kruszywem i powierzchni¢ ubi¢ do osiagnigcia wymaganego poziomu.

W przypadku ukladania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej roztozonej na podkladzie z kruszywa,
szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2. W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej
powierzchnie bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwa piasku i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.7. Wymagania
Najwicksze zaglebienie powierzchni skarpy umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzane latg 3 metrowag

moze wynosi¢ 5 cm,
Obsianie mieszanka traw powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Kontrola jako$ci Robot polega na sprawdzeniu wymogoéw podanych w p. 21 5.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m ) wykonanego umocnienia przez humusowanie, obsianie;
darniowanie, utozenie elementéw prefabrykowanych..

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru Robot dokonuje Inzynier na zasadach okreslonych w ST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”.

Q. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.
Placi sie za metr kwadratowy (m?) umocnienia skarp przez humusowanie, obsianie nasionami traw, darniowanie.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci
- zakup wszystkich niezbednych materiatow,
- zakup humusu i jego przygotowanie do wbhudowania,
- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,
- zaladunek i odwoz pozostato$ci humusu wraz z zanieczyszczeniami na wysypisko i ich utylizacja,
- ulozenie humusu wraz z zageszczeniem,
- obsianie mieszanka traw,
- darniowanie,
- ulozenie podsypki z zageszczeniem,
- ulozenie prefabrykatow,
- ulozenie brukowca,
- pielggnacja spoin,
- podlanie woda i pielggnacja,
- ewentualny powtorny obsiew,
- wykonanie wszelkich niezbednych pomiardow, prob i sprawdzen,
- oznakowanie Robdt i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 197-1  Cement. Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

8. PN-B-01080 Kamien dla drogownictwa i budownictwa. Podzial i zastosowanie wedlug wlasnosci fizyczno-

mechanicznych

gk ow

~
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