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ISTNIEJACE CHODNIKI — w obrebie istniejgcych
chodnikow asfaltowych przyjeto wykonanie remontow
czqgstkowych lokalnych uszkodzed 10 ton + remont
czgstkowy odtworzeniowy po wykonaniu robot
odwodnieniowych przy bud. nr 6 i 8.

opaska z kostki betonowe] gr. 8 cm
szer. 50 cm wzdfuz proj. kraweznika
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kraweznik betonowy 20x30 cm
na fawie bet. 0,08 m3/m

PROJEKTOWANA JEZDNIA

— nawierzchnia, beton asfaltowy 0-11 mm,
w—wa Scieralna gr. 4 cm

— nawierzchnia, beton asfaltowy 0-16 mm,
W—=wa wigzgca gr. 6 cm

— skropienie emulsjq asfaltowg 0,8 kg/m?2

frezowanie istniejgce] jezdni na ér. gf. 8 cm
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kraweznik betonowy 20x30 cm
na fawie bet. 0,08 m3/m

PROJEKTOWANE CHODNIKI = po rozebraniu
nawierzchni asfaltowych
— nawierzchnia, kostka bet. gr. 8 cm — kolor szary
— podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm
— wyrownanie istn. podbudowy kruszywem famanym
0-31 mm gr. do 10 cm
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podbudowa z kruszywa
famanego gr. 20 cm
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PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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obrzeze bet. 8x30x100 cm
na fawie bet. 0,03 m3/m

T "Przebudowa drogi powiatowej ul.

Kfodzka i ul. Ogrodowa w Lgdku Zdroju’.
R?S(BHLKU Przekroj konstrukcyjny p-p.
INWESTOR | ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KtODZKU.
N pecbs Skala 1 : 25
, mgr inz.
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podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm
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zasypka przekopu kruszywem stabilizowanym cementem
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podsypka z piasku  gr. 10 cm
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