Zatacznik nr 1 do SIWZ — opis techniczny
Postepowanie nr ZDP.2000/AZ/22/2016

OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji technicznej na wykonanie zadania
,Odbudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatow - Poreba - Diugopole Zdro;j,
km 1+200 - 2+700 - | etap”
w kilometrze ewidencyjnym drogi km 4+412,75 — 5+166 dtugosc: 0,75325 km

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na wykonanie odbudowy
drogi powiatowej nr 3276 D Poniatow — Poreba — Dtugopole Zdrd;.
Inwestorem zadania jest POWIAT KtODZKI a jednostka realizujgcg zadanie Zarzad Drog
Powiatowych w Ktodzku.
Projekt przewiduje wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3276 D Poniatéw — Pore-
ba — Dtugopole Zdréj w km 2+164 — 5+166 o dtugosci 3,002 km wraz z wykonaniem robot
ziemnych, wzmocnieniem istniejgcej podbudowy, utozeniem nowej nawierzchni z betonu
asfaltowego, wykonaniem remontu zjazdéw i elementéw odwodnienia.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie Zarzgdu Drég Powiatowych w Ktodzku i
sporzadzono w oparciu o:
e Umowa z2016r. z ZDP Ktodzko
e Mape do celdw zasadniczych w skali 1 : 1000
e Pomiar geodezyjno-wysokosciowy
e Dz. U. Nr 43 zdnia 14.05.1999 r. poz. 430 ,,W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”
e \Wytyczne projektowania drog
Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodnien z In-
westorem, przeprowadzono wizje w terenie, pomiary geodezyjne i sytuacyjne, co pozwo-
lito na okreslenie stanu istniejgcego i projektowego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zgodnie z wybrang koncepcja przebieg projektowanych drdg prowadzony jest po ist-
niejgcym terenie i na wysokosci zblizonej do rzednych terenu z niezbedng korektg tukow
poziomych i pionowych.

Odbudowa wykonywana bedzie w obrebie dziatek bedacych witasnoscia Powiatu
Ktodzkiego, Skarbu Paristwa i Gminy Bystrzyca Ktodzka dz. nr 364/1 obreb Poreba, nr 292
obreb Poreba, dz. nr 254 obreb Ponikwa, nr 359 obreb Ponikwa w granicach istniejgcego
pasa drogowego.
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STRUKTURE WtASNOSCIOWA ZAKRESU OPRACOWANIA  STANOWI ZESTAWIENIE

DZIALEK:
Nr  Arkusz Obreb Wiasciciel Zarzadzajacy
Gmina _ . o
s 2wk mem SRS
Ktodzka ystrzy
292 1 Poreba Skarb Panstwa Starosta Ktodzki
254 y) Ponikwa Powiat Ktodzki Zarzad Drég Powiatowych
w Ktodzku
359 2 Ponikwa  Powiat klodzki  Z2r2ad Drog Powiatowych
w Ktodzku

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem nastepujgce zagadnienia:
Rozbidrke istniejgcej nawierzchni bitumicznej

a.
. Wykonanie elementow odwodnienia

b
C.
d

()

Wykonanie koryta o gtebokosci 20 cm na zjazdach

$ci10-20cm

. Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych na jezdni i na zjazdach o grubo-

Nawierzchnia z betonu asfaltowego grubos¢ 6 cm warstwa wigzgca
Nawierzchnia z betonu asfaltowego grubos¢ 4 cm warstwa scieralna

5. STAN ISTNIEJACY

Projektowany odcinek drogi powiatowej nr 3276 D — rozpoczyna sie w km 2+164
W miejscowosci Poniatdw i przebiega przez miejscowosci Poniatéw, Poreba w kierun-
ku miejscowosci Dtugopole Zdréj. Ma nawierzchnie bitumiczng w ztym stanie tech-
nicznym, odwodnienie odcinka wykonywane powierzchniowo za pomocg istniejgcych
rowow przydroznych w ztym stanie technicznym.
Caty projektowany odcinek ma przekrdj szlakowy z odwodnieniem powierzchniowym
do istniejgcych rowdw przydroznych. Stan nawierzchni wykonanej masy mineralno-
bitumicznej jest zty.
Istniejgce przepusty wymagajg remontu.
Zjazdy na przylegte dziatki wymagajg odbudowy.
Urzadzenia obce wystepuja.

Dokumentacja fotograficzna
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Zdj. nr 2

Zdj. nr 3 Srodkowa czeé¢ drogi
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..

Zdj. nr 6 Koniec prjektowanego odcinka km 5+166
6. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektem odbudowy objety jest odcinek drogi powiatowej nr 3276 D o dtugosci
3,002 km. Projektowany odcinek drogi powiatowej nr 3276 2D rozpoczyna sie w km
2+164 w miejscowosci Poreba i przebiega przez miejscowos¢ Poreba w kierunku miej-
scowosci Dtugopole Zdréj. Gtéwnym zatozeniem projektu jest odbudowa istniejgcej jezd-
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ni po stanie istniejgcym z poprawieniem ich stanu technicznego, trwatosci a takze grun-
towna naprawa odwodnienia. Na catej dtugosci droga przebiega w granicach istniejgcego
pasa drogowego, Odbudowa wykonywana bedzie w obrebie dziatek bedacych wiasnoscig
Powiatu Ktodzkiego, Skarbu Panstwa i Gminy Bystrzyca Ktodzka dz. nr 364/1 obreb Pore-
ba, nr 292 obreb Poreba, dz. nr 254 obreb Ponikwa, nr 359 obreb Ponikwa.

Zgodnie z wybrang koncepcja przebieg projektowanej drogi prowadzony jest po istnie-
jacym terenie i na wysokosci zblizonej do rzednych terenu z niezbedng korektg tfukéw po-
ziomych i pionowych.

Droga ma przekrdj szlakowy na catym odcinku.

6.1. ROZWIAZANIE SYTUACYINE

Projektem odbudowy w | etapie objety jest odcinek drogi powiatowej nr 3276D
o dtugosci 1,066 km. Projektowany odcinek drogi powiatowej nr 3276 2D rozpoczyna sie
w km 44100 przed zjazdem do budynku nr 8 w miejscowosci Poreba i przebiega przez
miejscowos¢ Poreba w kierunku miejscowosci Dtugopole Zdréj. Gtownym zatozeniem
projektu jest odbudowa istniejgcej jezdni po stanie istniejgcym z poprawieniem ich stanu
technicznego, trwatosci a takze gruntowna naprawa odwodnienia. Na catej dtugosci dro-
ga przebiega w granicach istniejgcego pasa drogowego, Odbudowa wykonywana bedzie
w obrebie dziatek bedgcych wtasnoscig Powiatu Ktodzkiego, Skarbu Panstwa i Gminy By-
strzyca Ktodzka dz. nr 364/1 obreb Poreba, nr 292 obreb Poreba, dz. nr 254 obreb Poni-
kwa, nr 359 obreb Ponikwa.

Zgodnie z wybrang koncepcja przebieg projektowanej drogi prowadzony jest po istnie-
jacym terenie i na wysokosci zblizonej do rzednych terenu z niezbedng korektg tukéw po-
ziomych i pionowych.

Odbudowa drogi przebiegaé bedzie w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Projektowana droga jest drogg jednojezdniowg o szerokosci jezdni 5,00 m i szerokosci
korony 6,00 — 12,00 m.

Budowa drogi przebiegac bedzie po istniejgcym terenie:

e Szerokosc¢ jezdni— 5,00 m
e pobocza szerokos¢ 0,50 m, z mieszanki kamiennej spadek poprzeczny 6-8%
Ponadto przewiduje sie odbudowe wszystkich zjazdow na przylegte grunty.

6.2. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

W obrebie catego odcinka niwelete drogi zaprojektowano w dostosowaniu do istnie-
jacego terenu, uzyskujgc wtasciwe spadki podtuzne i poprzeczne.

Spadki poprzeczne jezdni zaprojektowano w dostosowaniu zataman osi w planie i
wynoszg one odpowiednio dla odcinkdéw prostych, jako spadki dwustronne — 2%, nato-
miast spadek nawierzchni miejsc postojowych 2%.

6.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
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Ze wzgledu na rodzaj i zakres zniszczen istniejgcej nawierzchni i podbudowy zaprojek-
towano:

1. Km 4+100 — 5+166

e na cafej powierzchni wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni na srednig gte-
bokos¢ 10 cm

e profilowanie i zageszczenie podbudowy po sfrezowniu jezdni

e wykonanie koryta o gtebokosci 20 cm na zjazdach

e wykonanie wyréwnania podbudowy mieszankg kamienng 0-31,5 mm o $redniej
grubosci 10 cm

e skropienie emulsjg asfaltowa - 0,50 kg/m?

e wykonanie warstwy wigzgcej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 0-16 mm
o grubosci 6 cm

e wykonanie warstwy scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 0-11 mm
o grubosci 4 cm

7. ZJAZDY

e wykonanie koryta o gtebokosci 20 cm

e wykonanie gérnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm o grubosci
warstwy 20 cm

e skropienie emulsjg asfaltowg - 0,50 kg/m?

e wykonanie warstwy wigzgcej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 0-16 mm
o grubosci 6 cm

e wykonanie warstwy scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4
cm

8. ODWODNIENIE DROGI

Powierzchniowe odwodnienie jezdni i korony drogi zapewnione jest dzieki odpowied-
nim spadkom podtuznym i poprzecznym.

Wode sptywajacg z korony drogi i terendw przydroznych do rowdw odprowadza sie na
przylegty teren do istniejgcych odbiornikéw.

Na catym projektowanym odcinku drogi przyjeto przekrdj szlakowy o 2 % spadku po-
przecznym dwustronnym na prostej i 2% spadku poprzecznym jednostronnym na fukach.

Przyjete spadki poprzeczne i podfuzne na projektowanym odcinku umozliwiajg odpro-
wadzenie woéd z jezdni w sposdb grawitacyjny.

Dla prawidtowego funkcjonowania odwodnienia zaprojektowano oczyszczenie istnieja-
cych rowdw przydroznych oraz remont istniejgcych przepustow pod drogg i pod zjazdami.

llos¢ odprowadzanych wod opadowych nie zmieni sie.
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9. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
Nie wystepuja.
10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania odbudowy drogi powiatowej nr 3279 D Poniatéw — Poreba —
Dtugopole Zdrdj nie zmienia oddziatywania na przylegty teren.

11. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Prace budowlane realizowane bedg na drodze czesSciowo wytgczonej z ruchu. Prace
prowadzone bedg odcinkami w terenie uzbrojonym - kablowe i napowietrzne linie elek-
troenergetyczne pod napieciem, kablowe i napowietrzne linie telekomunikacyjne
sieci wodociggowe i kanalizacyjne. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas reali-
zacji rob6t budowlanych okreslajgce skale i czas wystepowania.

Przy realizacji przedmiotowej inwestycji wystepujg zagrozenia;

e ruchem drogowym — wysoki stopien zagrozenia

e wynikajgce z pracy w poblizu czynnych kablowych i napowietrznych linii
elektroenergetycznych NN — wysoki stopien zagrozenia

e wynikajgce z pracy w poblizu czynnych napowietrznych linii telekomunikacyjnych —
niski stopien zagrozenia

e od ruchu maszyn budowlanych — $redni stopien zagrozenia

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia osdb przebywajacych na bu-
dowie oraz w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy. Czas zagrozenia ka-
tastrofg budowlang — niedajacy sie przewidziec¢ trwajgcy przez caty okres budowy. Skala
zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikdw, ilosci sprzetu, skomplikowa-
nia procesdow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatow i tempa pracy, a od-
wrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracowni-
kdw. Przed rozpoczeciem robdt na stanowisku pracy pod wzgledem BHP instruktazu
udzieli osoba uprawniona do petnienia nadzoru nad robotami. Kierownik budowy powi-
nien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracowni-
kéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodli-
wych i ucigzliwych

e zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stoso-
wanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie

przekazywanych mu tresci, ktére sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Osdb, ktdre nie przyswoity sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu dosta-
tecznym, nie nalezy dopuszczac do pracy.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z prowadzenia

robdt budowlanych itd., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpie-
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czenia, wymienione w przepisach dotyczgcych bezpieczenistwa i higieny pracy oraz prze-
pisach przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposéb tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia
rob6t budowlanych to: wtasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz za-
gospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola
realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robdt budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401. Zmechanizowane roboty
budowlane nalezy realizowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 20 wrze-
$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i in-
nych urzadzen technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r.
Nr 118, poz. 1263.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych kierownik budowy winien opracowac plan
BIOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

W czasie realizacji robot nalezy stosowac sie do wymagan technicznych zawartych
w Polskich Normach i Szczeqotowych Specyfikacjach Technicznych.

Opracowanie: mgr inz. Aleksander Ruczkowski



