Zatqcznik nr 5 do SIWZ - kosztorys ofertowy oraz przedmiar robot
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/05/2017

KOSZTORYS OFERTOWY
dla zadania pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Ktodzku (od Pl. Wi. Jagietty do skrzyzowania

z ul. Noworudzka i ul. Dusznicka)” — | ETAP — ulica Wojska Polskiego

(B)

Lp. Numer Wyszczegdlnienie elementdéw rozliczeniowych Jednostka Cena Wartos$¢
Specyfikacji — Jedn. zt. zt.
. . Nazwa |llos¢
Technicznej

1 2 3 q 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE --- --- - -

|| D-01.00.00 1, o H7Bi16RKOWE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w terenie pagérkowatym lub

1. D-01.01.01 o
gorskim. km 0,105
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubosci 8 cm na jezdni UL.

2. | D-01.03.02 . .
Wojska Polskiego 876+256 m? 1132,0

3 D-01.03.02 Mechaniczne rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-

' o piaskowej L=37+28+105=170 m 170,0

4. | D-01.03.02 |Mechaniczne rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 6x25 cm na podsypce piaskowej L=148 m 148,0
Mechaniczne rozebranie chodnikéw z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-

5. | D-01.03.02 |piaskowejz oczyszczeniem i odwiezieniem kostki na baze OD nr 1 w Szczytnej
F=158+139+142=439,0 m?2 439,0
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na chodnikach warstwa o grubosci

6. | D-01.03.02 [4cm
F=312,0 m? 312,0
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wymiarach 9-11 cm na

7. | D-01.03.02 |podsypce cementowo-piaskowej ( ul. Wojska Polskiego — kostka kamienna pod nawierzchnig asfaltowg)
z zapakowaniem w worki i odwiezieniem kostki na Obwdd Drogowy w Szczytnej F=1075,0 m? 1075,00
Mechaniczne rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych z kratg stalowg (ul. Wojska Polskiego)

8. | D-01.03.02
L=43 m 43

9. | D-01.03.02 |Rozebranie stupkdéw drogowych z odwiezieniem materiatu z rozbiérki na Obwdd Drogowy w Szczytnej szt 15
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10. | D-01.03.02 |Rozebranie znakéw drogowych z odwiezieniem materiatu z rozbiérki na Obwdd Drogowy w Szczytnej szt 18
Rozebranie studzienek sciekowych betonowych o srednicy 50 cm z odwiezieniem zeliwnych wpustéw z
11. | D-01.03.02 . . .
rozbidrki na Obwdd Drogowy w Szczytnej szt 6
Zatadunek tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2,00 m® materiatéw z rozbiérki z transportem
12. | D-01.03.02 |samochodamisamowytadowczymi do miejsca ustalonego przez Wykonawce
V=1132X0,08+170X0,15X0,3+148X0,06X0,25+312X0,04+43X0,3X0,5+6X0,5=122,36m3 m3 122,36
RAZEM | --- --- ---
] D-02.00.00. | ROBOTY ZIEMINE - --- - -
Wykonanie wykopdw w gruntach IlI-1V kat i wywiezienie nadmiaru gruntu na miejsce uzyskane m3 40,8
staraniem Wykonawcy robét
-wykopy pod przykanaliki, studzienki
13.1 D-02.01.01 studzienki $ciekowe V=8x1,0x1,0x2,0=16,00 m3
- przykanaliki V=62x0,50x0,80=24,8 m?3
Razem V=40,8
RAZEM | --- - -
Il | D-03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - --- ---
Podsypka z piasku o grubosci 10 cm pod przykanaliki
141 D-03.02.02 1\,_¢>50,50x0,10=3,1 m?3 31
15. | D-03.02.02 Wykonanie studzienek sciekowych ulicznych z kregéw betonowych o srednicy 500 mm z osadnikiem i
syfonem w gotowym wykopie o gtebokosci 2 m — 8 szt szt 8
16. | D-03.02.02 Wykonanie przykanalikow z rur PVC o $rednicy 200 mm tgczonych na wecisk do studzienek sciekowych
L=9+8+10+17+6+6+6=62 m 62
Wykonanie zasypki z kruszywa stabilizowanego cementem z zageszczeniem mechanicznym
17. | D-04.04.02 |(przykanaliki, studzienki sciekowe,)
V= 40,8x0,5 - 50% objetosci m3 20,4
18. | D-03.02.02 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt 8
19. | D-03.02.02 |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt 8
20. | D-03.02.02 |Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt 12
RAZEM | --- - -
IV | D-04.00.00. |PODBUDOWY - --- - -
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Koryta wykonane mechanicznie gtebokosci 40 cm w gruncie m? 1332,0
kat. Il =1V na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
- ul. Wojska Polskiego) z lokalnymi poszerzeniami
21. | D-04.01.01 |F=876
- miejsca postojowe, zatoki autobusowe, nawierzchnie z kostki kamiennej
F=118+53+285
Razem F=1332m2
Zatadunek tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2,00 m® materiatéw z rozbidrki z transportem
22. | D-04.01.01 |kostki samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 3 km —wywiezienie gruntu z korytowania
V=1332x0,4 532,8
Profilowanie i zageszczenie istniejgcej podbudowy wykonane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne
23. | D-04.01.01 |nachodnikach
F=217+218+32+15+94 576,0
24. | D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z zageszczeniem mechanicznym o
grubosci 20 cm i o wytrzymatosci 2,5 MPa 456+876 F=1332m2 1332,0
Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg kamienng 0-31,5 mm zageszczanym mechanicznie o
25. | D-04.04.02 |grubosci 10 cm - wykonanie podbudowy na chodnikach
V=576x0,1 57,6
26. | D-04.04.02 |Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 mm o grubosci 20 cm pod jezdnie F=876 876,0
Warstwa podbudowy z betonu C 16/20 o grubosci 20 cm pielegnowane wodg3 i piaskiem pod zjazdy,
27. | D-04.06.01 |miejsca postojowe i brukowania
F=118+53+285=456,0 456,0
Mechaniczne skropienie podbudowy warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg w ilosci
28. | D-04.03.01 |0,80 kg/m?
F=876 876,0
RAZEM | --- --- ---
V | D-05.00.00. | NAWIERZCHNIA - --- - -
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o grubosci po zageszczeniu 6 cm (warstwa
29. | D-05.03.05 |wigzaca)
F=876 876,0
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) o grubosci warstwy po
30. | D-05.03.13 |zageszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna)
F=876 876,0
Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o grubosci 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej
31. | D-05.03.01 |o grubosci5cm na zjazdach, wysepkach rozdziatu, Scieki i poszerzenia

F=82+24+12 =118,0

118,0




Zatqcznik nr 5 do SIWZ - kosztorys ofertowy oraz przedmiar robot
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/05/2017

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o grubosci 18-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej

32.| D-05.03.01 o grubosci 5 cm — pierscienie rond, zatoki autobusowe i postojowe. F=53 m? 53,0
Razem - - -
IV | D-06.00.00. |ROBOTY WYKONCZENIOWE - --- - -
33 | D-06.03.01 Plantowanie zawyzonych poboczy oraz skarp o Sredniej grubosci 10 cm wraz z uzupetnieniem gruntem
F=(14+64)x2,00=156 m?2 156,0
Wykonanie trawnikéw z obsianiem trawg przy grubosci humusu 10 cm
34. | D-06.01.06 Lo .
Wraz z lokalnym uzupetnieniem zywoptotéw F=156 m? 156,0
Rozebranie oraz ponowne wykonanie nowych obrdbek okienek piwnicznych z cegty klinkierowej oraz szt 15
35. | D-03.02.02 |kraty z ptaskownikéw stalowych (ocynkowanych) wraz ze skoblem i zamocowaniem kraty:
- ul. Wojska Polskiego — 15 szt.
RAZEM | --- --- ---
VIl | D-07.00.00. |OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO --- --- - -
Ustawienie stupkow z rur stalowych o srednicy 50 mm dla znakéw drogowych, wraz z wykopaniem i
36. | D-07.02.01 . , .. .
zasypaniem dotoéw z ubiciem warstwami szt. 16
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych typ A (tréjkatny o boku 900 mm) — folia
37. | D-07.02.01 ..
odblaskowa Il generacji A-7 2 szt Razem 2 szt. szt. 2
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw nakazu typ B (okragty o Srednicy 800 mm wzglednie 600
38. | D-07.02.01 | mm jak w zestawieniu) — folia odblaskowa Il generacji
B-1—1 szt., B-18(3,5) — 1 szt., B-33(40) —1szt, B-36 — 4 szt. Razem -7 szt. szt. 7
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw zakazu typ C (okragty o srednicy 800 mm wzglednie 600
39. | D-07.02.01 |mm jak w zestawieniu) — folia odblaskowa Il generacji
C-8 —1szt, Razem —1 szt. szt. 1
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw informacyjnych typ D — folia odblaskowa Il generacji
40. | D-07.02.01 |D-1-1szt., D-4a— 1szt,D-6 — 4 szt., D-18 — 3 szt,
Razem —9szt. |szt. 9
Przymocowanie do gotowych stupkéw tablic znakéw uzupetniajgcych typu F- jednostronnych — folia Il
41. | D-07.02.01 |generacji
F-6 —1szt, Razem 1 szt. szt. 1
42 | D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek pod znaki drogowe jednostronnych — folia Il generacji
T-0—2szt., T-6 - 3 szt., T-29 — 1 szt., T-30 -2 szt. Razem 8 szt. szt. 8
43. | D-07.02.01 tJ:s;a(;Nienie poreczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciggiem typu U-12A nowych . ,
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Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni masami termoplastycznymi grubos¢ warstwy
3-4 mm:

1. Linie ciggte i przerywane:

- P-1e F=(14,62+22,06)x0,12=36,68x0,12=4,40

- P-4 F=(20+20)x0,24= =40,0x0,24=82,9,60

44.| D-07.01.01 | P-6 F=30,50%0,08=2,44 22,76
- P-7d F=25,80x0,12= 3,10
- P-19 F=26,8x0,12=3,22
F=4,40+9,60+2,44+3,10+3,22=22,76 Razem F=22,76
Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni masami termoplastycznymi grubos¢ warstwy
3-4 mm:
1. Znaki i inne symbole:
45. | D-07.01.01 |-P-10F=15,17+17,05= 32,22
- P-14 F=1,15+1,17=2,32
- P-24 (miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej) F=1 szt.x0,76=0,76
Razem F=35,30 | m? 35,30
RAZEM | --- - -
VIl | D-08.00.00. |ELEMENTY ULIC - ---
Wykonanie tawy z betonu C16/20 z oporem pod krawezniki, oporniki, obrzeza, Scieki
e Kraweznik betonowy 20x30 cm V=335x0,08=26,8
46. | D-06.01.01 e Obrzeze betonowe 8x30 cm V=131x0,03=3,93
e Sciek z kostki betonowej 16x16x16 cm V=234x0,02=4,68
Razem V=35,41 35,41
Utozenie kraweznikédw betonowych wystajacych o wymiarach 20x30x100 cm na podsypce
47. | D-08.01.01 |cementowo-piaskowej
L=100+38+96+73+28=335 335,0
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j z 131,0
48. | D-08.01.01 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
L=10+36+17+40+28=131
Wykonanie scieku ulicznego wzdtuz kraweznika z z kostki betonowej o wymiarach 16x16x16 cm na
49. | D-08.01.01 |podsypce cementowo — piaskowej
L=38+100+96=234 234,0
Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm szarej na podsypce
50. | D-08.02.02 |cementowo-piaskowe]z wypetnieniem spoin piaskiem

F=217+218=435

435,0
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Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowe]j o grubosci 8 cm kolorowej czerwonej m2 | 426,0
na podsypce cementowo-piaskowe]j z wypetnieniem spoin piaskiem (opaski chodnikéw, opaski
kraweznikowe, miejsca postojowe)

o F=32+15+94+285=426

51. | D-08.02.02

RAZEM | -

OGOLEM WARTOSC ROBOT (netto)

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

OZNACZENIE NAZWA ELEMENTU WAFT-NOSC
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
| ROBOTY ZIEMNE
]| ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
v PODBUDOWY
\') NAWIERZCHNIA
Vi ROBOTY WYKONCZENIOWE
Vil OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO
VIII ELEMENTY ULIC
RAZEM I -VIII (netto)PLN
PODATEK VAT 23 %
OGOLEM (brutto) PLN
........................................ ,dnia...............2017 r

podpis osoby(osob) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
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PRZEDMIAR ROBOT
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PRZEDMIAR ROBOT

»Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Ktodzku (od Pl. Wt. Jagietty do skrzyzowania z ul. Noworudzkq i ul. Dusznickg)” — | ETAP

— ulica Wojska Polskiego.

kamienna pod nawierzchnig safaltowg) z zapakowaniem w worki i odwiezieniem
kostki na Obwdd Drogowy w Szczytnej F=1075,0

L Kod CPV S Zcur;;lfarc'i
- Kod pozycji Wspdlnego P y_ J. - .. . . . . Jednostk i
. . technicznej Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci jednostek miary . llo$¢ jednostek
przedmiaru Stownika L a miary
Zaméwien wykonania i
odbioru robét
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE - kod CPV 45100000-8

1 | KNNR 10111-02 45100000-8] D-01.01.01 Rob?ty pomiarowe plrzy I.|n|owych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km 292,34
pagérkowatym lub gdrskim.
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubosci 8 cm

2 | KNNR 6 0802-04 |45100000-8| D-01.03.02 |na jezdni Ul. Wojska Polskiego 876+256 m? 1132,0

3 | KNNR 6 0806-03 145100000-8| D-01.03.02 Mechaniczne rozebramg krawez.mkow betonowych o wymiarach 15x30 cm na m 170,0
podsypce cementowo-piaskowej L=37+28+105=170

4 | KNNR 6 0806-08 145100000-8/ D-01.03.02 I\/.Iechamc'zne rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 6x25 cm na podsypce m 148,00
piaskowej L=148,0
Mechaniczne rozebranie chodnikéw z kostki betonowe]j o grubosci 8 cm na podsypce

5 |KNR 2-31 0805-05/45100000-8] D-01.03.02 cementowo-plaskowej z oczyszczeniem i odwiezieniem kostki na baze OD nr 1 w m? 4390
Szczytnej
F=158+139+142=439,0
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na chodnikach

6 | KNNR 6 0802-04 |45100000-8| D-01.03.02 |warstwa o grubosci4 cm m? 312,0
F=312,0
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wymiarach
9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( ul. Wojska Polskiego — kostka 5

7 |KNR 2-31 0806-08|45100000-8| D-01.03.02 m 1075,00
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KNNR 6 0807-04

45100000-8

D-01.03.02

Mechaniczne rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych z kratg stalowg (ul.
Wojska Polskiego)
L=43

43

KNR 2-31 0816-03

45100000-8

D-01.03.02

Rozebranie stupkéw drogowych z odwiezieniem materiatu z rozbidérki na Obwadd
Drogowy w Szczytnej

szt

15

10

KNR 2-31 0816-03

45100000-8

D-01.03.02

Rozebranie znakéw drogowych z odwiezieniem materiatu z rozbiérki na Obwaéd
Drogowy w Szczytnej

szt

18

11

KNR 2-31 0816-03

45100000-8

D-01.03.02

Rozebranie studzienek $ciekowych betonowych o srednicy 50 cm z odwiezieniem
zeliwnych wpustdéw z rozbidrki na Obwdd Drogowy w Szczytnej

szt

12

KNNR 1 0221-04

45100000-8

D-01.03.02

Zatadunek tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2,00 m® materiatéw z rozbiorki
z transportem samochodami samowytadowczymi do miejsca ustalonego przez
Wykonawce
\V=1132X0,08+170X0,15X0,3+148X0,06X0,25+312X0,04+43X0,3X0,5+6X0,5=122,36m
3

122,36

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45230000-8

13

KNNR 1 0202-06

45230000-8

D-02.01.01

Wykonanie wykopdw w gruntach IlI-1V kat i wywiezienie nadmiaru gruntu na miejsce
uzyskane staraniem Wykonawcy robot

-wykopy pod przykanaliki, studzienki

- studzienki $ciekowe V=8x1,0x1,0x2,0=16,00 m3

- przykanaliki V=62x0,50x0,80=24,8 m3

Razem V=40,8

40,8

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO kod CPV 45230000-8

14

KNNR 6 0605-01

45230000-8

D-03.02.02

Podsypka z piasku o grubosci 10 cm pod przykanaliki
V=62x0,50x0,10=3,1

3,1

15

KNNR 4 1424-01

45230000-8

D-03.02.02

Wykonanie studzienek sciekowych ulicznych z kregéw betonowych o $rednicy 500
mm z osadnikiem i syfonem w gotowym wykopie o gtebokosci 2 m — 8 szt

szt

16

KNNR 4 1308-03

45230000-8

D-03.02.02

Wykonanie przykanalikow z rur PVC o $rednicy 200 mm tgczonych na wcisk do
studzienek sciekowych L=9+8+10+17+6+6+6=62

62

17

KNNR 6 0105-08

45233000-9

D-04.04.02

Wykonanie zasypki z kruszywa stabilizowanego cementem z zageszczeniem
mechanicznym (przykanaliki, studzienki sciekowe,)

V= 40,8x0,5 - 50% objetosci

20,4
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F=876

18 I;'ig:g’: 45233000-8| D-03.02.02 |[Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt 8
KNR 2-31 . . .
19 1406-03 45233000-8| D-03.02.02 |[Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt 8
KNR 2-31 . . . .
20 1406-03 45233000-8| D-03.02.02 |Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt 12
D-04.00.00 PODBUDOWY - kod CPV 45233000-9

Koryta wykonane mechanicznie gtebokosci 40 cm w gruncie
kat. Il -1V na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
- ul. Wojska Polskiego) z lokalnymi poszerzeniami

21 | KNNR 6 0101-03 |45233000-9| D-04.01.01 |F=876 m? 1332,0
- miejsca postojowe, zatoki autobusowe, nawierzchnie z kostki kamiennej
F=118+53+285
Razem F=1332m2
Zatadunek tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2,00 m® materiatéw z rozbiérki

22 | KNNR 10221-04 145100000-8] D-04.01.01 trahsport'em kostki samochoda'mi samowyfadowczymi na odlegtosé do 3 km — m3 532,8
wywiezienie gruntu z korytowania
\V=1332x0,4
Profilowanie i zageszczenie istniejgcej podbudowy wykonane mechanicznie pod

23 | KNNR 6 0103-03 |45233000-9| D-04.01.01 |warstwy konstrukcyjne na chodnikach m? 576,0
F=217+218+432+15+94
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z zageszczeniem

24 | KNNR 6 0105-08 145233000-9]  D-04.04.02 mechanicznym o grubosci 20 cm i o wytrzymatosci 2,5 MPa 456+876 F=1332m2 m? 1332,0
Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka kamienng 0-31,5 mm zageszczanym

25 | KNNR 6 0107-01 |45233000-9| D-04.04.02 |mechanicznie o grubosci 10 cm - wykonanie podbudowy na chodnikach m3 57,6
\V=576x0,1

26 | KNNR 6 0113-02 145233000-9] D-04.04.02 Wykf)nani.e warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 mm o grubosci 20 cm m2 876,0
pod jezdnie F=876
Warstwa podbudowy z betonu C 16/20 o grubosci 20 cm pielegnowane wodg i

27 | KNNR 6 0109-03 |45233000-9| D-04.06.01 |piaskiem pod zjazdy, miejsca postojowe i brukowania m? 456,0
F=118+53+285=456,0
Mechaniczne skropienie podbudowy warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg

28 | KNNR 6 1005-07 |45233000-9| D-04.03.01 [asfaltowa w ilosci 0,80 kg/m? m? 876,0
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D-05.00.00 NAWIERZCHNIE - kod CPV 45233000-9

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o grubosci po zageszczeniu 6

29 | KNNR 6 0308-03 |45233000-9| D-05.03.05 |cm (warstwa wigzgca) m? 876,0
F=876
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) o grubosci
30 | KNNR 6 0309-02 |45233000-9| D-05.03.13 |warstwy po zageszczeniu 5 cm (warstwa Scieralna) m? 876,0
F=876
Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o grubosci 9-11 cm na podsypce
31 | KNNR 6 0302-05 145233000-9| D-05.03.01 cementO\A{o-piaskowej o grubosci 5 cm na zjazdach, wysepkach rozdziatu, scieki i m2 118,0
poszerzenia
F=82+24+12 =118,0
Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o grubosci 18-20 cm na podsypce
32 | KNNR 6 0302-05 (45233000-9| D-05.03.01 [cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm — pierscienie rond, zatoki autobusowe i m? 53,0
postojowe. F=53
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE — kod CPV 45233000-9
Plantowanie zawyzonych poboczy oraz skarp o $redniej grubosci 10 cm wraz z
33 | KNR-010313-02 |45233000-9| D-06.03.01 |uzupetnieniem gruntem m? 156,0
F=(14+64)x2,00=156
34 | KNNR 10507-01 145233000-9] D-06.01.06 Wykonanie trawnikéw z gbs.ianie'm trawg Przy grubosci humusu 10 cm m2 156,0
Wraz z lokalnym uzupetnieniem zywoptotéw F=156
Rozebranie oraz ponowne wykonanie nowych obrébek okienek piwnicznych z cegty
klinkierowej oraz kraty z ptaskownikéw stalowych (ocynkowanych) wraz ze skoblem i
35 |KNR 2-31 1406-04|45233000-9| D-03.02.02 [zamocowaniem kraty: szt 15
- ul. Wojska Polskiego — 15 szt.
D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
- kod CPV 45233280-5
36 | KNNR 6 0702-01 145233280-5| D-07.02.01 Ustawien.ie s’f.upko'w z r.ur stalo,wych o.s'rednicy 50 mm.dla znakéw drogowych, wraz z ot 16
wykopaniem i zasypaniem dotdw z ubiciem warstwami
37 | KNNR 6 0702-05 |45233280-5| D-07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych typ A (trojkatny o szt 2

11




Zatqcznik nr 5 do SIWZ - kosztorys ofertowy oraz przedmiar robot

postepowanie nr ZDP.2000/AZ/05/2017

boku 900 mm) — folia odblaskowa Il generacji A-7 12 szt., A-17 1 szt. Razem 13

szt

38

KNNR 6 0702-05

45233280-5

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkdéw znakéw nakazu typ B (okragty o srednicy 800
mm wzglednie 600 mm jak w zestawieniu) — folia odblaskowa Il generacji

B-1 -1 szt., B-18(3,5) — 1 szt., B-33(40) —1szt, B-36 — 4 szt.

Razem —7 szt.

szt.

39

KNNR 6 0702-05

45233280-5

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakdw zakazu typ C (okragty o srednicy 800
mm wzglednie 600 mm jak w zestawieniu) — folia odblaskowa Il generacji

C-8 —1szt,

Razem —1 szt.

szt.

40

KNNR 6 0702-05

45233280-5

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkdw znakéw informacyjnych typ D —folia
odblaskowa Il generacji

D-1 -1 szt., D-4a — 1szt,D-6 — 4 szt., D-18 — 3 szt,

Razem —9 szt.

szt.

41

KNNR 6 0702-05

45233280-5

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkdw tablic znakéw uzupetniajgcych typu F-
jednostronnych — folia Il generacji

F-6 —1szt,

Razem 1 szt.

szt.

42

KNNR 6 0702-05

45233280-5

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkdéw tabliczek pod znaki drogowe jednostronnych
— folia Il generacji

T-0 — 2 szt., T-6 - 3 szt., T-29 — 1 szt., T-30 -2 szt.

Razem 8 szt.

szt.

43

KNNR 6 0701-03

45233280-5

D-07.02.01

Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciggiem typu U-12A
nowych
L=7,0

44

KNNR 6 1201-06

45233280-5

D-07.01.01

Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni masami
termoplastycznymi grubosé warstwy 3-4 mm:

1. Linie ciggte i przerywane:

- P-1e F=(14,62+22,06)x0,12=36,68x0,12=4,40

- P-4 F=(20+20)x0,24= =40,0x0,24=82,9,60

- P-6 F=30,50x0,08=2,44

- P-7d F=25,80x0,12= 3,10

- P-19 F=26,8x0,12=3,22

F=4,40+9,60+2,44+3,10+3,22=22,76 Razem F=22,76

22,76

45

KNNR 6 1201-06

45233280-5

D-07.01.01

Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni masami
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termoplastycznymi grubosé warstwy 3-4 mm:

1. Znaki i inne symbole:

- P-10 F=15,17+17,05= 32,22

- P-14 F=1,15+1,17= 2,32

- P-24 (miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej) F=1 szt.x0,76=0,76
Razem F=35,30

35,30

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC — kod CPV 45233000-0

46

KNR 2-31 0402-03

45230000-8

D-08.01.01

Wykonanie tawy z betonu C16/20 z oporem pod krawezniki, oporniki, obrzeza, scieki
e Kraweznik betonowy 20x30 cm V=335x0,08=26,8
e Obrzeze betonowe 8x30 cm V=131x0,03=3,93
e Sciek z kostki betonowej 16x16x16 cm V=234x0,02=4,68
Razem V=35,41

35,41

47

KNNR 6 0403-03

45233000-0

D-08.01.01

Utozenie kraweznikow betonowych wystajgcych o wymiarach 20x30x100 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
L=100+38+96+73+28=335

335,0

48

KNNR 6 0404-05

45233000-0

D-08.01.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
L=10+36+17+40+28=131

131,0

49

KNNR 6 0609-02

45233000-0

D-08.01.01

Wykonanie Scieku ulicznego wzdtuz kraweznika z z kostki betonowej o wymiarach
16x16x16 cm na podsypce cementowo — piaskowe;j
L=38+100+96=234

234,0

50

KNNR 6 0302-04

45233000-0

D-08.02.02

Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm
szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
F=217+218=435

435,0

51

KNNR 6 0302-05

45233000-0

D-08.02.02

Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm
kolorowej czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem (opaski chodnikéw, opaski kraweznikowe, miejsca postojowe)

e F=32+15+94+285=426

426,0
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