Zatgcznik nr 05 do SIWZ — kosztorys ofertowy oraz przedmiar robot
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/05/2017

KOSZTORYS

OFERTOWY
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Ktodzku (od Pl. W1. Jagietty do skrzyzowania

KOSZTORYS OFERTOWY
dla zadania

z ul. Noworudzkqg i ul. Dusznickg) — | ETAP — z wytaczeniem ulicy Wojska Polskiego.

(A)
N“”Ter . i . . . Jednostka Cena Wartos¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych — Jedn.
. . Nazwa llos¢ zt.
Technicznej zt.
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - -
|| D01.00.00 |, pnz816rRKOWE
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim. km 0,583
0,358+0,255 km
Wykonanie projektdw organizacji ruchu i oznakowanie placu budowy na czas robét w tym opracowanie
2 D-01.01.01 | organizacji ruchu poszczegdlnych etapdw robdt, ewentualnych objazdéw z zastosowaniem sygnalizacji kpl 1
Swietlnej. Dla catosci robdt | etapu.
Frezowanie istniejgcej nawierzchni i podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej o sredniej grubosci 10
3 D-01.03.02 | cm z odwiezieniem materiatu z frezowania na Obwdéd Drogowy nr 1 w Szczytnej m? 5211,0
(V=521,1 m3) -ul. KoSciuszki F=5211 m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubosci 8 cm na jezdni UL.
Bohateréow Getta F=1027,0
4 D-01.03.02 | Na pozostatych odcinkach (ul. Kosciuszki) wzdtuz projektowanych $ciekdw z kostki betonowej 16x16x16 cm m? 1267,00
F=0,25x958=240,0
Ogoétem F=1267,0m2
5 D-01.03.02 Mechaniczne rozebranie kraweznika kamiennego z odwiezieniem na OD nr 1 w Szczytnej m 61,0
L=44+17=61
6 D-01.03.02 I\/‘Iechanic'zne rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- m 1038,0
piaskowej L=1038
7 D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 6x25 cm na podsypce piaskowej L=780,0 m 780,0
8 D-01.03.02 |Rozebranie chodnikdw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej F=48,0 m? 48,00
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Mechaniczne rozebranie chodnikdéw z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-

9 D-01.03.02 | piaskowej z odwiezieniem na Obwdd Drogowy Nr 1 w Szczytnej m? 772,00
F=469+303=772,0
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na chodnikach warstwa o grubosci 4
10 D-01.03.02 |cm m? 2056,00
F=224+544+722+732+146-312=2056,00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 14-16 cm na podsypce
11 D-01.03.02 |cementowo-piaskowe] (ul. Bohateréw Getta) z odwiezieniem kostki na Obwdéd Drogowy nr 1 w Szczytnej m? 702,00
F=702,0
- - - - — o Toiask -
12 D-01.03.02 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z trylinki o wysokosci 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej m? 28,00
F=28,00
13 D-01.03.02 LM_zc;hamczne rozebranie $ciekdw z elementdw betonowych 25x20 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j " 45
14 D-01.03.02 | Rozebranie stupkdw drogowych z odwiezieniem materiatu z rozbiérki na Obwdd Drogowy nr 1 w Szczytne;j szt 68
15 D-01.03.02 | Rozebranie znakdéw drogowych z odwiezieniem materiatu z rozbiérki na Obwdd Drogowy nr 1 w Szczytnej szt 33
16 | D-01.03.02 Rozebra,nle stupkéw sygnalizacji SW|?tIneJ i sygnalizatoréw drogowych z odwiezieniem materiatu z rozbiérki szt 3
na Obwdd Drogowy nr 1 w Szczytnej
17 D-01.03.02 Rozebrar.ne poreczy z rur i ksztattownikéw z odwiezieniem materiatu z rozbiérki na Obwdd Drogowy nr 1 w m 97,00
Szczytnej L=59+38=97
18 D-01.03.02 Rozebrar'ne poreczy typu U-12A z rur z odwiezieniem materiatu z rozbiérki na Obwdd Drogowy nr 1w m 32,00
Szczytnej L=32
19 | D-01.03.02 Rozebrar'ne bariery ochronnej stalowej z odwiezieniem materiatu z rozbiérki na Obwdéd Drogowy nr 1 w " 32,00
Szczytnej L=32
50 | D-01.03.02 RozePrarne stud2|lenek Sciekowych betonowy.ch o $rednicy 50 cm z odwiezieniem zeliwnych wpustéw z ot 14
rozbioérki na Obwaod Drogowy nr 1 w Szczytnej
Zatadunek tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2,00 m3 materiatéw z rozbidrki z transportem
21 | D-01.03.02 samochodami samowyfadowczymi do miejsca ustalonego przez Wykonawce m3 264,70
V=1267x0,08+1038x0,3x0,2+780x0,25x0,06+48x0,05+2056x0,04+28x0,12+45x0,2x0,12+14x0,02
=264,7 m3
RAZEM --- --- ---
] D-02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE -—- --- ---
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Wykonanie wykopdw w gruntach IlI-1V kat i wywiezienie nadmiaru gruntu na miejsce uzyskane staraniem
Wykonawcy robdt

-wykopy pod przykanaliki, studnie rewizyjne, studzienki sciekowe murek oporowy i kanalizacja deszczowa
(ul. Noworudzka) :

- studnie rewizyjne V=2,0x2,0x2,0=8,00

22 D-02.01.01 | studzienki $ciekowe V=25x1,0x1,0x2,0=50,00 m? m3 264,1
- przykanaliki V=252x0,50x0,80=100,8 m?
- wykopy pod mury oporowe
V=1,0x0,7x(19,46+6,32+6,10+22,13)=37,80
V=45x1,50x1,00=67,50
Razem V=264,1

RAZEM

il | D-03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - --- ---
Podsypka z piasku o grubosci 10 cm pod przykanaliki

23 | D-03.02.02 V=25\;F>)<O,5050,10+45g,0x1,00x0,10=15,1 i m? 17,1

24 | D-03.02.02 Wylfo.nanie studni rewizyjnych z kregdw betonowych o srednicy 1500 mm w gotowym wykopie na s7t 1
istniejgcym kolektorze deszczowym

25 D-03.02.02 Wykonanie studzienek s’ciek.owych uIicany(.:h z kregéw betonowych o $rednicy 500 mm z osadnikiem i szt 25
syfonem w gotowym wykopie o gtebokosci 2 m — 25 szt

26 | D-03.02.02 Wykonanie przykanalikdéw z rur PVC o srednicy 200 mm tgczonych na wecisk do studzienek sciekowych " 252 00
L=6+11+7+19+26+6+3+2+26+26+3+4+3+7+7+4+5+14+5+12+13+7+8+6+10+12=252m !
Wykonanie zasypki z kruszywa stabilizowanego cementem z zageszczeniem mechanicznym (przykanaliki,

27 | D-04.04.02 |studzienki $ciekowe, studnia rewizyjna, murek oporowy) m3 98,3
V=(100,8+50+8+37,8)x0,50= 98,3 - 50% objetosci

28 | D-03.02.02 [Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt 21

29 | D-03.02.02 |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt 16

30 | D-03.02.02 [Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt 26

31 | D-03.02.02 [Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych z wymiang ramy i pokrywy na pokrywe D400 szt 1

RAZEM --- --- ---

\Y) D-04.00.00. | PODBUDOWY - - --- -
Koryta wykonane mechanicznie gtebokosci 30 cm w gruncie
kat. Il =1V na catej szerokosci jezdni i chodnikéw

32 D-04.01.01 |- wysepki rozdziatu, zjazdy, Scieki, opaski kraweznikowe m? 511,2

F=(31+13435+16+6+10+49+83+14)+(8+7+28+14+9)+(54+128+16+194+328+68+58+31+45+32+14+23)x0,2 =
511,2 m2
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Koryta wykonane mechanicznie gtebokosci 40 cm w gruncie
kat. Il =1V na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
- ul. Bohateréw Getta i Kosciuszki, z lokalnymi poszerzeniami

33 | D-04.01.01 |F=1027,0 m? 1511,00
- miejsca postojowe, zatoki autobusowe, pierscienie rond
F=53+247+92+92=484m?2
Razem F=1027+484=1511m2
Zatadunek tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2,00 m*® materiatéw z rozbidrki z transportem kostki

34 | D-04.01.01 [samochodamisamowytadowczymi na odlegtos¢ do 3 km —wywiezienie gruntu z korytowania m?3 757,76
V=511,2x0,3+1511,0x0,4=757,76
Profilowanie i zageszczenie istniejgcej podbudowy - wykonane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne na

35.| D-04.01.01 |chodnikach m? 3036,0
F=2228+808=3036,0m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z zageszczeniem mechanicznym o grubosci

36 | D-04.04.02 20 cmio wytrzymatosci 2,5 MPa F=1511,0m2 m* 15110
Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg kamienng 0-31,5 mm zageszczanym mechanicznie o

37 | D-04.04.02 |grubosci 10 cm - wykonanie podbudowy na chodnikach m?3 303,6
V=3036,0x0,10=303,6m3
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 mm o grubosci 20 cm pod jezdnie i na zjazdach

38 | D-04.04.02 F=1027+247=1274,0m2 m? 1274,00
Warstwa podbudowy z betonu C 16/20 o grubosci 20 cm pielegnowane wodg3 i piaskiem pod jezdnie,

39 | D-04.06.01 |[zjazdy, miejsca postojowe brukowania m? 623,00
F=53+31+13+35+16+6+10+49+83+14+247+8+7+28+14+9=623m?2
Wyrdéwnanie i profilowanie istniejgcej podbudowy po frezowaniu betonem asfaltowym mechanicznie w

40 | D-05.03.05 |ilosci50 kg/m? Mg 227,65
M=4553x0,050t/m2=227,65t
Mechaniczne skropienie podbudowy warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowa w ilosci 0,80

41 | D-04.03.01 |kg/m? m? 5085,00
F=5085,0

RAZEM --- - -

\' D-05.00.00. | NAWIERZCHNIA - - --- -

22 | D-05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o grubosci po zageszczeniu 6 cm (warstwa wigzgca) m2 5085,00
F=5085,0

43 | D-05.03.05 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC25W o grubosci warstwy po zageszczeniu 8 cm (warstwa m2 726,00

wigzgca) w obrebie jezdni ronda F=726,0m2
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Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) o grubosci warstwy po zageszczeniu 5

44 | D-05.03.13 |cm (warstwa Scieralna) m? 5085,00
F=5085,0
Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o grubosci 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej o
45 D-05.03.01 |grubosci 5 cm na zjazdach, wysepkach rozdziatu, scieki i poszerzenia m? 276,00
F=24+35+13+31+16+5+10+49+83+10=276m2
Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o grubosci 18-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej o
46| D-05.03.01 grubosci 5 cm — pierscienie rond, zatoki autobusowe i postojowe. F=247+92+92=431m2 m? 431,00
RAZEM
Vi D-06.00.00. | ROBOTY WYKONCZENIOWE - - --- -
Plantowanie zawyzonych poboczy oraz skarp o sredniej grubosci 10 cm wraz z uzupetnieniem gruntem
47| b-06.03.01 F=(35+139+74)x2»:00=296,r()) ' i e i ¢ m* | 496,00
48 | D-06.01.06 Wykonanie trawnikow z c.)bs.ianie‘m trawg E)rzy grubosci humusu 10 cm m2 496,00
Wraz z lokalnym uzupetnieniem zywoptotéw F=496,0
Rozebranie oraz ponowne wykonanie nowych obrdbek okienek piwnicznych z cegty klinkierowej oraz kraty
z ptaskownikéw stalowych (ocynkowanych) wraz ze skoblem i zamocowaniem kraty:
49 | D-03.02.02 |- budynek KOK — 6 szt. szt 35
- ul. Kosciuszki — 3+7+2+3+1+2+4=22 szt.
- budynek poczty — 7 szt.
RAZEM
VIl | D-07.00.00. | OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO - - --- -
50 | D-07.02.01 Ustawie.nie S’fUp!(éW z rl..lr.stalowych o s',r.ednicy 50 mm dla znakéw drogowych, wraz z wykopaniem i ot 37
zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
51 | D-07.02.01 Przymocowanie do gotf)wych stupkéw znakdéw ostrzegawczych typ A (tréjkatny o boku 900 mm) — folia ot 13
odblaskowa Il generacji A-7 12 szt., A-17 1 szt. Razem 13 szt.
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw nakazu typ B (okragty o sSrednicy 800 mm wzglednie 600 mm
52 | D-07.02.01 |[jak w zestawieniu) — folia odblaskowa Il generacji szt. 9
B-2 — 1 szt., B-21 - 1 szt., B-22 — 1 szt., B-33(40) — 2 szt., B-34(40) — 1 szt., B-36 — 3 szt. Razem -9 szt.
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw zakazu typ C (okragty o srednicy 800 mm wzglednie 600 mm
53 D-07.02.01 |jak w zestawieniu) — folia odblaskowa Il generacji szt. 8
C-2-- 2 szt., C-12 — 6 szt., Razem — 8 szt.
Przymocowanie do gotowych stupkdéw znakéw informacyjnych typ D — folia odblaskowa Il generacji
>4 | D-07.02.01 D—1y— 2 szt.,, D-2-3 sgzt., D-ZS -8 szr?c., D-15 -2 szt., D-18 —yj2 Zzt. P ¢ RazemJ— 17 szt. szt. 17
55 | D-07.02.01 Ustawienie znakéw informacyjnych typ D-6 (prostokatny 600x750 mm) — podswietlanych aktywnych z ot 4

zasilaniem istniejgcymi przewodami wzglednie solarowym — 4 szt. Razem 4 szt.
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56

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkdw tablic przeddrogowskazowych i drogowskazowych typ E-
jednostronnych — folia Il generacji
E-1b - 1 szt. Razem 1 szt.

szt.

57

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkdw tablic znakdéw uzupetniajacych typu F- jednostronnych — folia Il
generacji
F-10 — 2 szt. Razem 2 szt.

szt.

58

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkdw tabliczek pod znaki drogowe jednostronnych — folia Il generaciji
T-3a—1szt.,, T-27 — 2 szt., , T-30—1 szt. Razem 4 szt.

szt.

59

D-07.02.01

Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciggiem typu U-12a z rozbiérki
L=32 (pochodzace z rozbidrek istniejgcych poreczy)

32

60

D-07.02.01

Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciggiem typu U-12a nowych
L=29+29+43=101

101

61

D-07.02.01

Ustawienie tablic prowadzacych pojedynczych dwustronnych U-3e na barierze stalowej 5 szt.

szt.

62

D-07.02.01

Umieszczenie stupka przeszkodowego U-5b zespolonego ze znakiem C-9 -- 10 szt.

szt.

10

63

D-07.01.01

Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni masami termoplastycznymi grubos¢ warstwy 3-4
mm:
1. Linie ciggte i przerywane:
-P-1c  F=(39,22+98,89)x0,12=138,11x0,12= 16,57
- P-1d F=(10,88+9,92+9,21)x0,06=30,01x0,06=1,80
- P-1e F=(9,43+9,08)x0,12=18,51x0,12=2,22
- P-2b F=(15,05+20,06+13,17+19,50)=67,78x0,24=16,27
- P-3b F=11,38x0,18=2,05
- P-4 F=(17,40+14,60+123,70+6,90+20+103,44)x0,24= =286,04x0,24=68,65
- P-7b F=(29,84+36,9+7,90+25,0+124,30+16,5+46,50+24+20,2+28,4+14,50+14,5)x0,24= 388,54x0,24=93,25
- P-19 F=27,7 x0,12=3,32
- P-21a F=0,54+4,52+61,32+2,13+10,02+6,37+4,04+8,36+8,57=105,87
Razem F=310,0

310,0

64

D-07.01.01

Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni masami termoplastycznymi grubos¢ warstwy 3-4
mm:

1. Znaki i inne symbole:

- P-10 F=12,68+11,97+14,95+24,02+11,9+12,06+10,62 = 98,20

- P-13 F=0,87+0,84+0,85+1,30+0,98+0,80+2,71=8,35

- P-14 F=1,96+1,74+1,37+1,14+1,42+1,10+1,63+1,09+1,15+1,17+1,14== 14,91

- P-8d F=11 sztx1,49=16,39

- P-8e F=9 sztx2,19=19,71

Razem F=157,56

157,56
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65

D-07.01.01

Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni masami termoplastycznymi grubos¢ warstwy 3-4
mm:

1. Znaki i inne symbole:

- P-10 termoznak biato — czerwony F= 74+57=131,00

131,00

66

D-07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego jezdni za pomoca tasm naklejanych na goraco:
1. Piktogramy - :

-A-17 — 6 szt.

- A-16 — 6 szt.

szt.

12

67

D-07.02.01

Ustawienie barier stalowych ochronnych U- 14a, przektadkowych podwdjnych o rozstawie stupkdw co 4 m
+ 4 t3czniki koricowe
L=32

32

68

D-07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego jezdni za pomocg elementéw odblaskowych montowanych w
nawierzchni — AKTYWNY PUNKTOWY ELEMENT ODBLASKOWY W OStONIE ZELIWNEJ, WYPOSAZONY W 3
SWIATLA LED ORAZ PANEL FOTOWOLTAICZNY, PLUGOODPORNY, DEUGOTRWALY Z WYMIENNYM
ELEMENTEM ODBtYSKOWYM. ODBLYSNIK OBUSTRONNY. Parametry techniczne : LED (3+3), odblask :
PRP1>250mcd/lux, czas pracy minimum 380 h, srednica 180 mm, ciezar 4,5 kg, kolor biaty, mozliwosé
elastycznego programowania dtugosci oraz mocy swiatta LED, system automatycznej aktywacji LED.
(przejscie dla pieszych rondo - ul. Kosciuszki gora)

szt.

10

RAZEM

VI

D-08.00.00.

ELEMENTY ULIC

69

D-08.01.01

Wykonanie tawy z betonu C16/20 z oporem pod krawezniki, oporniki, obrzeza, scieki
e Kraweznik betonowy 20x30 cm V=1109x0,08=88,72
e Kraweznik kamienny 20x30 cm V=344x0,08=27,52
e QObrzeze betonowe 8x30 cm V=772x0,03=23,16
o Sciek z kostki betonowej 16x16x16 cm V=967x0,02=19,34
Razem V=158,74

158,74

70

D-08.01.01

Utozenie kraweznikdw betonowych wystajgcych o wymiarach 20x30x100 cm na podsypce cementowo-
piaskowej w tym kraweznik obnizony do 2 cm L=227m
L=140+49+328+33+48+24+38+193+16+19+80+74+48+19=1109m

1109,00

71

D-08.01.01

Utozenie kraweznikow kamiennych granitowych o wymiarach 20x30x100 cm nowych wystajgcych na
podsypce cementowo-piaskowej wyspy rond, wyspy rozdziatu, w tym kraweznik obnizony do 2 cm L=81m
L=23+20+14+15+21+9+14+57+69+82+10+10=344m

344,00

72

D-08.01.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
L=17+7+6+10+7+9+12+22+13+14+15+20+72+20+27+43+74+68+139+31+32+14+13+23+14=772m

772,0
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Wykonanie scieku ulicznego wzdtuz kraweznika z z kostki betonowej o wymiarach 16x16x16 cm na
73 D-08.01.01 [ podsypce cementowo — piaskowej m 967,0
L=128+54+10+22+15+15+24+21+15+328+15+194+58+68=967m

Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm szarej na podsypce
74 | D-08.02.02 [cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m? 2265,0
F=392+203+266+63+232+242+147+720=2265,0

Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm kolorowej czerwonej na

75 D-08.02.02 podsypce cemer?towg—.piaskowej.z wypetnieniem spoin piaskiem (opaski chodnikow, opaski kraweznikowe, m2 832,00

schody, pochylnia, miejsca postojowe)

o F=131+35+48+52+163+62+36+5+3+283+7+7=832,0
RAZEM | ---

IX | D-10.00.00. |ROBOTY INNE - --- ---
26 | D-10.01.01 tawy fundamentowe z betonu konstrukcyjnego w deskowaniu z betonu C20/25 ( B 20) pod mury oporowe

V=(19,46+6,32+6,10+22,13)x0,90x0,40=19,44 m3 19,440

Wykonanie scian oporowych grub. do 50 cm z kamienia tamanego uktadanych na zaprawie cementowej o
77 | D-10.01.01 [sredniej wysokosci 65 cm m?3 17,55

V=(19,46+6,32+6,10+22,13)x0,50x0,65=17,55

Wykonanie zbrojenia montazowego konstrukcji zelbetowej nakrywy z pretéw o $rednicy 6 i 10 mm
78 D-10.01.01 |- strzemiona @ 6 mm, co 50 cm, 108 szt.x1,00 m/szt=108 m = 0,024 Mg Mg 0,157
- prety podtuzne @ 10mm, 4 sztx54=216 m -0,133 Mg

Przygotowanie deskowania i wykonanie zelbetowe]j konstrukcji nakrywy na murze z betonu C 30/37

3
V=54,01x0,52x0,20=5,62 m >,62

79 | D-10.01.01

RAZEM | -

OGOLEM WARTOSC ROBOT (netto)

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH dla czesci zadania (a) :
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Ktodzku (od Pl. Wt. Jagietty do skrzyzowania z ul. Noworudzkgq i ul. Dusznickg)” — | ETAP
- z wylaczeniem ulicy Wojska Polskiego.

(72
(@)

OZNACZENIE NAZWA ELEMENTU WARTO
PLN
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Zatgcznik nr 05 do SIWZ — kosztorys ofertowy oraz przedmiar robot
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/05/2017

| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

] ROBOTY ZIEMNE

1l ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

v PODBUDOWY

Vv NAWIERZCHNIA

VI ROBOTY WYKONCZENIOWE

Vil OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

DROGOWEGO

VI ELEMENTY ULIC

IX ROBOTY INNE

RAZEM | —IX (netto)PLN

PODATEK VAT 23 %

OGOLEM (a) (brutto) PLN

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH dla czesci zadania (b) :
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Ktodzku (od PIl. Wt. Jagietty do skrzyzowania z ul. Noworudzkgq i ul. Dusznickq)” — 1 ETAP
— ulica Wojska Polskiego.

(72
(@)

WARTO

OZNACZENIE NAZWA ELEMENTU PLN
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Zatgcznik nr 05 do SIWZ — kosztorys ofertowy oraz przedmiar robot
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/05/2017

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
I ROBOTY ZIEMNE
m ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
\Y; PODBUDOWY
\Y; NAWIERZCHNIA
VI ROBOTY WYKONCZENIOWE
Vil OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO
ViiI ELEMENTY ULIC
RAZEM | -VIII (netto)PLN
PODATEK VAT 23 %
OGOLEM (b) (brutto) PLN
Wartos¢ czesci zadania () PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZINEGO: ....cvevveeeeueeseesesessesssscsssssessssssssssessssssssssssssssssassss ssessssss st sessssssssss sessststasssstnsessessssstsssssssssnsssnsnsas
OGOLEM WARTOSC ZADANIA (2)+(b)+(C) (Brutto) ....cceceeeereeeneerereerercrereeensnscsssesenes

podpis osoby(oséb) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
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Zatgcznik nr 05 do SIWZ — kosztorys ofertowy oraz przedmiar robot
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/05/2017

PRZEDMIAR ROBOT

PRZEDMIAR ROBOT
dla zadania:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Ktodzku (od Pl. Wt. Jagietty do skrzyzowania z ul. Noworudzka i ul. Dusznick3)” — | ETAP
- 2 wyfaczeniem ulicy Wojska Polskiego.
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Zatgcznik nr 05 do SIWZ — kosztorys ofertowy oraz przedmiar robot
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/05/2017

Kod CPV spgcuyr;;lf;cji
K ji Wspdl k
od poz.yql >PO n.ego technicznej Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci jednostek miary Jednpst @ llos¢ jednostek
Lp. przedmiaru Stownika . miary
Zaméwien wykonania i
odbioru robét
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE - kod CPV 45100000-8

1 KNNR 1 0111-02 | 45100000-8 D-01.01.01 Robo'Fy pomllarowe przy I|n|olwyc.h robotach ziemnych - trasa drég w km 0,583
terenie pagérkowatym lub gérskim.
Wykonanie projektéw organizacji ruchu i oznakowanie placu budowy na

2 KNNR 1 0111-02 {45100000-8 D-01.01.01 |czas robdt w tym opracowanie organizacji ruchu poszczegdlnych etapéw kpl 1
robot, ewentualnych objazdéw z zastosowaniem sygnalizacji swietlne;j.
Frezowanie istniejgcej nawierzchni i podbudowy z mieszanki mineralno-
bitumicznej o $redniej grubosci 10 cm z odwiezieniem materiatu z

3 KNNR 6 0802-04 |{45100000-8 D-01.03.02 (frezowania na Obwdd Drogowy w Szczytnej (V=1055,0 m3) m? 5211,00
- ul. Kosciuszki, Dusznicka, Noworudzka.
F=5211,0
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o
grubosci 8 cm na jezdni Ul. Bohaterow Getta F=1027,0

4 KNNR 6 0802-04 | 45100000-8 D-01.03.02 Na polzosta’fych .odcmkach (.ul. Kosciuszki) wzdtuz projektowanych M2 1267,00
Sciekow z kostki betonowej 16x16x16 cm
F=0,25x958=240,0
Ogotem F=1267,0m2
Mechaniczne rozebranie kraweznika kamiennego z odwiezieniem na OD

5 KNNR 6 0806-03 |45100000-8 D-01.03.02 |nr 1 w Szczytnej m 61
L=44+17=61

6 KNNR 6 0806-03 | 45100000-8 D-01.03.02 Mechaniczne rozebranie krawgzmkow petonowych o wymiarach 20x30 m 1038,00
cm na podsypce cementowo-piaskowej L=1038

7 KNNR 6 0806-08 | 45100000-8 D-01.03.02 Mechanlczn.e rozeb_ranle obrzezy betonowych o wymiarach 6x25 cm na m 780,00
podsypce piaskowej L=780,0

3 KNNR 6 0805-05 | 45100000-8 D-01.03.02 Rozebrame.chodnlk_ow z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na m? 48,00
podsypce piaskowej F=48,0

9 KNR 2-31 0805- 45100000-8 D-01.03.02 Mechaniczne rozebranie chodnikéw z kostki betonowej o grubosci 8 cm m? 772,00

05

na podsypce cementowo-piaskowe] z odwiezieniem na Obwdd Drogowy

ZDP Klodzko
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Zatgcznik nr 05 do SIWZ — kosztorys ofertowy oraz przedmiar robot
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/05/2017

Nr 1 w Szczytnej F=469+303=772,0

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na

10 | KNNR 6 0802-04 |45100000-8 D-01.03.02 |chodnikach warstwa o grubosci 4 cm m? 2056,00
F=224+544+722+732+146-312=2056,00
KNR 2-31 0806- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o
11 08 45100000-8 D-01.03.02  |wysokosci 14-16 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ul. Bohateréw m? 702,00
Getta) z odwiezieniem kostki na Obwdd Drogowy w Szczytnej F=702,0
KNR 2-31 0804- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z trylinki o wysokosci 15 cm na
12 45100000-8 D-01.03.02 |podsypce cementowo-piaskowej m? 28,00
05
F=28,00
Mechaniczne rozebranie sciekéw z elementéw betonowych 25x20 cm na
13 | KNNR 6 0807-04 |45100000-8 D-01.03.02 |podsypce cementowo-piaskowej m 45
L=45
14 KNR 2-31 0816- 45100000-8 D-01.03.02 Rozekl)ranie stupkow drogowych z odwiezieniem materiatu z rozbiérki na ot 68
03 Obwadd Drogowy w Szczytnej
15 KNR 2-31 0816- 45100000-8 D-01.03.02 Rozekl)ranie znakéw drogowy.ch z odwiezieniem materiatu z rozbiérki na ot 33
03 Obwadd Drogowy w Szczytnej
16 KNR 2-31 0816- 45100000-8 D-01.03.02 Roze.brf;mi? stupkow .sygnalizaq:ilém{ietlnej i slygnalizatorc')w drogowy.ch z ot 3
03 odwiezieniem materiatu z rozbiérki na Obwdd Drogowy w Szczytnej
Rozebranie poreczy z rur i ksztattownikéw z odwiezieniem materiatu z
17| KNNR 6 0702-05 | 45100000-8 b-01.03.02 rozbiérki na Obwdéd Drogowy w Szczytnej L=59+38=97 m 97
18 | KNNR 6 0702-05 |45100000-8 D-01.03.02 Roze'l?ra{']ie porec’zy typu U-12A z rur z oc{wiezieniem materiatu z m 32
rozbiérki na Obwod Drogowy w Szczytnej L=32
19 | KNNR 6 0702-05 |45100000-8 D-01.03.02 Roze'l?ral"lie bariery ochronnej stalowej z gdwiezieniem materiatu z m 37
rozbiérki na Obwod Drogowy w Szczytnej L=32
KNR 2-31 0816- Rozebranie studzienek sciekowych betonowych o srednicy 50 cm z
20 03 45100000-8| D-01.03.02 |odwiezieniem zeliwnych wpustéw z rozbiérki na Obwdd Drogowy w szt 14
Szczytnej
Zatadunek tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2,00 m3
materiatdow z rozbidrki z transportem samochodami samowytadowczymi
24 | KNNR 10221-04 |45100000-8 D-01.03.02 |do miejsca ustalonego przez Wykonawce m3 264,7

V=1267x0,08+1038x0,3x0,2+780x0,25x0,06+48x0,05+2056x0,04+28x0,1
2+45x0,2x0,12+14x0,02 = 264,7 m3

ZDP Klodzko
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Zatgcznik nr 05 do SIWZ — kosztorys ofertowy oraz przedmiar robot
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/05/2017

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45230000-8

25

KNNR 1 0202-06

45230000-8

D-02.01.01

Wykonanie wykopdw w gruntach IlI-1V kat i wywiezienie nadmiaru
gruntu na miejsce uzyskane staraniem Wykonawcy robot

-wykopy pod przykanaliki, studnie rewizyjne, studzienki sciekowe murek
oporowy i kanalizacja deszczowa (ul. Noworudzka) :

- studnie rewizyjne V=2,0x2,0x2,0=8,00

- studzienki $ciekowe V=25x1,0x1,0x2,0=50,00 m3

- przykanaliki V=252x0,50x0,80=100,8 m?3

- wykopy pod mury oporowe

V= 1,0x0,7x(19,46+6,32+6,10+22,13)=37,80

VV=45x1,50x1,00=67,50

Razem V=264,1

264,1

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO kod CPV 45230000-8

23

KNNR 6 0605-01

45230000-8

D-03.02.02

Podsypka z piasku o grubosci 10 cm pod przykanaliki
VV=252x0,50x0,10+45,0x1,00x0,10=17,1

17,1

24

KNNR 4 1413-05

45230000-8

D-03.02.02

Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych o srednicy 1500
mm w gotowym wykopie na istniejgcym kolektorze deszczowym

szt

25

KNNR 4 1424-01

45230000-8

D-03.02.02

Wykonanie studzienek sciekowych ulicznych z kregdw betonowych o
Srednicy 500 mm z osadnikiem i syfonem w gotowym wykopie o
gtebokosci 2 m — 25 szt

szt

25

26

KNNR 4 1308-03

45230000-8

D-03.02.02

Wykonanie przykanalikow z rur PVC o $rednicy 200 mm tgczonych na
wecisk do studzienek sciekowych
L=6+11+7+19+26+6+3+2+26+26+3+4+3+7+7+4+5+14+5+12+13+7+8+6+1
0+12=252m

252,00

27

KNNR 6 0105-08

45233000-9

D-04.04.02

Wykonanie zasypki z kruszywa stabilizowanego cementem z
zageszczeniem mechanicznym (przykanaliki, studzienki sciekowe,
studnia rewizyjna, murek oporowy)

V=(100,8+50+8+37,8)x0,50= 98,3 - 50% objetosci

98,3

ZDP Klodzko
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Zatgcznik nr 05 do SIWZ — kosztorys ofertowy oraz przedmiar robot
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/05/2017

KNR 2-31
28 1406-04 45233000-8 D-03.02.02 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt 21
KNR 2-31
29 1406-03 45233000-8|  D-03.02.02 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt 16
KNR 2-31
30 1406-03 45233000-8|  D-03.02.02 Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt 26
KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych z wymiang ramy i
31 1406-03 45233000-8 D-03.02.02 pokrywy na pokrywe D400 szt 1
D-04.00.00 PODBUDOWA - kod CPV 45233000-9
Koryta wykonane mechanicznie gtebokosci 30 cm w gruncie
kat. Il —I-V na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
32 | KNNR 60101-03 {45233000-9 D-04.01.01 |- wysepki rozdziatu, zjazdy, Scieki, opaski kraweznikowe m? 1088,00
F=23+9+9+82+12+7+10+49+83+7+7+131+61+53+19+50+17+99+11+31+
318=1088,0
Koryta wykonane mechanicznie gtebokosci 40 cm w gruncie
kat. Il -1V na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
- ul. Bohaterow Getta i Kosciuszki, z lokalnymi poszerzeniami
33 | KNNR 6 0101-03 {45233000-9 D-04.01.01 |F=1027,0 m? 1511,00
- miejsca postojowe, zatoki autobusowe, pierscienie rond
F=53+247+92+92=484m2
Razem F=1027+484=1511m2
Zatadunek tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2,00 m?3
materiatow z rozbidrki z transportem kostki samochodami
34 | KNNR 10221-04 |45100000-8 D-04.01.01 |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 3 km — wywiezienie gruntu z m3 757,76
korytowania
V=511,2x0,3+1511,0x0,4=757,76
Profilowanie i zageszczenie istniejgcej podbudowy - wykonane
35 | KNNR 60103-03|45233000-9 D-04.01.01 |mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne na chodnikach m? 3036,0
F=2228+808=3036,0m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z
36 | KNNR 60105-08 |45233000-9 D-04.04.02 |zageszczeniem mechanicznym o grubosci 20 cm i o wytrzymatosci 2,5 m? 1511,0
MPa F=1511,0m2
37 | KNNR 60107-01|45233000-9 D-04.04.02 |Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy mieszankg kamienng 0-31,5 mm m3 303,6

ZDP Klodzko
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Zatgcznik nr 05 do SIWZ — kosztorys ofertowy oraz przedmiar robot
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/05/2017

zageszczanym mechanicznie o grubosci 10 cm - wykonanie podbudowy
na chodnikach
\V=3036,0x0,10=303,6m3

38

KNNR 6 0113-02

45233000-9

D-04.04.02

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 mm o
grubosci 20 cm pod jezdnie i na zjazdach
F=1027+247=1274,0m2

1274,00

39

KNNR 6 0109-03

45233000-9

D-04.06.01

Warstwa podbudowy z betonu C 16/20 o grubosci 20 cm pielegnowane
wodg i piaskiem pod jezdnie, zjazdy, miejsca postojowe brukowania
F=53+31+13+35+16+6+10+49+83+14+247+8+7+28+14+9=623m2

623,00

40

KNNR 6 0108-02

45233000-9

D-05.03.05

Wyrdwnanie i profilowanie istniejgcej podbudowy po frezowaniu
betonem asfaltowym mechanicznie w ilosci 50 kg/m?
M=4553x0,050t/m2=227,65t

227,65

41

KNNR 6 1005-07

45233000-9

D-04.03.01

Mechaniczne skropienie podbudowy warstw konstrukcyjnych
ulepszonych emulsjg asfaltowa w ilo$ci 0,80 kg/m?
F=5085,0

5085,00

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE - kod CPV 45233000-9

42

KNNR 6 0308-03

45233000-9

D-05.03.05

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o grubosci po
zageszczeniu 6 cm (warstwa wigzaca)
F=5085,0

5085,00

43

KNNR 6 0308-03

45233000-9

D-05.03.05

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC25W o grubosci
warstwy po zageszczeniu 8 cm (warstwa wigzgca) w obrebie jezdni
ronda F=726,0m2

726,00

44

KNNR 6 0309-02

45233000-9

D-05.03.13

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) o
grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm (warstwa Scieralna)
F=5085,0

5085,00

45

KNNR 6 0302-05

45233000-9

D-05.03.01

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o grubosci 9-11 cm na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm na zjazdach,
wysepkach rozdziatu, scieki i poszerzenia
F=24+435+13+31+16+5+10+49+83+10=276m2

276,00

46

KNNR 6 0302-05

45233000-9

D-05.03.01

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o grubosci 18-20 cm na
podsypce cementowo-piaskowe]j o grubosci 5 cm — pierscienie rond,
zatoki autobusowe i postojowe. F=247+92492=431m?2

431,00

ZDP Klodzko
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Zatgcznik nr 05 do SIWZ — kosztorys ofertowy oraz przedmiar robot
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/05/2017

D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE - kod CPV 45233000-9

Plantowanie zawyzonych poboczy oraz skarp o $redniej grubosci 10 cm

47 |KNR-010313-02|45233000-9 D-06.03.01 |wraz z uzupetnieniem gruntem m? 496,00
F=(35+139+74)x2,00=496,0

48 | KNNR 10507-01 |45233000-9 D-06.01.06 Wykonanie trawnikow z c‘)bs‘lame'm trawa E)rzy grubosci humusu 10 cm m2 496,00
Wraz z lokalnym uzupetnieniem zywoptotow F=496,0
Rozebranie oraz ponowne wykonanie nowych obrdébek okienek
piwnicznych z cegty klinkierowej oraz kraty z ptaskownikdw stalowych

KNR 2-31 1406- (ocynkowanych) wraz ze skoblem i zamocowaniem kraty:
4 452 - D-03.02.02
9 04 5233000-9 03.02.0 - budynek KOK — 6 szt. szt 35
- ul. Kosciuszki — 3+7+2+3+1+42+4=22 szt.
- budynek poczty — 7 szt.
D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
- kod CPV 45233280-5

Ustawienie stupkéw z rur stalowych o srednicy 50 mm dla znakéw

50 | KNNR 60702-01|45233280-5 D-07.02.01 |drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dotdw z ubiciem szt 37
warstwami
Przymocowanie do gotowych stupkdw znakdw ostrzegawczych typ A

51 | KNNR 6 0702-05|45233280-5 D-07.02.01  |(trojkatny o boku 900 mm) — folia odblaskowa Il generacji A-7 12 szt., szt 13
A-17 1 szt. Razem 13 szt
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw nakazu typ B (okragty o
Srednicy 800 mm wzglednie 600 mm jak w zestawieniu) — folia

52 |KNNR 6070205 [45233280-5| D-07.02.01 | dPiaskowa ll genera szt. 9
B-2 — 1 szt.,, B-21 -1 szt., B-22 — 1 szt., B-33(40) — 2 szt., B-34(40) — 1 szt.,
B-36 —3 szt. Razem —9 szt.
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw zakazu typ C (okragty o
Srednicy 800 mm wzglednie 600 mm jak w zestawieniu) — folia

53 | KNNR 6 0702-05 |45233280-5 D-07.02.01 |odblaskowa Il generacji szt. 8
C-2-- 2 szt., C-12 — 6 szt.,
Razem — 8 szt.

54 | KNNR 6 0702-05 |45233280-5 D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw informacyjnych typ D — ot 17

folia odblaskowa Il generacji
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D-1 -2 szt., D-2 -3 szt., D-6 — 8 szt., D-15 — 2 szt., D-18 — 2 szt.
Razem — 17 szt.

55

KNNR 6 0702-05

45233280-5

D-07.02.01

Ustawienie znakéw informacyjnych typ D-6 (prostokatny 600x750 mm) —
podswietlanych aktywnych z zasilaniem istniejgcymi przewodami
wzglednie solarowym — 4 szt.

szt

56

KNNR 6 0702-05

45233280-5

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkdéw tablic przeddrogowskazowych i
drogowskazowych typ E- jednostronnych —folia Il generacji

E-1b -- 1 szt.

Razem 1 szt.

szt.

57

KNNR 6 0702-05

45233280-5

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkow tablic znakéw uzupetniajgcych
typu F- jednostronnych — folia Il generacji

F-10 — 2 szt.

Razem 2 szt.

szt.

58

KNNR 6 0702-05

45233280-5

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek pod znaki drogowe
jednostronnych — folia Il generacji

T-3a—1szt., T-27 — 2 szt., , T-30 — 1 szt.

Razem 4 szt.

szt.

59

KNNR 6 0701-03

45233280-5

D-07.02.01

Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciggiem
typu U-12A z rozbidrki
L=32 (pochodzace z rozbidrek istniejgcych poreczy)

32

60

KNNR 6 0701-03

45233280-5

D-07.02.01

Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciggiem
typu U-12a nowych
L=29+29+43=101

101

61

KNNR 6 0701-03

45233280-5

D-07.02.01

Ustawienie tablic prowadzacych pojedynczych dwustronnych U-3e na
barierze stalowej 5 szt.

szt.

62

KNNR 6 0701-03

45233280-5

D-07.02.01

Umieszczenie stupka przeszkodowego U-5b zespolonego ze znakiem C-9
-- 10 szt.

szt.

10

63

KNNR 6 1201-06

45233280-5

D-07.01.01

Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni masami
termoplastycznymi grubos¢ warstwy 3-4 mm:

1. Linie ciggte i przerywane:

-P-1c  F=(39,22+98,89)x0,12=138,11x0,12= 16,57

- P-1d F=(10,88+9,92+9,21)x0,06=30,01x0,06=1,80

- P-1e F=(9,43+9,08)x0,12=18,51x0,12=2,22

- P-2b F=(15,05+20,06+13,17+19,50)=67,78x0,24=16,27

- P-3b F=11,38x0,18=2,05

ZDP Klodzko
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- P-4 F=(17,40+14,60+123,70+6,90+20+103,44)x0,24=
=286,04x0,24=68,65

- P-7b
F=(29,84+36,9+7,90+25,0+124,30+16,5+46,50+24+20,2+28,4+14,50+14,

5)x0,24= 388,54x0,24=93,25 m? 310,0
- P-19 F=27,7 x0,12=3,32
- P-21a F=0,54+4,52+61,32+2,13+10,02+6,37+4,04+8,36+8,57=105,87
Razem F=310,0
Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni masami
termoplastycznymi grubosé warstwy 3-4 mm:
1. Znaki i inne symbole:
- P-10 F=12,68+11,97+14,95+24,02+11,9+12,06+10,62 = 98,20
- P-13 F=0,87+0,84+0,85+1,30+0,98+0,80+2,71=8,35
64 | KNNR61201-06145233280-5)  D-07.01.01 | 5 14 1 0641,74+1,3741,14+1,42+41,10+1,63+1,00+1,15+1,17+1,14= =
14,91
- P-8d F=11 sztx1,49=16,39
- P-8e F=9 sztx2,19=19,71
Razem F=157,56 m? 157,56
Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni masami
65 |KNNR61201-06 |45233280-5| D-07.01.01 | c-moplastycznymi grubosc warstwy 3-4 mm:
1. Znaki i inne symbole:
- P-10 termoznak biato — czerwony F= 74+57=131,00 m? 131,00
Wykonanie oznakowania poziomego jezdni za pomocg tasm naklejanych
na goraco:
66 | KNNR 6 1201-06 |{45233280-5 D-07.01.01 |1. Piktogramy - : szt. 12
- A-17 — 6 szt.
- A-16 — 6 szt.
Ustawienie barier stalowych ochronnych U- 14a, przektadkowych
67 | KNNR 60703-01|45233280-5 D-07.02.01 |podwdjnych o rozstawie stupkdw co 4 m + 4 tgczniki koicowe m 32
L=32
Wykonanie oznakowania poziomego jezdni za pomocg elementéw
odblaskowych montowanych w nawierzchni — AKTYWNY PUNKTOWY
68 | KNNR 6 1201-06 {45233280-5 D-07.01.01  |[ELEMENT ODBLASKOWY W OStONIE ZELIWNEJ, WYPOSAZONY W 3 szt. 10

SWIATLA LED ORAZ PANEL FOTOWOLTAICZNY, PtUGOODPORNY,

DtUGOTRWALY Z WYMIENNYM ELEMENTEM ODBtYSKOWYM.
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ODBLYSNIK OBUSTRONNY. Parametry techniczne : LED (3+3), odblask :
PRP1>250mcd/lux, czas pracy minimum 380 h, srednica 180 mm, ciezar
4,5 kg, kolor biaty, mozliwos¢ elastycznego programowania dtugosci oraz
mocy swiatta LED, system automatycznej aktywacji LED. (przejscie dla
pieszych rondo - ul. KosSciuszki géra)

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC - kod CPV 45233000-0

69

KNR 2-31 0402-
03

45230000-8

D-08.01.01

Wykonanie tawy z betonu C16/20 z oporem pod krawezniki, oporniki,
obrzeza, Scieki
e Kraweznik betonowy 20x30 cm V=1109x0,08=88,72
e Kraweznik kamienny 20x30 cm V=344x0,08=27,52
e Obrzeze betonowe 8x30 cm V=772x0,03=23,16
o Sciek z kostki betonowej 16x16x16 cm V=967x0,02=19,34
Razem V=158,74

158,74

70

KNNR 6 0403-03

45233000-0

D-08.01.01

Utozenie kraweznikdw betonowych wystajgcych o wymiarach
20x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej w tym kraweznik
obnizony do 2 cm L=227m
L=140+49+328+33+48+24+38+193+16+19+80+74+48+19=1109m

1109,00

71

KNNR 6 0403-05

45233000-0

D-08.01.01

Utozenie kraweznikdw kamiennych granitowych o wymiarach 20x30x100
cm nowych wystajgcych na podsypce cementowo-piaskowej wyspy
rond, wyspy rozdziatu, w tym kraweznik obnizony do 2 cm L=81m
L=23+20+14+15+21+9+14+57+69+82+10+10=344m

344,00

72

KNNR 6 0404-05

45233000-0

D-08.01.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
L=17+7+6+10+7+9+12+22+13+14+15+20+72+20+27+43+74+68+139+31
+32+14+13+23+14=772m

772,0

73

KNNR 6 0609-02

45233000-0

D-08.01.01

Wykonanie scieku ulicznego wzdtuz kraweznika z z kostki betonowej o
wymiarach 16x16x16 cm na podsypce cementowo — piaskowej
L=128+54+10+22+15+15+24+21+15+328+15+194+58+68=967m

967,0

74

KNNR 6 0302-04

45233000-0

D-08.02.02

Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o
grubosci 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowe]j z wypetnieniem
spoin piaskiem

F=392+203+266+63+232+242+147+720=2265,0

2265,0

75

KNNR 6 0302-05

45233000-0

D-08.02.02

Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o

832,00
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grubosci 8 cm kolorowej czerwonej na podsypce cementowo-piaskowe;]
z wypetnieniem spoin piaskiem (opaski chodnikdw, opaski
kraweznikowe, schody, pochylnia, miejsca postojowe)

e F=131+35+48+52+163+62+36+5+3+283+7+7=832,0

D-10.00.00 ROBOTY INNE — kod CPV 45233000-0

tawy fundamentowe z betonu konstrukcyjnego w deskowaniu z betonu
KNR 2-33 0210-
76 02 45262311-4| D-10.01.01 |C20/25 ( B 20) pod mury oporowe . 19.440
V=(19,46+6,32+6,10+22,13)x0,90x0,40=19,44 ’
KNNR 10 Wykonanie scian oporowych grub. do 50 cm z kamienia tamanego
77 0410-03 45233280-5 D-10.01.01 |uktadanych na zaprawie cementowej o sredniej wysokosci 65 cm m3 17,55
V=(19,46+6,32+6,10+22,13)x0,50x0,65=17,55
Wykonanie zbrojenia montazowego konstrukcji zelbetowej nakrywy z
KNR 2-33 0404- pretow 9 Srednicy 6110 mm
78 44212100-0 D-10.01.01 |- strzemiona @ 6 mm, co 50 cm, 108 szt.x1,00 m/szt=108 m = Mg 0,157
0900
0,024 Mg
- prety podtuzne @ 10mm, 4 sztx54=216 m -0,133 Mg
Przygotowanie deskowania i wykonanie zelbetowej konstrukcji nakrywy
KNR 2-33 0409- 3
79 0500 44212100-0 D-10.01.01 na murze z betonu C 30/37 m 5,62
VV=54,01x0,52x0,20=5,62
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