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KOSZTORYS OFERTOWY 
na wykonanie zadania:  

„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240 D  ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdroju – IV etap” 
 

 

Lp. 
Numer 

Specyfikacji 
Technicznej 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Jednostka Cena 

Jedn. zł. 
Wartośd 

zł. Nazwa Ilośd 

1 2 3 4 5 6 7 

I D-01.00.00 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
 I ROZBIÓRKOWE 

--- --- --- --- 

1. D-01.03.02 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy asfaltowej o grubości 8 cm na jezdni  
F=140,0 

m² 140,00   

2. D-01.03.02 
Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 30x15 cm na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z ławą betonową  
L=130 

m 130   

3. D-01.03.02 

Mechaniczne rozebranie chodników z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 
 z odwiezieniem części kostki na odległośd 20 km na Obwód Drogowy w Szczytnej  
F=360,0+77,0=437,0 

m² 437,00   

4. D-01.03.02 
Rozebranie słupków kamiennych  
V=4x0,50x0,50x1,20=1,20 

m³ 1,20   

5. D-01.03.02 
Rozebranie istniejących studzienek ściekowych betonowych o średnicy 50 cm z odwiezieniem wpustów na 
Obwód Drogowy w Szczytnej 
6 szt 

szt 6   

6. D-01.03.02 
Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m³ materiałów z rozbiórki z transportem 
samochodami samowyładowczymi do miejsca ustalonego przez Wykonawcę 
V=6x0,30+1,20+437,0x0,08+130x0,15x0,30+140,0x0,08=55,01 

m³ 55,01   

  Razem --- --- ---  

II D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE --- --- --- --- 

7. 
D-02.01.01 

 

Wykonanie wykopów w gruntach III-IV kat i wywiezienie nadmiaru gruntu z transportem urobku na nasyp 
samochodami na odległośd do 3 km wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby wodą  
-wykopy pod studzienki ściekowe, przykanaliki,  
- studzienki ściekowe  
V=8x1,50x1,0x1,0= 12,00m³ 
- przykanaliki  
 V= (4+4+3+2+3+2+2+1)x0,50x0,80=8,40 m³ 
Razem V=12,0+8,40=20,40m³ 

m³ 20,40   
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8. 
D-02.03.01 

 

Ręczne formowanie i zagęszczanie nasypów z kruszywa stabilizowanego cementem dowiezionego 
samochodem samowyładowczym ze zwilżeniem w miarę potrzeby wodą  
- zasypki przekopów instalacyjnych studzienek ściekowych i przykanalików 
 V= 6,0+6,0=12,0 m³ 

m³ 12,00   

  Razem --- --- ---  

III D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO --- --- --- --- 

9. D-03.02.02 
Podsypka z piasku o grubości 10 cm pod przykanaliki  
V=21x0,80x0,10= 1,68 

m³ 1,68   

10. D-03.02.02 
Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych z kręgów betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem i 
syfonem w gotowym wykopie o głębokości 2 m w tym dwa wpusty łukowe w ścieku  8 szt. 

szt 8   

11. D-03.02.02 Wykonanie przykanalików z rur PVC  o średnicy 200 mm łączonych na wcisk do studzienek ściekowych L=21 m 21   

12. D-03.02.02 
Regulacja pionowa włazów studzienek rewizyjnych z wymianów włazów na nowe w tym jeden właz w 
formie kraty (włazy z rozbiórki 5 szt przewieźd  na Obwód Drogowy w Szczytnej) 
 5 szt 

szt 5   

  Razem --- --- ---  

IV D-04.00.00. PODBUDOWY --- --- --- --- 

13. D-04.01.01 
Koryta wykonane mechanicznie głębokości 40 cm w gruncie  
kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników – wykonanie koryta pod miejsca postojowe  
F=77,0+150,0+42x0,60=252,00 

m² 252,00   

14. D-04.01.01 
Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m³ materiałów z rozbiórki z transportem kostki 
samochodami samowyładowczymi na odległośd do 5 km – wywiezienie gruntu z korytowania  
V= 252,0x0,40=100,80 

m³ 100,80   

15. D-04.04.02 
Wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego o grubości                 10 cm pod chodniki 
F=360,0 

m² 360,00   

16. D-04.04.02 
Warstwa podbudowy z betonu klasy C 16/20 o grubości 20 cm pielęgnowane wodą i piaskiem wraz z 
nacięciem dylatacji pod miejsca postojowe, zatoki autobusowe i zjazdy 
F=77,0+150,0+42x0,60=252,0 

m² 252,00   

  Razem --- --- ---  

V D-05.00.00. NAWIERZCHNIA --- --- --- --- 

17. D-05.03.01 
Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o grubości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości 5 cm na zjazdach – kostka materiał Inwestora do pobrania z Obwodu Drogowego w Szczytnej   
F=77,0 

m² 77,00   

18. D-05.03.05 
Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym 0-11 mm przy krawędzi jezdni i studzienek 
ściekowych 
M=(92x0,30+4x0,50)x0,125 Mg/m²=3,70 

Mg 3,70   

  Razem --- --- ---  

VI D-06.00.00. ROBOTY WYKOOCZENIOWE --- --- --- --- 
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19. D-05.03.01 

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o grubości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości 5 cm  – kostka materiał Inwestora   do pobrania z Obwodu Drogowego w Szczytnej ściek o 
szerokości 55 cm - 5 rzędów kostki 
 F=(18+24)x0,55=23,00 

m² 23,00   

20. D-10.01.01 
Ławy fundamentowe z betonu konstrukcyjnego w deskowaniu z betonu C26/30 ( B 30) pod słupki z 
kamienia 
V=4x0,30x0,60x0,60=0,432 m³ 

m³ 0,432   

21. D-10.01.01 
Wykonanie słupków z piaskowca kamienia obrabianego ręcznie 4 szt. 
V=4x1,20x0,50x0,50=1,20 m³ 

m³ 1,20   

  Razem --- --- ---  

VII D-07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEOSTWA RUCHU DROGOWEGO --- --- --- --- 

22. D-07.02.01 

Remont poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem wykonanie poręczy do wysokości 110 
cm : 
1.Przedłużenie słupków z profilu zamkniętego 50x50 mm 
2. Wykonanie nowego pochwytu na całości poręczy L=7+7+19=33 m 
3.Malowanie poręczy w całości dwukrotnie w kolorze szarym 
L=33 

m 33   

  Razem --- --- ---  

VIII D-08.00.00. ELEMENTY ULIC --- --- --- --- 

23. D-08.01.01 
Wykonanie ławy z betonu C16/20 pod opornik, krawężniki i obrzeża 
V=(70+58)x0,03+132x0,06=11,76 

m³ 11,76   

24. D-08.03.01 
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
L=58 

m 58   

25. D-05.03.01 
Wykonanie opornika z kostki kamiennej nieregularnej o grubości 18-20 cm na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 5 cm– kostka nowa L=70 

m 70   

26. D-08.02.02 
Cięcie piłą do betonu kostki betonowej na chodniku 
L= 70 m – na włączeniu do opornika z kostki kamiennej 

m 70   

27. D-08.01.01 
Ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach   15x30x100 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 
L=132 

m 132   

28. D-08.02.02 
Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szarej na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
F=360,0 

m² 360,00   

29. D-08.02.02 
Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm koloru czerwonego na 
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  
F=150,0 

m² 150,00   

  Razem --- --- ---  
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RAZEM WARTOŚD ROBÓT (netto) 

 

 

 
PODATEK VAT…………% 

 

 

 
OGÓŁEM WARTOŚD ROBÓT (brutto) 

 

 

 

 

 


