Miedzygorze - osuwisko 4 kw 2016 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. Razem
Mury oporowe stabilizujgce droge w Miedzygorzu
1 MUR OPOROWY PRZY POTOKU WILCZKA
1/KNR 19-01 |Skucie nieréwnos$ci w murze z kamienia miekkiego m2
d.1/0354-05
analogia SKUCIE PODLOZA SKALISTEGO POD PROJ. MUR OPOROWY
3.20*40.0 m?2 128.000
RAZEM 128.000
2|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowa- |t
d.1/0290-04 ne
12.485 t 12.485
RAZEM 12.485
3|KNNR-W 9 |Wiercenie otworéw o $r. do 42 mm w elementach z betonu zwirowego i zelbetu |szt.
d.1/1104-01 o grubosci do 40 cm
analogia
WIERCENIE OTWOROW W SKALE DLA KOTEW CHEMICZNYCH. DN 40
mm
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
4 Kotwa wraz z tadunkiem chemicznym i montazem szt.
d.1|kalk. wtasna
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
5/KNR 2-02 Sciany oporowe zelbet.(cze$¢ pionowa) o wys.do 4.5m i przekroju prostokat- |m3
d.1/0240-04 nym $r.gr.ponad 30cm
BETON C30/37
3.2*0.5*35.0 m3 56.000
RAZEM 56.000
6/KNR 2-02 Sciany oporowe zelbet.- podstawa Sciany prostokgtna o stopie ptaskiej m3
d.1/0238-01
198-poz.5 m3 142.000
RAZEM 142.000
7|KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji tasma wklejang na bitumiczng mase KMB lub mase po-|m
d.1/0502-02 limerowg
50 m 50.000
RAZEM 50.000
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.1/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
(4.0+1.5+0.5)*(35.0+5.0) m?2 240.000
RAZEM 240.000
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.1/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.8 m2 240.000
RAZEM 240.000
10|KNR 2-01 Drenaz rurowy z obsypka o tgcznej grubosci warstw 50 cm w skarpach ziem- |m3
d.1/0411-03 nych budowli hydrotechnicznych
analogia
DRENAZ FRANCUSKI Dn200
(0.70+0.40)/2*4.0*35 m3 77.000
RAZEM 77.000
11|KNR 2-01 Drenaz rurowy z obsypka o tgcznej grubosci warstw 50 cm w skarpach ziem- |m3
d.1/0411-03 nych budowli hydrotechnicznych
analogia M
=10% ZASYPKA SPEKANYM GNEJSEM Z ROZEBRANEJ DROGI
(24.5+30.3)/2*35-poz.10 m3 882.000
RAZEM 882.000
12|KNR 2-11 Wykonanie muréw oktadzinowych warstwowych lub rzedowych o grubosci 20- |m3
d.1/0416-01 30 cm Ztobdw, zapér, stopni
4.5*35.0*0.20 m3 31.500
RAZEM 31.500
2 MUR OPOROWY PRZY DRODZE
13|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowa- |t
d.2|0290-04 ne
13.126 t 13.126
RAZEM 13.126
14|/KNR 2-02 Sciany oporowe zelbet.(cze$¢ pionowa) o wys.do 4.5m i przekroju prostokgt- |m3
d.2|0240-04 nym $r.gr.ponad 30cm
BETON C30/37
154-poz.15 m3 72.145
RAZEM 72.145
15/KNR 2-02 Sciany oporowe zelbet.- podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej m3
d.2|0238-01
1.5*0.5*poz.23 m3 81.855
RAZEM 81.855
16/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2|0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
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((1.1+1.46)/2+0.50+1.00)*8.53 < D1 > m?2 23.713
((1.1+1.52)/2+0.50+1.00)*10.02 < D2 > m?2 28.156
((1.1+1.52)/2+0.50+1.00)*10.02 < D3 > m?2 28.156
((1.1+1.52)/2+0.50+1.00)*10.02 < D4 > m?2 28.156
((1.1+1.52)/2+0.50+1.00)*10.02 < D5 > m?2 28.156
((1.1+1.52)/2+0.50+1.00)*10.18 < D6 > m?2 28.606
((1.1+1.52)/2+0.50+1.00)*10.00 < D7 > m?2 28.100
((1.1+1.52)/2+0.50+1.00)*10.14 < D8 > m?2 28.493
((1.1+1.48)/2+0.50+1.00)*10.14 < D9 > m?2 28.291
((1.1+1.43)/2+0.50+1.00)*10.06 < D10 > m?2 27.816
((1.1+1.37)/2+0.50+1.00)*10.01 < D11 > m?2 27.377

RAZEM 305.020
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.16 m?2 305.020
RAZEM 305.020
18/KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji tasma wklejang na bitumiczng mase KMB lub mase po-|m
d.2/0502-02 limerowg
30 m 30.000
RAZEM 30.000
19 Montaz i demontaz $cianki berlinskiej m
d.2|kalk. wtasna
107 m 107.000
RAZEM 107.000
20 Wykonanie fundamentu dla lamp potgczonego z murem oporowym szt
d.2|kalk. wtasna
50x50 cm; H = ok. 2,0 m
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR 13-09 |Wiercenie rdzeniowe otworéw aparatami lekkimi o napedzie elektrycznymw  |m
d.2/0107-08 skatach kategorii XI do gtebokosci 50 m przy $rednicy koronek 253-308 mm
4*6.00 < D1 > m 24.000
5*6.00 < D2 > m 30.000
5*6.00 < D3 > m 30.000
5*6.00 < D4 > m 30.000
5*6.00 < D5 > m 30.000
5*4.50 < D6 > m 22.500
5*4.00 < D7 > m 20.000
5*4.00 <D8 > m 20.000
5*4.00 <D9 > m 20.000
5%*4.00 <D10 > m 20.000
5*4.00 <D11 > m 20.000
RAZEM 266.500
22|KNR 2-11 Zalanie kamienia zaprawg cementowg M2 m3
d.2|0413-05
analogia ZALANIE OTWOROW BETONEM C20/25
3.1415%0.28"2/4-0.0091 < powierzchnia do zalania z potraceniem HEB-a 220 > 0.052
A (obliczenia pomocnicze) ========
0.052
poz.22A*4*6.00 < D1 > m3 1.248
poz.22A*5*6.00 < D2 > m3 1.560
poz.22A*5*6.00 < D3 > m3 1.560
poz.22A*5*6.00 < D4 > m3 1.560
poz.22A*5*6.00 < D5 > m3 1.560
poz.22A*5*4.50 < D6 > m3 1.170
poz.22A*5*4.00 < D7 > m3 1.040
poz.22A*5*4.00 < D8 > m3 1.040
poz.22A*5*4.00 < D9 > m3 1.040
poz.22A*5*4.00 < D10 > m3 1.040
poz.22A*5*4.00 < D11 > m3 1.040
RAZEM 13.858
23 Montaz barieroporeczy BPM02 m
d.2|kalk. wtasna
8.53+10.02+10.02+10.02+10.02+10.18+10.00+10.14+10.14+10.06+10.01 m 109.140
RAZEM 109.140
3 NAPRAWA ISTNIEJACEGO MURU PRZY BUDYNKU
24|TZKNBK IV - |Naprawa powierzchni muréw z kamienia tamanego migkkiego na zaprawie m2
d.3|131 cem.-wap. przez wstawienie brakujgcych elementéw z wykuciem przy powierz-
chni ponad 0.35 m2 i gtebokosci do 0.15 m
4.43*(34.0+16.0) m?2 221.500
RAZEM 221.500
25|KNCK 3 Wykonanie $cian oporowych z muru kamiennego suchego m3
d.3/0203-01
analogia WYKONANIE OCZEPU KAMIENNEGO NA MURZE
(34.0+16.0)*0.50*0.15 m3 3.750
RAZEM 3.750
4 NAPRAWA ISTNIEJACYCH MUROW OPOROWYCH OD STRONY POLUDNIOWEJ DROGI

2.
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26| TZKNBK IV - |Naprawa powierzchni muréw z kamienia tamanego migkkiego na zaprawie m2
d.4|131 cem.-wap. przez wstawienie brakujgcych elementéw z wykuciem przy powierz-
chni ponad 0.35 m2 i gtebokosci do 0.15 m
53.0*0.90 m2 47.700
23.0*0.90 m2 20.700
55.0*0.90 m2 49.500
RAZEM 117.900
5 ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MURU OPOROWEGO
27/KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 40 cm m3
d.5/0303-03
1.16*15.0 m3 17.400
RAZEM 17.400
28/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.5/1103-01 3 samochody samowytadowcze
poz.27 m3 17.400
RAZEM 17.400
29/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 30 km
1103-05
poz.27 m3 17.400
RAZEM 17.400
30 Koszt utylizacji (przyjecia gruzu na wysypisko) t
d.5|kalk. wtasna
poz.27*2.5 t 43.500
RAZEM 43.500
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