Zatgcznik nr 3 do SIWZ - SSTWiORB
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/09/2018 Specyfikacja Techniczna D.03.02.01.

D.03.02.01.  KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét w ramach

realizacji zadania: Przebudowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 3240D ul. Ktodzka w Polanicy Zdroju

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych

wp. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce budowe sieci kanalizacji desz-

czowe;j.

Zakres robdt obejmuje:

- Budowe kanalizacji deszczowej na przebudowywanym odcinku drogi lokalnej wraz z elementami uzbrojenia
sieci, tj. studzienkami kanalizacyjnymi, wpustami ulicznymi,

- Wykonanie podtaczenia studzienek rurami PCV #3300 - 400 mm a przykanalikéw rurami PCV @ 200mm.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, przeznaczona do odprowadzenia wéd odpado-

wych z drogi do odbiornika.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekédw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.

1.4.3.  Urzadzenia uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli

i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa -studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na

zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwdch kana-

téw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch kanatow

doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.5. Wpust deszczowy - urzagdzenie do odbioru sciekdéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych

powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przy-

krycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb pofaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia ob-

stugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub

komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcych dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

1.4.5. Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wtasciwymi obowigzujgcymi przepisami, z ST D.00.00.00.

,Wymagania Ogolne” i Polskimi Normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D.00.00.00."Wymagania Ogélne".

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg Projektowg oraz z zachowaniem wymagan ni-

niejszej ST. Niezbedne odstepstwa od dokumentacji Projektowej wymagajg akceptacji Inzyniera i zapisu w Dzien-

niku Budowy.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania

ogdlne”.
2.2. Rury kanatowe
Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy uzy¢ rur kanalizacyjnych z PCV o $rednicy zewnetrznej 315 mm, o po-

dwajnej $ciance, sztywnosci obwodowej SN=8 kN/m?, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.2.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregdw zelbetowych odpowiada-
jacych wymaganiom BN-86/8971-08 i muru z cegty kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037.
2.2.2. Kineta
Kinety wykonuje sie jako monolityczne z betonu klasy B15 odpowiadajgcego wymaganiom PN-88/B-06250.
2.2.3 Wtazy kanatowe
Wtazy kanatowe na studniach wiazowych nalezy wykonywac jako wtazy z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego
z pokrywa przykrecang w celu zabezpieczenia przed kradziezg, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124:2000.
2.2.4 Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-64/H74086.
2.2.5. Ptyty pokrywowe
Studzienki przykry¢ prefabrykowanymi ptytami pokrywowymi PP 144/60, wykonanymi zgodnie z dokumentacjg
i odpowiadajgcymi wymaganiom KB1-38.4.3/1/-81.
2.2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.4. Wpusty deszczowe
2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne
Wopusty uliczne z zeliwa sferoidalnego powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN-124:2000. Kregi betonowe pre-
fabrykowane
Na studzienki Sciekowe zastosowano prefabrykowane kregi zelbetowe o srednicy 50 cm, wysokosci 50 cm oraz
kregi z wylotem o srednicy 20 cm i wysokosci 50 cm z betonu klasy B25.
2.4.2. Pierscienie zelbetowe odcigzajace
Zastosowano pierscienie zelbetowe odcigzajace prefabrykowane, wykonane z betonu klasy B25 zbrojonego stalg
St3SX-b.
2.4.3. Ptyty zelbetowe odcigzajgce
Zastosowano ptyty zelbetowe prefabrykowane o grubosci 20 cm wykonane z betonu klasy B25 zbrojonego stalg
St3SX-b.
2.4.4. Ptyty fundamentowe zbrojone
Zastosowano ptyty fundamentowe o grubosci 15 cm wykonane z betonu klasy B15 zbrojone stalg A-l.
2.4.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaga-
niom stosownych norm PN-B-11111:1996, PN-B-11112:1996.
Uziarnienie podsypki winno zawierac sie w przedziale 2 - 31,5 mm.
2.5. Wylot kanatéw deszczowych do odbiornika
Scieki deszczowe beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji ogélnosptawnnej o $r. 500 mm
2.6. Materiat do zasypki
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej ST sg grunty sypkie, bez zawartosci ziaren
pylastych i czeSci organicznych. Zaleca sie, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonaé z piaskéw o uziarnieniu
grubym lub srednim.
Do wszystkich zasypek nalezy stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujgcych wiasciwosciach:
- dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 3,
- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,, k” nie mniejszym niz 8 m/(dobe).
2.7. lzolacja
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji $cian studni kanalizacyjnych sa:

- izolacja bitumiczna do gruntowania powierzchni,
- rozpuszczalniki organiczne lub przemystowe srodki odttuszczajgce.
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Dopuszcza sie do stosowania réwniez inne materiaty o podobnych wtasciwosciach posiadajgce aktualne aprobaty
techniczne. Decyzje o zastosowaniu innego rodzaju izolacji podejmuje Inzynier.

2.8. Brukowiec, kamien tamany

Brukowiec do wykonania umocnien rowow odwadniajgcych powinien by¢ kamieniem trwatym, niezwietrzatym,
mie¢ strukture mozliwie drobnoziarnistg i zwieztg, bez pekniec i zyt.

Materiatem na brukowiec powinny by¢ skaty o cechach fizycznych i wytrzymatosciowych podanych w tablicy 1.
Zaleca sie stosowanie bazaltéw lub granitow.

Tablical. Wifasciwosci fizyczne i wytrzymatosciowe dla kamienia na brukowiec, wg PN-60/B-11104

Lp. Wiasciwosci Wartosc Badania

1. Wytrzymatosé na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz 160 PN-84/B-04110
2. Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego, cm nie wiecej niz 0,2 PN-84/B-04111
3. Wytrzymato$¢ na uderzenie /zwiezto$é/ liczba uderzen nie mniej niz 12 PN-67/B-04115
4, Nasigkliwos¢ wodg, %, nie wiecej niz 0,5 PN-85/B-04101

Brukowiec nieobrobiony /kamien narzutowy/ powinien mieé naturalng czes$¢ powierzchni mozliwie ptaska, ktérg
mozna by wyodrebnic jako powierzchnie gorng /czoto/.

Brukowiec obrobiony powinien mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu. Powierzchnia gérna /czoto/ i dolna
/stopka/ powinna by¢ zblizona do prostokata. Ptaszczyzny powierzchni gérnej i dolnej powinny by¢ w przyblizeniu
rownolegte. Cata bryta powinna miesci¢ sie w prostopadtoscianie zbudowanym na powierzchni gérnej jako pod-
stawie. Krawedzie powierzchni gérnej powinny by¢ proste.

Brukowiec ptytowany /brukowiec z kamienia tamanego/ powinien mie¢ gérng powierzchnie /czoto/ ptaskg uzy-
skang z roztupania wiekszego kamienia przynajmniej na dwie czesci i w przyblizeniu prostopadtg do osi pionowe;j.
Powierzchnia dolna /stopka/ i powierzchnie boczne nie powinny by¢ wkleste.

2.9. Podsypki i zasypki

Na podsypki nalezy stosowa¢ mieszanke wg PN-B-11111, a na zasypke piasek wg PN-B-11113:1996.

2.10. Zaprawa cementowa

Do zapraw nalezy stosowac cement portlandzki lub hutniczy wg PN-EN-197-1, piasek wg PN-B-11113:1996 i wode
wg PN-B-32250.

2.11. Sktadowanie materiatéw

2.11.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac¢ na otwarte]j przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
W pozycji stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych. Podobnie
na podkfadach drewnianych nalezy uktadac¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpo-
wiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukfadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéow w sposéb zapew-
niajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.11.2. Kregi

Kregi mozna sktadowad na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,8 m. Skta-
dowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregow.

2.11.3. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

2.12. Brukowiec

Kamien do umocnienia i ubezpieczenia rowu odwadniajgcego moze by¢ sktadowany na przestrzeni otwarte;j, lu-
zem. Kamien nalezy zabezpieczy¢ przed zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kamienia. Nalezy go tak skta-
dowac, by nie doszto od obsunie¢ w czasie sktadowania oraz podczas zatadunku .

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Do-
kumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

4.2. Transport rur kanatowych

Rury PCV moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodze-
niem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu,

Wykonaweca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpty-
wem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian $rodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu

Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania
sie wyrobow nalezy przektadaé materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbu-
dowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wiazéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposdéb zabezpieczony przed prze-
mieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt.
i tgczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony
przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.6. Transport brukowca

Kamien moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy go przed zanieczysz-
czeniem badz zmieszaniem z kamieniem o innych wymiarach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne"

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapew-
nienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kot-
kow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne
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Projektowang kanalizacje nalezy uktada¢ w wykopie, z ktdrego muszg by¢ usuniety gruz, beton i kamienie. Szero-

kos¢ wykopu winna umozliwia¢ wykonanie potgczen rur i zageszczania gruntu po bokach przewodu.

Przewody nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubosci tgcznej:

- 10 cm - podsypki

- $rednica zewnetrzna rurociggu

- min. 30 cm obsypki ponad gérng tworzaca przewodu

Kanalizacje ukfadaé nalezy na gtebokosciach wg Dokumentacji Projektowej. Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0

m nalezy wykonac¢ o $cianach pionowych obudowanych balami drewnianymi lub elementami profilowanymi

z blach stalowych (wypraskami).

Metody wykonywania wykopdéw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem i dostosowane

do danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Nadmiar gruntu pozostatego z wykopdéw stanowi wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca wywiezie grunt na wiasne

sktadowisko.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajgc sie

stopniowo do gory.

Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten

sposob, aby jednoczesdnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzié kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu wg PN-EN 1610. Gtebokie wykopy muszg by¢ oznakowane i oporeczowane.

Wszystkie roboty w poblizu czynnego uzbrojenia podziemnego wykonywaé nalezy pod nadzorem wtascicieli tych

urzadzen.

5.4. Podtoze pod kanalizacje deszczowa

Kanaty deszczowe winny by¢ utozone na podtozu wzmocnionym z piasku o grubosci 20 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosié I, =1,0.

5.5. Warunki ogdlne wykonanie kanalizacji

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktadac ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym, przyjetymi

w taki sposdb, aby:

- najmniejsze spadki kanatéw zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu (nie mniejsze niz 3 % dla

kanatow o $rednicy do 0,4 m)

- najwieksze spadki kanatéw zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu

- minimalna gtebokos$¢ posadowienia wynikajgca ze strefy przemarzania gruntow wynosita min. 1,2 - 1,3 m.

5.6. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Studzienki nalezy wy-

konaé z kregéw zelbetowych & 1200 mm. Studnie nalezy przykryé prefabrykowang ptytg zelbetowg PP144/600

lub PP164/600 (dla studni z pierscieniem odcigzajgcym) oraz zbudowaé wtaz typu ciezkiego o $rednicy @ 600mm.

Przejécia rur przez Sciany studni nalezy wykona¢ jako elastyczne i szczelne. Przy wykonywaniu studzienek kanali-

zacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- Studzienki nalezy wykonywaé¢ w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach grunto-
wych w wykopie wzmocnionym.

- Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocnié¢ warstwg piasku o grubosci 30 cm i o zageszczeniu Is = 0,98

- Dno studzienki - musi posiada¢ ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z wyrobiong kinetg lub ki-
netami. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny byé dostosowane do niwelety kanatu przed i za stu-
dzienka. Spadek spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek nalezy wykonywac¢ na
mokro z betonu B20 .

- Sciany komér roboczych - powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Do budowy studni nalezy zastoso-
wac kregi zelbetowe & 1200. Ztacza kregdéw uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte zapra-
wa cementowg o marce M-12 na gtadko. Komora robocza powinna mie¢ wysokos$é minimum 2,0 m. W przy-
padku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenunie pozwalajg
zapewni¢ w/w wysokosci) dopuszcza sie wysoko$¢é komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. Przejscia rur kanaliza-
cyjnych przez Sciany komory nalezy obudowac i uszczelnié..

- Wiazy kanatowe. Studzienki winny by¢ wyposazone we wtazy kanatowe z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego
wg PN-EN 124:2000.

- Stopnie ztazowe - w $cianach komory roboczej nalezy mocowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w odlegtosciach
pionowych 30 cm. Gérna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma. Nalezy stosowac stopnie wg PN-64/H-
74086.
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5.7. Wpusty deszczowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drdg, powinny byé z wpustem
ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Konstrukcja studzienek winna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektows. Lokaliza-
cja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w na-
wierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac sie 1,0 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej. Kazdy wpust bedzie
podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki potgczeniowe;.

5.8. lzolacje

5.8.1. Izolacje przewoddw i studzienek kanalizacyjnych

Przewody kanalizacyjne z rur PP nie wymagajg dodatkowych powtok antykorozyjnych.

Studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz izolacjg bitumiczng przez posmarowanie ABIZOLEM P+L.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

5.8.2. Warunki atmosferyczne

Izolacje nalezy uktada¢ w czasie bezdeszczowej pogody lub pod zadaszeniem (statym lub czasowym). Temperatura
otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza niz 5 °C.

W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody), dopuszcza sie gruntowanie podtoza
roztworem asfaltowym przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C i pod warunkiem, ze temperatu-
ra w ciggu doby nie byfa nizsza niz 0°C.

5.8.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze betonowe pod izolacje powinno by¢ rowne, czyste, odttuszczone i odpylone, a jego wytrzymatos$é na Sci-
skanie nie mniejsza niz 9,0 MPa.

Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podtoza powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni
podtoza o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowa¢ kitem asfaltowym.

Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych, ztuszczed mleczka cemento-
wego i zanieczyszczen powstatych podczas budowy.

Waznym elementem przygotowania powierzchni jest odttuszczanie. Zattuszczone miejsca powinny byé przemyte
rozpuszczalnikiem organicznym lub przemystowymi srodkami odttuszczajgcymi.

Pyt, kurz i inne zanieczyszczenia mechaniczne nalezy usungé poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby bylo ono pozbawione oleju. Dotyczy to réwniez powietrza uzywanego do napedu
urzadzen oczyszczajgcych.

5.8.4. Wykonanie warstwy gruntujgcej

Podktad gruntujacy z roztworu asfaltowego lub emulsji asfaltowej powinien by¢ wykonany recznie przy pomocy
szczotek i tworzy¢ jednolicie rdwng powtoke na catej izolowanej powierzchni.

Liczba naktadanych warstw powinna by¢ zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Wystepowanie ztuszczen, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad oraz mieszanie materiatow
smotowych i asfaltowych, jest niedopuszczalne.

5.8.5. Wykonanie izolacji

Izolacje powtokowa nalezy wykonad recznie przy pomocy szczotek. Pierwsza warstwa izolacji winna by¢ naktadana
na zimno.

Natozenie drugiej warstwy izolacji moze nastgpic¢ dopiero po wyschnieciu warstwy pierwszej.

Kazda warstwa izolacji powinna stanowic jednolita, ciggtg powtoke dobrze przylegajaca do powierzchni.

5.9. Montaz kanatéw

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Budowe kanatédw nalezy prowadzi¢ od odbiornika.

Przewody nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubosci tgcznej:

- 10 cm - podsypki

- $rednica zewnetrzna rurociggu

- min 30 cm obsypki ponad gérng tworzaca przewodu

Po utozeniu rur na wczesniej przygotowanym podtozu nalezy doktadnie podbié¢ dolne pachwiny piaskiem. Do wy-
kopu rury nalezy opuszczaé recznie za pomocg lin konopnych, bgdZ mechanicznie za pomocga zurawia samocho-
dowego.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic przez obsypanie piaskiem po srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu
stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzic¢
prawidtowosc¢ utozenia rury (o$ i spadki) za pomocg faw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umiesz-
czonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
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5.10. Zasypanie wykopodw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz ochrony przed korozjg. Rurociggi PCV nalezy obsypac piaskiem (grubos¢ obsypki min. 30 cm)
zageszczonym do 98% wg Proctora. Nastepnie pozostata czes¢ wykopu nalezy zasypaé gruntem rodzimym
z doktadnym zageszczaniem warstw co 30 cm. W miejscach przejscia kanatu pod drogami wykop w catosci nalezy
zasypac piaskiem z jego warstwowym zageszczeniem. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-EN 1610. Pozostate warstwy gruntu
dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosi¢ 98%. Nadmiar ziemi z wykopu stanowi wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca odwiezie
nadmiar gruntu na wtasne, o ile Inzynier nie zaleci inaczej.

5.11. Montaz osadnikow

Obsypywanie rur i zageszczanie gruntu wykonywac ostroznie, nie dopuszczajac do uszkodzenia potgczen rur .
Osadniki nalezy montowac¢ w sposdb zgodny z zaleceniami producenta oraz zaleceniami Aprobaty Technicznej.
5.12. Odwodnienie wykopdéw

Wykonawca zapewni odwodnienie wykopdéw na czas budowy przepustéw. Przed przystgpieniem do Robdét Wyko-
nawca przedstawi Inzynierowi projekt technologii odwodnienia wykopdw wraz ze szczegdtowa specyfikacja sprze-
tu uzytego do tego celu. W razie watpliwosci Inzyniera do zastosowanych urzgdzer, Wykonawca przeprowadzi na
wtasny koszt prezentacje dziatania sprzetu a w razie stwierdzenia przez Inzyniera jego nieprzydatnosci do celu, do
jakiego ma stuzyé, dokona odpowiednich zmian w projekcie technologii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne"

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawic atesty materiatéw zastosowanych do budowy

kanalizacji deszczowej.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwo-

Scig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokoscio-
wych z doktadnoscig do | cm,

- sprawdzenie materiatow i elementéw obudowy przez ogledziny i pordwnanie ich cech na zgodnosé z doku-
mentami dostarczonymi przez wytwérce

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie poprawnosci posadowienia osadnika,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg rzednych wlotu kanatéw do urzadzen oczyszczajgcych

- utozenie przepustu i potgczenie fgcznikami wraz z kontrolg rzednych wlotu i wylotu;

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
nizt5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu usta-
lonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,
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odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5% projek-

towanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny
z pkt 5.10,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiaru jest komplet (kpl) wykonanej i odebranej catosciowo kanalizacji deszczowej zgodnie z Doku-
mentacjg Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Zakres robdt w ST podlega odbiorowi Robét
ulegajacych zakryciu oraz koicowemu wedtug zasad podanych w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00.”Wymagania ogdlne”

Podstawg ptatnosci jest metr (m) wykonanej i odebranej kompletnej kanalizacji w zakresie zgodnym z Dokumen-

tacjg Projektowa.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci

- zakup i dostawe wszystkich niezbednych materiatow na plac budowy,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych
z przyjetej technologii robot,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umacnianiem scian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza,

- montaz przewodoéw kanalizacyjnych, wraz z wszystkimi jej elementami

- wykonanie i montaz studzienek i wpustow deszczowych,

- zamontowanie osadnika

- obsypanie gruntem osadnika

- zasypanie i zageszczenie gruntu,

- odwdz nadmiaru gruntu na sktadowisko i jego utylizacja,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie wszystkich niezbednych préb pomiaréw i badan,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

- zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace czesci technologicznej kanalizacji

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

2. PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy odbiorze.

3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.

5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.

6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prdbek gruntu.

9. PN-B-06250:1988 Beton zwykty.
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10. PN-B-06712/A1:1997  Kruszywa mineralne do betonu.

11. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

12. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary.

13. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegtly kanalizacyjne.

14. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

15. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

17. PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk.

18. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakoscia.

19. PN-H-74086:64 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

20. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrébke skrawaniem.

21.PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: Zwir i mieszan-
ka.

22.PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

24. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

25. PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

26. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki tech-
niczne wykonania.

27. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

28. BN-83/8971-06.00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymaga-
nia i badania.

29. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

10.2. Inne dokumenty

31. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budow-
lanej - Warszawa 1986 .
32. Katalog budownictwa
KB1-38.4.6/1/-81 Ptyty pokrywowe
33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czesé Il
- Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych - Warszawa 1974 r.
10.3. Normy dotyczace czesci konstrukcyjnej kanalizacji
34. PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i pro-
jektowanie.
35. PN-S-02205:98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
36. PN-B-02480:86/Az1:2001  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
37.PN-EN 196-1:96 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
38. PN-B-19701:97 Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
39. PN-B-01100:87 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
40. PN-B-06712/A1:97 Kruszywa mineralne do betonu.
41. PN-B-06714/00:76 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
42.PN-B-32250:88 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
43. PN-B-06250:88 Beton zwykty.
44. PN-B-06251:63 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
45. PN-H-84023/06/A1:96 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
46. PN-H-93215:82 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
47. PN-H-93200.00:75 Walcéwka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.
48. PN-B-10260:69 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
49. PN-M-47900-3:96 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
52. PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projek-
towanie.
53. PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymia-
row.
54. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.
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55. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.
56. PN-H-93452:97 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.
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