Zatgcznik nr 2c
» Wiylycznyeh w sprawie ust "'1¢<, ia kolizji
tycznef T'AL‘”QN Dystr Ybucje S.A.
z ubieldami budowlanvmi obeych inwestorow

Watbrzych, 13-01-2017

Sygnatura: TD4/K/IWT/00004/2017

Biuro Inzynierskie Wilhelm Janusz Szczurek
Biata 22
54-044 Wroctaw

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji: Miedzygérze ul. Wojska Polskiego

Przesuniecie odcina kabla SN K-863 od stacji WBK86312 do stacji WBK86313 XRUHAKXS 3x(1x120) i przesuniecie
odcinka kabla z przytgczami nN x-2 z R-863-12 stosowa¢ przewody YAKXS4x70 przytgcza YAKXS4x35

wystepujg kable nN nie bedgce wtasnoscig TAURON DYSTRYBUCJA SA uzgodni¢ z wlascicielami

(

z istniejgcy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych, stanowigcych skfadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:
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Przebudowa dotyczy:

Przesuniecie odcina kabla SN K-863 od stacji WBK86312 do stacji WBK86313 XRUHAKXS 3x(1x120) i
przesuniecie odcinka kabla z przytgczami nN x-2 z R-863-12 stosowac przewody YAKXS4x70 przytgcza
YAKXS4x35

wystepujg kable nN nie bedgce wiasnoscig TAURON DYSTRYBUCJA SA uzgodni¢ z wiascicielami

Usuniecie kolizji bedzie wymagato:
Przesuniecie odcina kabla SN K-863 od stacji WBK86312 do stacji WBK86313 XRUHAKXS 3x(1x120) i

przesuniecie odcinka kabla z przytgczami nN x-2 z R-863-12 stosowa¢ przewody YAKXS4x120 przyigcza
YAKXS4x35

wystepujg kable nN nie bedgce wiasnoscig TAURON DYSTRYBUCJA SA uzgodni¢ z wiascicielami

Nalezy dokona¢ zwrotu nastepujgcych elementéw sieci i urzgdzern:

a) Istniejgey transformator w przebudowanej staciji

b) (inne elementy ktére mogg by¢ wykorzystane do ponownego montazu, a o ktére bedzie obnizona
wartoS¢ ustugi tolerancji)

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w spos6b umozliwiajacy realizacje planowanych zmian w zagospodarowaniu
terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgiji, relacji i parametréw elementow sieci dystrybucyjne;j
umozliwiajgcych jej whascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem
kolizji

Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawng sktadajgcg sie z tomu
budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktdrg nalezy plzedstaWIc do uzgodnienia w Wydziale Eksploatagiji
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Watbrzych (' is- o wizéoiny Oodziel) oraz uzyska¢ wymagane prawem
uzgodnienia i decyzje administracyjne

Przy opracowaniu dokumentaciji technicznej nalezy korzystac¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz
zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A
Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowej.

Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wytgczenia.

Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢

nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewni¢ cigglos¢ zasilania istniejgcych
obwodoéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty pragdotwércze

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A.

wykonywac z zachowaniem szczegobinych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat

Watbrzych a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakornczeniu realizacji catego

zakresu prac zgtosi¢ je do koficowego odbioru technicznego

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w branzy elektrycznej,

przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych sprzetem
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mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronne;j tj. folii lub cegly - zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

14. Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

15. Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

16. Do odbioru prac przediozyé powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna by¢ wykonana
zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej

17. Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia/ Umowy, w ktorej okreslono zasady
finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

18. Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong TDSA.

19.  Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

20. Osoba do kontaktu tukasz Motyka telefon ........cceccueuees

‘ Z powazaniem
Zatgczniki: M
1. Projekt Porozumienia/ Umowy
Kopia:

1.
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