1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z usunigciem kolizji istniejgcych kabli SN i nN z przebudowa drogi powiatowe;j
przy ul. Wojska Polskiego w m. Migdzygorze.

1.2.  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowsg
linii kablowej SN i nn i obejmuja:

* ulozenie nowej linii kablowej SN;

* ulozenie nowej linii kablowej nN;

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujaca norma PN-76/E-05125.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa. ST oraz z poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do budowy linii kablowej SN
Materiaty stosowane przy wykonaniu budowy linii kablowych SN wg zasad niniejszej ST:

- kabel 3 x XRUHAKXS / YHAKXS 1x120 -232m
- rura ostonowa SRS-160 -9m
- rura ostonowa DVK-160 -15m

- folia PCW 0.5mm wg BN-68/6853-03

2.2. Materiaty do budowy linii kablowej nN

Materiaty stosowane przy wykonaniu budowy linii kablowych SN wg zasad niniejszej ST:

- kabel YAKXs 4x70 -30m
- rura ostonowa SRS-110 -9m
- folia PCW 0.5mm wg BN-68/6853-03

2.3. Sktadanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu,
przewietrzanych 1 o§wietlonych. Sktadowanie kabli i przewodoéw powinno by¢ zgodnie

z nastepujagcymi warunkami:



- kable 1 przewody w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ na bebnach, dopuszcza si¢
sktadowanie krétkich odcinkow kabli 1 przewodoéw w kregach,

- bebny z kablami 1 przewodami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach
tarcz, a kregi utozone poziomo,

- konce kabli i przewoddéw powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia,

Stalowe elementy konstrukeji wsporczych mozna sktadowaé na placu, jednak w miejscu, gdzie nie

beda narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie koroz;ji.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania budowy linii kablowej nn oraz montazu ztacz kablowych:
- ciaggnik kotowy

- mtot udarowy elektryczny

- przyczepa do przewozenia kabli
- samochod samowytad.10-15t

- samochod skrzyn.10-15t

- Srodek transportowy

- zespot pradotwor. 1-faz.2,5kVA
- zuraw samochodowy

- walec statycz.samoj.15t
-rowniarka samojezdna 74kW

4. TRANSPORT

4.1. Transport kabli 1 przewodow
Transport kabli 1 przewodow nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw:
Kable i przewody nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli 1 przewodow
w kregach, jezeli masa kregu nie przekroczy 80kg a temperatura otoczenia jest wyzsza od +4°C.
przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40 - krotna $rednica
zewnetrzna kabla. Zaleca sie¢ przewozenie bgbnow z kablami i przewodami na specjalnej
przyczepie, dopuszcza si¢ przewozenie bebndéw z kablami i1 przewodami w skrzynkach
samochodowych, ci¢zarowych lub przyczepach. Begbny z kablami i przewodami przewozone
w skrzynkach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze bebnow powinny by¢
przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty si¢ przetaczac.
Uktadanie bebnoéw z kablami i przewodami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi
kabla i przewodu nalezy uktada¢ poziomo.

Zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna
z kablem lub przewodem. Umieszczenie i zdejmowanie bgbnow z kablami lub przewodami
z samochodu zaleca si¢ wykona¢ przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebnow z kablami lub

przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdw jest zabronione.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze:

- rowy pod kable nalezy wykonywac recznie, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby
geodezyjne,

- teren powinien by¢ zniwelowany,

- zachowac szczegolng ostroznos¢ przy wykopach w strefach istniejacych sieci podziemnych,

- wszystkie elementy mozliwe do ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania ich uszkodzen,

- o ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wtasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na

miejsce wskazane przez Inzyniera,

5.2 Przepusty kablowe.

- przed uktadaniem kabli wykonaé przepusty kablowe,

- na skrzyzowaniach kabli nn z jezdniami przepusty wykonaé z rur SRS 0 @ 110 i 160mm, a na
skrzyzowaniach z sieciami innych uzytkownikow z rur Arota DVK 110 i 160,

- przepusty wykona¢ zgodnie z wytycznymi WT-84/MK-0-01. Gtgbokos¢ uktadania przepustow

powinna by¢ réwna glebokosci uktadania kabli,

5.3 Ukladanie kabli.

- kable uktada¢ zgodnie z przepisami budowy PN-76/E-05125,

- wykopy kablowe przy sieciach uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci,

- glebokos$¢ utozenia kabli nn — 0,7m,

- glebokos$¢ utozenia kabli SN - 0,9m

- kable ukfada¢ na 10 cm warstwie piasku i1 przykry¢ 10 cm warstwa piasku, nastgpnie co najmniej

15 cm warstwa gruntu rodzimego, a potem przykry¢ folig. Kable nn przykry¢ folig koloru

niebieskiego,

- kable prowadzone w ziemi nalezy uktadac¢ linig falistg z zapasem 1-3% dtugosci wykopu,

- przy uktadaniu kabli zachowa¢ normowe odlegtosci w poziomie i pionie od innych instalacji
podziemnych,

- na kable nalezy zatozy¢ trwate oznaczniki z symbolem kabla, znakiem uzytkownika i rokiem

ulozZenia wg normy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Urzadzenia oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny lub
swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

6.1. Zakres kontroli

W trakcie realizacji rob6t 1 po ich zakonczeniu nalezy:

- sprawdzi¢ stan kabli, przewodow i osprzetu,

- sprawdzi¢ sposob utozenia kabli przed ich zasypaniem,
- sprawdzi¢ ciagglos¢ zyt kabli 1 zgodno$¢ faz,



- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,
- sprawdzi¢ prace linii pod napieciem,

- dokona¢ pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- dokona¢ pomiaru rezystancji uziomow roboczych,

- dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji kabli.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robot dla kablowych linii energetycznych jest I m.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptatno$¢ za Im montazu kabli 1 przewodow energetycznych oraz montazu 1 szt. urzadzen
przyjmowac¢ wg obmiaru robdt, oceny jako$ci uzytych materialow 1 oceny jakosci wykonania robot.
Cena wykonanych rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- wykonanie robot ziemnych,

- montaz odcinkow linii kablowych,

- wykonanie robot montazowych,

- wykonanie potgczen urzadzen,

- wykonanie pomiarow elektrycznych i geodezyjnych,

- wyw0z nadmiaru ziemi w miejsce skladowania,

- podiaczenie linii do sieci,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.

9.1. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednego metra utozenia kabla nn i SN obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze (wyznaczenie 0si trasy),
- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- zasypanie wykopow,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,



- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2. PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

3. PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce

polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

BN-68/6353-03 - Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

PN-74/C-89200 - Rury cisnieniowe PCW(PCV).

PN-80/H-74211 - Rury stalowe instalacyjne.

WT-84/MK-0-01 - Warunki techniczne stosowania rur PCV (PCW) na przepusty kablowe.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych.
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