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1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA
v' Zlecenia Inwestora — Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku,
v" Warunki usuniecia kolizji z TD SA z dnia 13-01-2017r.,
v" Uzgodnienie branzowe z TD SA z dnia 08-12-2016r.,
v' Ustawa poz. 404 z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz. U. nr 89/94
z dnia 25.08.1994, Polskie Normy oraz inne dokumenty zwigzane.

v' Wizja w terenie.

1.2.ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania znajduje sie projekt usuniecia kolizji planowanych roboét drogowych

z istniejacymi kablami SN i nN TD S. A. na 2 odcinkach przebudowy.

2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

2.1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

W zwigzku z realizacjg inwestycji zachodzi konieczno$¢ przebudowy kabli SN i nN. Czesciowo
kable SN i nN kolidujg z projektowanymi obrzezami, a na odcinku zabudowy muru oporowego
przewidziano w jego konstrukcji specjalny podest do przeprowadzenia kabli. Przebudowe kabli wykonac¢

na podstawie warunkow usuniecia kolizji wydanych przez TAURON Dystrybucja S. A..

2.2. PRZEBUDOWA KABLA SN

Istniejgcy kabel SN K-863 typu XRUHAKXS3x1x120mm? nalezy rozcig¢ (rozciecie na wysokosci

hotelu "Nad wodospadem" i na odcinku od planowanego muru oporowego do skweru przy budynku 10),

utozy¢ nowy odcinek kabla po trasie niekolidujgcej i zmufowac z K-863.

W celu wykonania linii kablowej SN nalezy:

- kabel uktada¢ linig falistg na gtebokosci min. 80cm na 10-cio cm podsypce z piasku, przysypacé
piaskiem o grubosci 10 cm, nastepnie rodzimym gruntem o grubosci min. 15 cm, przykryé czerwong
folig, wykop wypetni¢ ziemig odpowiednio jg zageszczajac,

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi mediami kabel chroni¢ rurg ostonowg DVK@160, przy
przejéciach pod jezdnig i wjazdami do istniejgcych i planowanych posesji kabel ukfada¢ metodag
przecisku lub przewiertu sterowanego na gtebokosci min 1,1m liczagc od powierzchni istniejgcego
terenu, w rurze SRS@160mm. Konce przepustéw nalezy uszczelni¢ systemowymi koszulkami
termokurczliwymi (np. RGB firmy RADPOL),

- zastosowa¢ mufy kablowe typu POLJ-24/3x120-240

Na kablu nalezy zamontowaé oznaczniki koloru czerwonego z napisem:
+K-XRUHAKXS/YHAKXSs3x1x120mm? 20 kV TAURON Dystrybucja SA 20...r"
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Oznaczniki nalezy umieszcza¢ co 10 m na trasie kabla, w miejscu gdzie konczg sie przepusty

kablowe

2.3. PRZEBUDOWA KABLA NN

Istniejgcy kabel nN YAKY4x70 kierunek stacja R-863-12 do ZK3e "Nad wodospadem” na odcinku
kolidujgcym z planowanym obrzezem nalezy rozcigé, utozy¢ po niekolidujgcej trasie we wspoinym
wykopie z kablem SN K-863. W miejscu rozcie¢ potgczy¢ nowoutozony  kabel
z istniejgcym przy uzyciu muf kablowych typu ZMR-4.

W celu wykonania linii kablowych nalezy:

- kable uktada¢ linig falistg w wykopie o gtebokosci 70cm na 10-cio cm podsypce z piasku, przysypacé
piaskiem o grubosci 10 cm, nastepnie rodzimym gruntem o grubosci min. 15 cm, przykryé niebieskg
folig, wykop wypeini¢ ziemig odpowiednio jg zageszczajac,

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi mediami kabel chroni¢ rurg ostonowg DVK@110, przy
przejsciach pod jezdnig i wjazdami do istniejgcych i planowanych posesji kabel uktadaé metodg
przekopu na gtebokosci min 1,1m liczac od powierzchni istniejgcego terenu, w rurze SRS@110mm.

- zastosowaé mufy kablowe typu ZMR-4.

Na kablach nalezy zamontowac oznaczniki koloru niebieskiego z napisem:

,K-YAKXs4x120mm? 1 kV TAURON Dystrybucja SA 20...r"
Oznaczniki nalezy umieszczaé co 10 m na trasie kabla, w zlgczu na jego konicach, w miejscu gdzie

konczg sie przepusty kablowe, przy wprowadzeniu kabla do ztgcza

2.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego i obejmuje dziatke nr: 178/1

obreb Miedzygorze.

2.6. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek objetych wnioskiem jw..

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U.2016.290 j.t.)

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa.

2.7. OCHRONA KONSERWATORSKA

W razie odkrycia podczas wykonywania robét ziemnych zabytkédw archeologicznych nalezy

bezzwtocznie powiadomi¢ Dolnoslgskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2.8. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska
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2.9. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Projektowane obiekty posadowione bedg na gruntach o trudnych warunkach geotechnicznych.
Mozliwos¢ wystepowania skaty i gruntu podatnego na osuwanie sie.

3. UWAGI

- Prace budowlane powinny by¢ prowadzone z nalezytg starannoscig i nadzorowane przez osoby i
zainteresowane jednostki do tego uprawnione.

- Pracownicy zatrudnieni przy pracach powinni:

posiadac aktualne badania lekarskie, oraz przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
postepowac zgodnie z wytycznymi udzielonymi przez Kierownika robot,

posiada¢ sprawny sprzet zabezpieczajgcy przed wypadkiem, prace w poblizu drogi winny byc¢
prowadzone przez pracownikéw w kamizelkach odblaskowych

Z niniejszymi uwagami i zagrozeniami Kierownik robét zapoznaje pracownikow wykonujgcych niniejsze
zadanie. Przekazane im informacje (uwagi) do stosowania zawarte w niniejszym projekcie pracownicy
poswiadczajg pisemnie.

- Prace budowlane powinny by¢ prowadzone i nadzorowane przez osoby do tego uprawnione.

- Prace przy istniejacych kablach, pod napieciem wykonywaé po wytgczeniu napiecia na polecenie
pisemne zgodnie z Dz.U.2013.492

- Wykopy w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyé
poreczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy
Swiattami ostrzegawczymi kol. czerwonego zgodnie z ustawg Dz.U.03.47.401.

- Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Instrukcja
uzytkowanych narzedzi i maszyn u brygadzisty wykonujgcego niniejsze zadanie.

- Nie wolno uzywac¢ narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom i warunkom

technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwtocznie wycofac z uzytku.

- Narzedzia do pracy udarowej (ubijarka) nie mogg miec¢:

a) uszkodzonych zakonczen roboczych,

b) rozklepéw i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka,

c) peknieé, zadr itp.,

d) krétszych rekojesci niz 0,15 m.

- Materiaty uzyte w uktadach 3zi omowych prowadzonych z projektowanym kablem winny mie¢
minimalng grubos¢ powtoki Zn nie mniejszg niz 40um, nie odwarstwiajgc sie i nie pekajgcg przy zginaniu
tasm.

- Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, wibracje zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej ochronniki stuchu.

- Sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb
jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania. Pracownicy przy ukfadaniu kabla winni mie¢ rece
zabezpieczone rekawicami brezentowymi.
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