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Dokumentacja techniczna
wykonania stref przejsciowych wiaduktu kolejowego w km 113,040
linii kolejowej nr 276 Wroctaw — Miedzylesie

[ program naprawczy ]

Ktodzko, 22.05.2018



SPIS ZAWARTOSCI:

1. DANE OGOLNE.

1.1, CEL.
1.2 OBIEKT.
1.3. ZAMAWIAJACY.

2. STAN WYJSCIOWY.

3. OPIS ROBOT NAPRAWCZYCH.

4. ZALECENIA UZUPEENIAJACE.

5. KSEROKOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | ZASWIADCZENIA PIIB.
6. CZESC RYSUNKOWA.



1. DANE OGOLNE

1.1. CEL OPRACOWANIA: naprawa podtorza oraz nasypu na odcinkach dojazdowych do
wiaduktu kolejowego w celu zapewnienia no$nosci wymagane;j.

1.2. OBIEKT: wiadukt kolejowy nowo budowany w ciggu linii kolejowej nr 276 Wroctaw
Gtowny — Miedzylesie w km 113,040, blachownicowy, odcinki toru na dojazdach do
obiektu, nasyp kolejowy w rejonie wiaduktu.

1.3. ZAMAWIAJACY: Zarzad Drég Powiatowych w Kitodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300
Ktodzko.

2. STAN WYJSCIOWY.

2.1. Budowa nowego wiaduktu, realizowana od lipca 2014r przez Zarzad Drog
Powiatowych w Kitodzku, w miejscowosci Bystrzyca Klodzka woj. Dolnoslaskie, na
podstawie Pozwolenia na budowe (Decyzja nr |-K/Z/14/17 z dnia 10.02.2017) oraz
uzgodnien:

z ZLK Watbrzych nr 1ZDK4d- 505-239/2014 z dnia 18.11.2014;

— z N Wroctaw: NWr13.655.231.2014.JM/2 z 18.12.2014r;

— z PKP Energetyka nr ERD12-ZW210/458/2014 z 12.09.2014r

— zTKTelekom nr LOTS3w-508-0458/14 z 27.08.2014r

w Porozumieniu pomiedzy Zarzagdem Drog Powiatowych w Ktodzku a PKP PLK SA Zaktadem
Linii Kolejowych w Watbrzychu na terenie PKP SA.

2.2. Wdniu 22.09.2017 wiadukt zostat przyjety do eksploatacji z ograniczeniem predkosci
do 20 km/godz. , przy normalnej predkosci rozktadowej 80 km/godz. Tor na odcinkach
dojazdowych wykazuje ugiecia pod przejezdzajacym taborem rzedu 50-80 mm, wystepuja
braki podsypki, stan zageszczenia podsypki jest niedostateczny, nieprawidtowa jest
geometria nasypu na odcinku budowy, nieprawidtowo jest uksztattowana korona nasypu
i torowiska oraz pryzma podsypki i tawy torowiska.

2.3. W drodze wzajemnych ustalert pomiedzy Inwestorem (ZDP Ktodzko) a Uzytkownikiem
(PKP PLK SA ZLK Watbrzych) uzgodniono koniecznos¢ wykonania naprawy gérnych warstw
podtorza przed i za obiektem — w celu osiggniecia wymaganych parametréw
geotechnicznych oraz zapewnienia stabilnosci toru w obrebie wiaduktu.

3. OPIS ROBOT NAPRAWCZYCH ( zgodnie z oznaczeniami w czesci rysunkowej )

3.1. Demontaz szyn UIC60, demontaz podktadow IIB i INBK7 oraz podsypki w zakresie
niezbednym czyli na odcinku od rozjazdu nr 18 w km 113,012 az do styku zlokalizowanego
za obiektem.

3.1. Usuniecie warstwy podsypki tluczniowej oraz korony nasypu na gltebokosé
1,63+1,93m ponizej poziomu gtowki szyny.



3.2. Uzupetnienie zboczy nasypu pomiedzy odcinkiem nienaruszanym w trakcie budowy
a przyczotkami do uzyskania jednoptaszczyznowej liniowo zmiennej potaci stokow.

3.2. Uksztaftowanie wierzchniej powierzchni nasypu z zachowaniem przekroju
dwustronnego spadku 5% od osi toru na zewnatrz.

3.3. Zabudowa warstw podtorzowych na odcinkach stref przejsciowych jako warstw
kruszywowych zbrojonych geokratami z geowtdkning separacyjng — zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa.

3.4. Zabudowa warstwy ochronnej z klinca.

3.5. Zabudowa toru (podsypka ttuczniowa, podktady kolejowe, szyny) .

3.6. Umocnienie skarp betonowymi ptytami azurowymi na podsyﬁq cementowo
piaskowe.

3.7. Zmechanizowane podbicie toru z regulacjg niwelety w ptaszczyZnie poziomej i
pionowe;j.

4. ZALECENIA UZUPELNIAJACE.

4.1. Roboty prowadzi¢ przy wstrzymaniu ruchu pojazdéw kolejowych oraz wytaczonej
sieci trakcyjnej

4.2. Poszczegolne warstwy podtorza powinny podlega¢ odbiorom technicznym (roboty
ulegajgce zakryciu) z udziatem uzytkownika tj. przedstawiciela PKP PLK SA.

4.3. Roboty nalezy prowadzi¢ przy udziale uprawnionego geodety.

o SZCZEGOLY ZAWARTO W DOLACZONEJ CZESCI RYSUNKOWE!
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
OKK.7131.7132-229/20156/156 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2015 .

1.
1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 3 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz.1408,
z péZnigjszymi zmianami) oraz § 13 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Piotr Zima

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 19 kwietnia 1983 r. w Kroénie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 397/DOS/15

w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektow
budowlanych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na cdwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji siuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z §13 ust. 6
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie

Pan Grzegorz Piotr Zima

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektéw
budowlanych

do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle, w rozumieniu przepiséw w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wylgczeniem obiektow
budowlanych takich jak: most, wiadukt, przepust, $ciany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne
przejécia dla pieszych, sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych przeznaczonych
dla kolei oraz urzgdzen zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wzakresie specjalnosci inzynieryjnej
kolejowe]j w zakresie kolejowych obiektéw budowlanych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-CBD-MJG-QBM *

Pan Grzegorz Piotr Zima o numerze ewidencyjnym DOS/BK/0116/16

adres zamieszkania ul. Rodzinna 36/6, 57-300 Ktodzko

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-14 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



