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M.11.01.04. ZASYPKA GRUNTOWA TYLNYCH SCIAN PODPOR

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ,Budowa nowego wiaduktu kolejowego w ciggu linii PLK nr 276 (km - 113.040,0) w Bystrzycy
Ktodzkiej Przedmiescie - naprawa usterek”.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasypki gruntowe] konstrukcji powtokowej t.j: zasypania
nowego elementu tunelu oraz obejmuja:

— zasypanie wnek za Scianami oporowymi wraz z zageszczeniem gruntem pochodzacym z dowozu; grunt

o parametrach geotechnicznych podanych w czesci opisowej projektu budowlanego.

— zasypanie nierdwnosci terenowych wokét obiektu wraz z zageszczeniem — gruntem jak wyzej.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogdlne”
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST
i poleceniami Inzyniera.
Ogdblne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatem stosowanym przy wykonaniu robdt wedtug zasad niniejszej ST sg grunty sypkie odpowiadajgce
wymaganiom normy PN — S-02205:1998, pochodzgce z wykopdw pod zasypywane elementy lub grunty z dokopu.
Jako materiat zasypki nalezy stosowaé zwiry, pospdtki i piaski co najmniej srednioziarniste o wskazniku
réznoziarnistosci nie mniejszej od 5.

Do zasypania fundamentéw wykonanych w gruntach spoistych nalezy zastosowac¢ grunt rodzimy lub inny grunt o
podobnych wtasciwosciach jak grunt pochodzacy z wykopdw.

Materiaty te przed wbudowaniem musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do zasypywania wykopdw powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:
spycharki do zasypywania wykopdéw lub formowania nasypow,
— sprzet do recznego zasypywania wykopow,
— wibratory ptytowe oraz inny specjalistyczny sprzet zageszczajacy grunt do parametréow zatozonych
projektem,
— lekkie walce,
— zuraw samochodowy.
Sprzet uzywany do zasypywania i zageszczania wykopow musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materialy przewidziane ustaleniami niniejszej ST do wykonania robét przewozone bedg samowytadowczymi
srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2 Zakres wykonywanych robét

Zasypywanie konstrukcji powtokowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong kolejnoscig robdt, warstwami o
grubosci do 30 cm, ze sprawdzeniem wskaznika zageszczenia wedtug Proctor’a co 3-cig warstwe. Zasypke
prowadzi¢ nalezy na podstawie harmonogramu opracowanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez
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Inzyniera. Harmonogram ten musi uwzglednié¢ etapowanie robdt. Kolejnos¢ wykonania zasypek na podstawie
Dokumentacji Projektowe]. Z prowadzonych robét nalezy sporzadzi¢ niezbedng dokumentacje budowy w zakresie
dokonanych miejsc kontroli wskaznika zageszczenia gruntu. Kazdorazowe wyniki badan powinien ocenic¢ Inzynier,
warunkujgc tym pozwolenie na dalsze prowadzenie zasypki (kolejnych jej warstw).
5.2.1. Zasypywanie konstrukgcji
Zasypywanie powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich okreslonych z Dokumentacjg
Projektowa robét i po uzyskaniu zgody Inzyniera.
Przed przystgpieniem do zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone i odwodnione. Do zasypywania
powinien by¢ uzyty grunt nie zamarzniety i bez zanieczyszczen.
Odbudowywany istniejgcy nasyp kolejowy powinien stanowic¢ jedng cato$¢ po dokonaniu zasypki gruntowej
konstrukcji nowego wiaduktu.
5.2.2 Zgeszczanie gruntu
Zgeszczanie gruntu w rejonie konstrukcji nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia gruntu i uzytego sprzetu.
Grubos$c¢ zageszczanych warstw winna wynosic:
a) przy zageszczeniu lekkimi walcami—0,2 m,
b) przy zageszczeniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi—do 0,3 m,
c) przy ubijaniu ciezkimi tarczami — do 0,5 m w zaleznosci od ich masy i wysokosci spadania, przy czym grubosc
ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza od $rednicy tarczy.
Zageszczenie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajgcych powinno odbywac sie recznie do
wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajgcej, w taki sposdb, aby nie spowodowac
uszkodzenia systemu odwadniajgcego (w przypadku stwierdzenia przez Inzyniera takiej potrzeby).
Zgeszczanie zasypki i wilgotnosci gruntéw zageszczonych —wg PN —S-02205:1998 oraz  PN-B-06050:1999.
Warstwy gruntu mozna zageszcza¢ recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia wg metody Proctora nie
powinien by¢ mniejszy niz:
1,03 — dla gérnej warstwy nasypu do gtebokosci 1,20m,
1,00 — dla warstw ponizej 1,20 m,
0,98 — stozki nasypu i wykopy przy fundamentach podpér.
5.2.3. Uktadanie warstw gruntu i ich zageszczenie w poblizu elementéw budowli powinno by¢é dokonywane
w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzenia budowli ani izolacji przeciwwilgociowe;j.
5.2.4. Nasypy do dojazdéw do obiektu mostowego (wneki za przyczétkami) w granicach oddziatujgcych na
przyczotki lub inne elementy i zasypanie wykopdw nalezy wykonywadé z gruntéw piaszczystych, zwiru lub pospétki.
Gorng warstwe nasypu o grubosci minimum 50 cm nalezy wykonaé z gruntdw sypkich, nie wysadzinowych
o wspétezynniku filtracji k10 > = 6 x 10° m/s.
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie nasypdw w granicy klina odtamu przy uzyciu ciezkiego sprzetu.
Trudnodostepne miejsca przestrzeni mogg by¢ wypetnione gruntem stabilizowanym cementem.
Niedopuszczalne jest ich wypetnianie uptynnionym gruntem niespoistym.
Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu.
Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna, gesto$¢ pozorna gruntu w stanie wysuszonym, powinny byé wyznaczone
laboratoryjnie.
Przy zageszczeniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
— rozsciela¢ grunt warstwami o rownej grubosci — sposobem recznym, lub lekkim sprzetem mechanicznym,
— warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na catej powierzchni, przy jednakowe;j liczbie przejs¢ urzadzenia
zageszczajgcego,
— prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
6.1. Badania materiatéw
Nalezy sprawdzi¢ przydatnos¢ materiatéw na zasypki badajgc:
a) uziarnienie zgodnie z PN-B-02480,
b) wskaznik réznoziarnistosci > 5 zgodnie z PN-B02480,
c) wodoprzepuszczalnosé zgodnie z BN-76/8950-03
6.2. Badania przy odbiorze
a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
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b) sprawdzenie wykonanych zasypek,
c) sprawdzenie zageszczenia gruntéw na podstawie BN-77/8931-12 — wymagany wskaznik zageszczenia za
powtoka stalowg - 0,98 ; nasypu kolejowego — 1,00.
6.3. Dopuszczalne odchyfki
Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢é wieksze niz:
- +2% - dla wskaznika zageszczenia gruntéw,
- +2 cm —dla rzednych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznac za zgodne z wymaganiami
PN-S-02205:1998 oraz PN-B-06050:71999. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢
roboty ziemne do zgodnosci i przedstawic je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m® wykonanej zasypki.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogélne zasady odbioru robdét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robdét obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— transport materiatu przewidzianego do wykonania robdt,
— przygotowanie materiatu o optymalnej wilgotnosci do wbudowania,
— zasypanie wykopow przy elementach obiektéw mostowych wraz z zageszczeniem,
— zasypanie przestrzeni za przyczétkami obiektéw mostowych wraz z zageszczeniem,
— wykonanie nasypoéw,
— reczne i mechaniczne formowanie skarp nasypu przy S$cianach przyczétkéw i skrzydetkach wraz
Z zageszczeniem,
— plantowanie skarp nasypu,
— uporzadkowanie terenu robdt,
— przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN-932-1:1999 Badanie podstawowych witasciwosci kruszyw. Czesc¢ 1: Metody pobierania prébek.
BN-75/8931 - 03 Pobieranie prébek gruntéw do celdéw drogowych. Rodzaje badan.
BN-77/8931 -12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 —
z dnia 3.08.2000 r.)
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