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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
( STWIORB )

ROBOTY TOROWE

K.10.04.01

K.10.04.01 ROBOTY TOROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiIORB) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
torowych zwigzanych z ,Budowa nowego wiaduktu kolejowego w ciggu linii PLK nr 276 (km - 113.040,0)
w Bystrzycy Ktodzkiej Przedmiescie - naprawa usterek”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1. Moze by¢ zastosowana takze przy innych elementach robét kolejowych zawierajgcych czynnosci
podane w punkcie 1.3.
1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad wykonywania robdt przygotowawczych zwigzanych z
rozbidrky i budowg odcinka toru kolejowego obejmujgcych demontaz istniejgcego toru oraz pdzniejszg jego
odbudowag, a takze ewentualne prace naprawcze:

- rozbidrke odcinka toru,

- korytowanie podtorza pod zabudowe nowego toru,

- wbudowanie podsypki pod odbudowywany tor,

- podbicie i oprofilowanie nowo wbudowanego lub istniejgcego odcinka toru,

- wbudowanie lub naprawa szyn odbojnikowych i dziobnic,

- rozbidrke odcinka toru w zwigzku jego naprawa i wyprofilowaniem,

- odbudowe odcinka toru do stanu wymaganego bezpieczeristwem ruchu kolejowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i OSTWiORB
»Wymagania Ogdlne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogdélne wymagania wykonania robdt podano w OSTWIORB ,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami
Inzyniera. Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy potwierdzonym przez Inzyniera.

2. MATERIALY

Niezbedne materiaty pomocnicze powinny by¢ zgodne z OSTWIORB ,Wymagania Ogdlne”, pkt.2. Materiaty do
budowy toru:

— szyny kolejowe S60 (49), jako szyny toczne toru,

— szyny kolejowe S49 (49E1) regenerowane jako szyny odbojnikowe,

— podktady kolejowe strunobetonowe (drewniane),

— wyposazenie do sprezystego (klasycznego) przytwierdzenia szyn do podktadow.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania Ogdlne” pkt. 3. Sprzet uzywany do
budowy toru musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Do demontazu przesta torowego oraz budowy nowego
toru uzyte zostana:

— zakretarka do $rub, spalinowa,

— pita do ciecia szyn,

— zuraw hydrauliczny na wézku motorowym torowym,

— weciagarka do szyn,

— narzedzia reczne,

— gazy techniczne.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 4. Zatadunek, transport,
roztadunek i sktadowanie materiatdéw powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.
Transport materiatéw najlepiej wykonac przy pomocy:

— platform i wagondéw kolejowych,

— drezyny z wysiegnikiem hydraulicznym,

— weciagarki torowej,

— lokomotywy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robdt podano w STWiORB ,,Wymagania Ogélne” pkt. 5.

5.1. Rozbidrka odcinka toru kolejowego

Wykonawca robdt dokona zdemontowania i rozbidrki przeznaczonego odcinka toru, symetrycznie do osi obiektu,
na dtugosci okreslonej w przedmiarze robdt i umozliwiajgcej pdzniejsze wbudowanie odbojnic torowych. Roboty
wykonywane bedg recznie, przy uzyciu lekkich narzedzi torowych. Szyny toczne zostang przeciete pitami
spalinowymi. Odkrecone zakretarkami spalinowymi Sruby stopowe wraz z tapkami mocujacymi, po segregacji
zostang ztozone do pojemnikdw. Szyny po wyklinowaniu z podktadek podszynowych, przy uzyciu wciggarki
szynowej, zostang zabrane na platforme kolejowg i po wyjeciu podktadéw torowych i zatadowaniu na platforme
przewiezione na miejsce sktadowania.

Teren na szerokosci rozebranego toru po jego demontazu bedzie podlegat przygotowaniu do rozbidrki czesci
nasypu kolejowego wraz z istniejgcym kamienno-ceglanym wiaduktem tukowym nad ulicami: Polna Droga
i Sprzymierzencow.

5.2. Péiniejsza odbudowa rozebranego odcinka toru kolejowego

Po wykonaniu nowego wiaduktu kolejowego wraz z nasypem kolejowym uprzednio rozebranym — wykonawca
robot przystgpi do odbudowy odcinka toru wykonujac w gotowym nasypie kolejowym — koryto pod podsypke
torowa o gtebokosci do 30 cm. Szerokosé¢ podsypki powinna wynosi¢ 3,50 m. W wyprofilowanym dnie koryta o
sprawdzonej nosnosci podfoza stanowigcego korone odbudowanego nasypu kolejowego nalezy wykonaé warstwe
pospotki grubosci 30 cm, a po jej zageszczeniu (wskaznik wg Proctor’a min. 0,98) zgodnie z normg PN-8878-0448
mozna rozpoczac¢ odbudowe konstrukcji torowej opartej na warstwie ttucznia o strukturze odpornej na scieranie
(melafir) grubosci 60 cm. Po utozeniu toru na podktadach nalezy uzupetni¢ szerokos¢ o obsypke po min. 0,35 m od
cz6t podktadu.

Podbudowe ttuczniowg po uzupetnieniu jej szerokosci nalezy podbié. Szyny odbudowanego toru nalezy potaczyé
ze sobg przez zgrzewanie lub spawanie termitowe albo inng metodg dopuszczong przez zarzadce infrastruktury.
Na podbitym odcinku toru nalezy na wspdlnych, przygotowanych warsztatowo podktadkach podszynowych
przymocowac szyny odbojnikowe i dziobnice.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB ,, Wymagania Ogélne” pkt. 6.

6.1. Kontrola prawidtowosci odbudowywanego odcinka toru

Kontrola wykonania robdt polega¢ winna na wizualnej ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych robdét oraz
pomiarach odbudowywanych elementéw toru kolejowego. Wykonane zosta¢ powinny przez stuzby PLK
nastepujgce pomiary:
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— geometrii odbudowywanego toru,

— prawidtowosci wykonania mocowan szyn do podktaddw i potaczen szyn pomiedzy sobg,
— jakosci elementdw warsztatowych podktadek i dziobnic,

— grubosci podsypki ttuczniowej (podbudowy) pod torem.

Odbiorowi i sprawdzeniu podlega¢ winny takze wszystkie atesty i certyfikaty materiatéw uzytych przez
Wykonawce do odbudowy toru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB ,, Wymagania Ogélne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:

dla rozbidérki i odbudowy toru - 1 mb;

— dla usunietej i nowo wbudowywanej podsypki torowej - 1 m?;

dla podbudowy ttuczniowej - 1 m?;

— dla odbojnic i dziobnic - kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady wykonania robdt podano w STWiORB ,,Wymagania Ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg i STWIORB jezeli wszystkie badania i pomiary
z uwzglednieniem tolerancji okreslonych kontrolg wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktéry powinien byé dokonany po
wykonaniu kazdej z wymienionych w punkcie 1.3. czynnosci. Inspektor Nadzoru oceni wyniki badan i pomiaréw
sprawdzajacych oraz wynikéw przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci — ustali
zakres robét poprawkowych lub ponownego ich wykonania. Roboty poprawkowe oraz w przypadku ponownego
ich wykonania — Wykonawca wykona na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady wykonania robdt podano w STWiORB ,,Wymagania Ogélne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa w zaleznosci od uzytego materiatu do zabezpieczenia powierzchni obejmuje:
— rozbidérke odcinka toru,
— korytowanie podtorza pod zabudowe nowego toru,
— wbudowanie podsypki pod odbudowywany tor,
— podbicie i oprofilowanie nowo wbudowanego lub istniejgcego odcinka toru,
— wbudowanie lub naprawa szyn odbojnikowych i dziobnic,
— rozbidérke odcinka toru w zwigzku jego naprawg i wyprofilowaniem,
— odbudowe odcinka toru do stanu wymaganego bezpieczenstwem ruchu kolejowego.
— przekazanie wszystkich materiatéw rozbiérkowych nie wykorzystanych przy odbudowie toru wraz z ich
przewozem na miejsce wskazane przez PLK do sktadowania.
Cena uwzglednia odpady i materiaty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-84/5-96023 Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-76/B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-71/C-04501 Analiza sitowa.
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10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych 1d-1 (D-1). Wydanie 2005 r.
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