Listniejgca jezdnia
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Sciek 7z kostki bet. 16x16x16 cm
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PR/ZEKROJE KONSTRUKCYJNE
AR AA Skala 1: 29

287 200 50
ziemne
— kostka kamienna 9-11 cm ~ kostka betonowa gr. & cm
— podsypka cem.—piaskowa gr. 5 cm ~ podsypka cem.—piaskowa gr. 3 cm _
~ podbudowa 7 betonu B20 gr. 20 cm — podbudowa z kruszywa famanego 0-3Jmm gr. 15 cm
' 50
a zjzadach opaska z
kraweznik wystajgcy 2 cm kostki
o betonowe ]
erPTtnt czqstkovgy jezdni bejt{onem. W kolorze
asfaltowym gr. 5 ¢cm na pofgczeniu .
2 projektowanym sciekiem Czervonym /remont czgstkowy jezdni betongm
asfaltowym gr. 5 ¢cm na pofqczeniu
z projektowanym Sciek|em
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RYSUNEK : PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE.
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      PROJEKTOWANY CHODNIK  - kostka betonowa gr. 8 cm - podsypka cem.-piaskowa gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31mm gr. 15 cm
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opaska z kostki betonowej w kolorze czerwonym
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INWESTOR : ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH             W KŁODZKU.
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ADRES : miejscowość  LĄDEK ZDRÓJ.
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TEMAT : "PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY          UL. KONOPNICKIEJ W LĄDKU ZDROJU ".
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ściek z kostki bet. 16x16x16 cm  na ławie bet. - 0,03 m3/m
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remont cząstkowy jezdni betonem asfaltowym gr. 5 cm na połączeniu z projektowanym ściekiem
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      PROJEKTOWANY ZJAZD - kostka kamienna 9-11 cm - podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm - podbudowa z betonu B20 gr. 20 cm
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na zjzadach  krawężnik wystający 2 cm
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