Zatacznik nr 4 — SST
Nr sprawy ZDP.2020/AZ/55/2018

D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét w ramach
realizacji zadania: ,,Przebudowa chodnika w ciggu drogi powiatowej ul. M. Konopnickiej w Lgdku Zdroju”.

1.2, Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie, kontrole i odbidr robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych na podsypce piaskowej
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres robét obejmuje:
- ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm.
zgodnie z Dokumentacja Projektowa

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.3.2.  Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowsg, ST i
poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji D.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

2.2, Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:
- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 gat. 1,
- cement wg PN-B-19701,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1.  Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Nalezy stosowac obrzeza szerokosci 8 cm, ktérych wymiary sg zgodne z podanymi w tablicy 1.

Tabl. 1. Wymiary obrzezy betonowych

Wymiary obrzezy
I b h r
75 8 30 3

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tabl. 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
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Rodzaj wymiaru | Dopuszczalna odchytka dla gat.1, mm
| +8
b +3
h +3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkédw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tabl. 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢ wad

Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen dla gat.1

Wklestosé lub wypuktosé powierzchni i krawedzi 2
ograniczajgcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
. . ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
Szczerby i uszkodzenia - —
. . liczba, nie wiecej niz 2
krawedzi i narozy — —
dtugos¢, mm nie wiecej niz 20
gtebokosé, mm nie wiecej niz 6

2.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfadaé z zastosowaniem podktadek iprzektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos$¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.3.5. Betonijego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 klasy B30. Dopuszcza sie stosowanie obrzezy
wibroprasowanych posiadajgcych odpowiednig aprobate IBDiM.

2.4. Wymagania dla obrzezy:
- klasa min. B30,
- nasigkliwos¢ <5,0%,
- mrozoodpornos¢ > F125.

3. SPRZET

3.1. Uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w ST
D.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

3.2, Obrzeza ustawia sie recznie.

3.3. Podsypka camantowo-piaskowa pod obrzeza betonowe - wykonuje sie recznie.

3.4. Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych - wykonane bedg przy uzyciu narzedzi
brukarskich.

3.5. Sprzet

- betoniarka - do wykonania zaprawy cementowo- piaskowej.
- gilotyna i pita spalinowa do ciecia ptyt,

- matatadowarka,

- zageszczarka spalinowa wibracyjna.
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3.6. Ponadto przy Robotach stosuje sie drobny sprzet pomocniczy.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 70% zatozonej wytrzymatosci gwarantowanej betonu.

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy przed wptywami
atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Ogélne zasady wykonania Robdt podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz Program

Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

5.2. Ustawienie betonowych obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig
gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;.
Odcinki obrzeza znajdujace sie po wewnetrznej stronie chodnika - miedzy chodnikiem a pasem dzielgcym, ustawia
sie jako wtopione, zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentac;ji Projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 0,5 cm. Spoin nie wypetnia sie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji D.00.00.00."Wymagania Ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy
3.

Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.

Sprawdzenie katdw prostych w narozach elementdéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w niniejszej ST, p. 2.

6.3. Badania w czasie Robét

W czasie Robot nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod tawe,
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b) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdre powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

Jednostka obmiarowg jest metr (m) ustawionego i odebranego betonowego obrzeza wraz z wykonaniem
wszystkich Robot towarzyszacych opisanych w niniejszej ST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Roboét

Ogélne zasady odbioru Robdt podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug p. 6 niniejszej ST, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana fawa pod obrzeze,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Ptaci sie za wykonanie 1 metra (m) betonowego obrzeza chodnikowego. Zaptacie podlegajg Roboty odebrane.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,
— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robdt,
- wykonanie koryta,
- zageszczenie koryta pod tawe,
- ustawienie obrzeza na podsypce piaskowe;j,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
- wykonanie wszystkich czynnosci wymienionych w niniejszej specyfikacji,
— usuniecie odpaddéw, odwdz na wysypisko na wraz z kosztami sktadowania i utylizacji,
- wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb i pomiaréw,
- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszg ST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

3. PN-B-06250 Beton zwykty.

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

6. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
7. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
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8. PN-EN 197-1 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdow
powszechnego uzytku.

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

11. PN-B-30010 Cement portlandzki biaty.
12. PN-B-12001 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.
13. PN-B-32250 Woda do betondw i zapraw budowlanych.
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