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Tytut: DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA
dla oceny warunkéw geologiczno-inzynierskich podtoza

W rejonie osuwiska powstatego na skarpie zbocza przy drodze powiatowej nr 3232D

przy ul. Wojska Polskiego 10 w Miedzygorzu
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Torfy Metaryolity
Mady, piaski | twiry stotkéw naplywowych Amfibolity i hornfelsy amfibolowe
Metamorfik
Mady rzeczne, namuty Fyllity. tupki chiorytowo-zoizytowe wlodzki
>
Mulki, piaski | wiry riecine z Zielence, tupki chiorytowe
=
2 Amfibolity gabrowe
Plaski, gliny deluwialne i rumosz skalny = G
x
etatupki rogla;
Mady, mulki, piaski | twiry rzeczne g R Alnesrpént
ly. P Yy rzeczn z Niemczy
Lupki kwarcytowe
Lessy ZLODOWACENIE 3
NOCNOPOLSKIE z
Hi
3 peryty
Lessy gliniaste 1 gliny lessopodobne 2
% Granity alkaliczno-skaleniowe ;""dY tm’
Mady. piaski | twiry stotkéw naplywowych Stadint 2 ERec
mazowiecko- 5 Mylonity diabazowe
Mady. mulki, piaski | twiry rzectne Tpodiavki 2
2 Gabra oliwinowe | diallagowe
Piaski | twiry keméw | tarasow kemowych L= Masywy
Anortozyty Nowej Rudy.
Piaski, twiry | ghaty moran czolowych Vo
Oiabazy
Glina 2walowa ZLODOWACENIE
RODKOWOPOLSKIE
Stadial Serpentynity
Puaski i twiry wodnolodowcowe i ,
maksymalny
M
sl A e Mylonity. blastomylonity i kataklazyty gnejsowe
Wy, mulki | piaski zastoiskowe Hornfelsy
Mady. i i 2wir)
M bty suathow. svply wowyeh Amiibolity. miejscami zmigmatyzowane
ZLODOWACENIE
S oo POLUDNIOWOPOLSKIE Zielence amfibolowe
Zwiry | piaski rrecne (w profilu | prrekroju réwnier
tlodowicene podiaskie — G inerglaal kromersi — > Lupki kwarcytowe | serycycowo-kwarcowe
N
“»
. a Fyllity serycytowe
Ity. podrzednie piaski (seria Gozdnicy) ° o
PLIOCEN ~ Wapienie krystaliczne, marmury dolomityczne Metamorfik Gor
Piaski i wiry (seria Gozdnicy) = Brtrayckch, Orlckich.
x tupki | kwareyty graficowe “Snietnika, Doboszowic.
Ity (seria poznanska) Hi'OfOESEGOIN' = = P Dsynklinorium Wzgérz
Sl o Ltupki tyszczykowe. lokalnie 2 granatami Niemczanskich, meta-
Bazalty i) morfik Wagrz Strze-
o Paragnejsy | migmatyty (w metamorfiku Ladka—Sniet- | lifskich
- nika ..gnejsy gierattowskie™); lokalnie gnejsy chlorytowe
w
=
Puaskowce  wkiadkami zlepiencow S Migmatyty
Mulowce | ilowce L G o~ Gnejsy leptytowe. gnejsy aplitowe ~
Piaskowce, mulowce | Howce (w strefach fleksuralnych Granitognejsy oczkowe (,gnejsy énietnickie”)
nie rozdzielone)
Piaskowce (..gorne piaskowce ciosowe™), margle | iow- GORNY TUNON Granitognejsy laminowane
ce
Piaskowee (..érodkowe piaskowce ciosowe”). margle | mu- tupki granulitowe
towce DOLNY
Piaskowce (.dolne piaskowce ciosowe"), piaskowce glau- CENOMAN Eklogity
konitowe
PIASKOWIEC > mfibolit
Puaskowce, misjscami Ziepiehcowate el PSTRY N Ambhaiky
2
< Gnejsy amfibolowe
13
Piaskowce gruboziarniste T soczewami wapient u Granitognejsy w ogélnosci
9} Geéry Sowie
Fanglomeraty kwarcowo-wapienne, piaskowce | ilowce S Granitognejsy oczkowe
=
Fanglomeraty porfirowe i granitowe g Gnejsy sylimanitowe
Wty 1 iglribcyty rroliiawe: drighegs | () orme: treas & Paragnejsy | migmatyty
ciego (tp™) cyklu wulkanicznego
Trachybazalty pierwszego (v'). drugiego (v") | trzeciego
(¥*) cyklu wulkanicznego
Tufy trachybazaltowe drugiego (ty”) | trzeciego (cv")
cyklu wulkanicznego ¥ Stanowisko flory (M — interglacjal mazowiecki)
Trachity drugiego cyklu wulkanicznego
———— Granice stratygraficzne
Ryolity pierwszego cyklu wulkanicznego S
Piaskowce, mulowce z wkiadkami wapieni. rlepience .
(.tupki z Walchia". . piaskowce budowlane”)
Mulowce i towce, lokalnie bitumiczne, podrzednie pias- Trrrr e Nasuniecia
kowce i zlepience (. lupki antrakozjowe™)
Bieg warstw, upad:
Kersantyty +  dot0®
Aplity | mikrogranitoidy e s
- do 80°
Granity drobnoziarniste
s powyiej 80°
Tonality i
Kodzko- ©  Wybrane otwory wiertnicze
Granity 1 g yty drobno- | ‘s @
A——B Linia przekroju geologicznego
Granodioryty porfirowate
Monzonity i monzodioryty
Lineament DODATKOWE OBJASNIENIA DO PRZEKROJU GEOLOGICZNEGO
Graodiony iy fimonot ety Niemezy (N) | PROFILOW STRATYGRAFICZNYCH
Masyw
Granity srednioriarniste i NEZOREL
! czWARTORZED PLEISTOCEN " Z0ek [ | Tory INTERCLACIAL

Monzogranity
Granodioryty
Tonality

Granity

Mylonity | kataklazyty

Ziepience, piaskowce, podrzednie mulowce | arkozy
(warstwy 2 Ludwikowic. warstwy 2 Jivki)

ce | piaskowce. podrzednie mulowce | ilowce
(warstwy z Glinika)
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Ziepience | piaskowce (warstwy z Biatego Kamienia)

Ziepience 1 piaskowce z pokladami wegla (warstwy wal-
brzyskie)

Brekcje. zlepience. szaroglazy (sekwencja Srebrne) Gory)
Ziepience gabrowe i diabazowe, lokalnie argillity
Szaroghzy | lupki llaste z wkiadkami wapieni, zlepience
(warstwy z Sokelca)

Wapienie

Mulowce | lupki ilaste

Szaroghzy. mulowee. lupki. podrzednie zlepience

Wapienie. czesciowo wapienie krystaliczne
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OBJASNIENIA

tOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

A0y

a " g
A dolomily kryslaliczne

@ wap'enic krystaliczne

3 ROGOZKA nazwa ztozz mato konf iktowege
8 GOWOROW nazwa ztoze konfliktowego

6 KLETNO V] nazwa ztosz barozo kenflictewego

Qb

1 zZloze NOWY WALISZOW-SOCZEWKA C {C,) do/Pt
2 zloze NOWY WALISZOW-SOCZIWKA D {C.*) doyrrt
4 zloze STRONIC SLASKIC W LS (C) w/Pt

granice obszary perspeklywiczego
L ] z°02¢ nic dajgce sig odwzorowad w skali mapy
n!

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

granica obszarJ gérniczego

abszar oragnostyczny rie dajacy sie odwrorowaé w skali mapy

granics terenu gdniczego

(e} obszar i terea ¢drriczy nie dajace si¢ cdwzorowad w skali mapy
ﬁ T,\,.’_ wyrobisko (symbel lub zays wy-obiska)
=« kopalnia czynra
.; punk: wystepawania kopaliny (1 - rurner karty informracyjnej punktu, g - rodzaj kopaliny)
X ¢ zlikwicowany szyb kopali pooziemaej
&, zekiad pierwotne] przerdbki kopalin (ko - amie budowlany}
d zwaly odpaddw mincralnych, cksploatacyjre; o powicrzchai < 5 ha
57 osadni< o powierzchni < 5 ha

Symbo kopaliny
g - gncjsy
W - wapienie krystaliczne
do - dolomity krystaliczne
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Przebieg dziatu wodnego wg "Mapy pocziatu hydregraficznego Polski® IMIGW:

Symaol jednostki stratygraficznej:
Q - czwartarzed
Pt - orcterozcik

-——— curcagjskicgo

trzeciego rzedu

czwartego rzedu

2rédto

obszar Zrédliskowy

Klasy czystosei wd w rzekach w monitorowanym punkcie:

wody pozzklasowe

Morawa
istaiejgcy zb'onik rezencyjny

e granica stiefy ochronre) °C' uzdrowiska

—r——r— granics strefy ochreny posrednig] u'gcis wody

—_—— granicz obszarJ gorniczego wéd leczniczych i minara nycn lub termalrych

— i granics tereau ganiczego wod leczniczych | mineralnych lub terma nyca
= b ujecie wod powierzchniowych {k - komuna ne, p - orzemystowe)

zasigg terendw zalanych - powddz 1937 roku
WARUNKI PODtOZA BUDOWLANEGO
osawis<a

korzystne

nie<orzystne, utrudniajgce Budownictwo

granicz z'0za o zasohzch udokumentowaych w katecariach A+B+C, i C lub zarejestrowanych (C)

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

grunty relne (klasy 1-Iva uzytkdw rolnych)

faki na glebach pochodzenia crganicznege
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lasy
- SPK - granice parku <rajobrazowego i ckrot jege nazwy
{57 - Snieznicki Park <rajobrazawy)
e - iy qgranica rezerwatu peryrody (I - ledny, K - <rajobrazowy, N - przyrody nieosw cnej)
®W rezerwat przyrody o powiarzehni < 5 ha {L - lesny)
Ac ponik preyredy zywej
ve ponik przyredy nisczywione,
78 projektowany oomrnik prryrody nieozywicnsj
7o\ jas<inia

BIURO INZYNIERSKIE WILHELM SZCZUREK

Zalt. 3
ul. Biata 22, 54-044 Wroctaw atnr

Zabytkuwe obiekty chronione:

TTTTTTTT granica zahy-koweyga zespaty architsktonicznegn
stanowisko archeo cgiczne

sakralne

Tytut: DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA
dla oceny warunkéw geologiczno-inzynierskich podtoza

w rejonie osuwiska powstatego na skarpie zbocza przy drodze powiatowej nr 3232D

przy ul. Wojska Polskiego 10 w Miedzygorzu

architekton’czre

B0

lechniczna

Nazwisko Podpis WYCINEK MAPY
mar inz. GEOSRODOWISKOWEJ POLSKI SKALA
Opracowata; Milena Kucharska- W‘/Q ARKUSZ NR QBZF/QB\I(SS;FQQYCA KEODZKA 1:50 000
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D Granica osuwiska: pewna wypetniona rumoszem kamiennym, 73 09 5 - s
w tym pozostato$ci po murze oporowym = —<
. . o " - l,.O' ‘
A Skarpa gtéwna osuwiska g / [
-~ Szczeliny, rozwarstwienia e ,l SR
5823
AR Osuwisko aktywne
- | [
Istniejgcy mur oporowy wykonany
V\ z kamiennych blokéw “na sucho”, H=1,00 - 1,50m
P Istniejgcy mur oporowy wykonany
z kamiennych blokéw na zaprawie, H=2,00 - 2,20m
% Uszkodzony mur oporowy wykonany
z kamiennych blokéw na zaprawie
. Zagrozony budynek mieszkalny
\ /l Obnizenia infjltracyjne s]ffonu skarpy ' .
~ na wysokosci deformacji i ubytkéw blokéw kamiennych BIURO INZYNIERSKIE WILHELM SZCZUREK Zat.nr 4
muru oporowego wykonanego “na sucho” i - )
- porowego wy g ) ul. Biata 22, 54-044 \Wroctaw
- N Wybrzuszenia w murze oporowym wykonanym “na sucho LEGENDA: -
Réw odwadniajacy przy murze oporowym - zanieczyszczony ' Tytut: DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA
S Odeinki drogi 2 kole ) 0-1 Lokallzacia ctworéw bad b dla oceny warunkow geologiczno-inzynierskich podfoza
< cinki drogi z koleinami ./m ?ba |kza,q,a otworow badawczyc w rejonie osuwiska powstatego na skarpie zbocza przy drodze powiatowej nr 3232D
Koleiny w nawierzchni drogi wykonanej z kostki granitowej giebokose przy ul. Wojska Polskiego 10 w Miedzygérzu
Koleiny w chodniku
[ ] Skarpa o nachyleniu 1:3 utworzona z materiatu atmosferycznie rozdrobnionego I 1 ini i Nazwisko Podpis
| | c . ! ) — Linia profili georadarowych
zwietrzelinowego, zwleczonego ze sktonu skarpy o nachyleniu 1:1 1:0,85 mgr inz yfgéﬁ?zﬁ%ﬂiﬁﬁﬁgg\ﬁv SKALA
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
Nies niesort

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczy 2%<lm<5%
Nm namut 5%<lm<30%

I T torf 30%<lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIE SKALISTE)

KW  zwietrzelina

Kwg zwietrzelina gliniasta

KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

z Zwir

Zg  zwir gliniasty

Po  pospotka

Pog pospotka gliniasta

Pr piasek gruby

Ps  piasek sredni

Pd  piasek drobny

Pr  piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty

Tp  pyt piaszczysty

T pyt
Gp  glina piaszczysta
G glina

Grn  glina pylasta

Gpz (glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Grnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

It it pylasty

I it

GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda - gnejsy
SM  skata miekka - gnejsy

|

Stab  stabilizacja piaskowo - cemetowa

OPIS GRUNTOW

+  domieszki

/I przewarstwienia

/' na granicy

() w nawiasie okre$lenia uzupetniajgce:
sktad nasypu, rodzaj gruntéw organicznych
petrografii skat

4 numer otworu
112,7 rzedna wiercenia

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

Yy _ iezometryczny pozjom wod
130 Bsta?ony \';vy czaélg wiercenia y

z00  nawiercony poziom wody gruntowej
S sgczenie wody

OZNACZENIA WILGOTNOSCI GRUNTU

I grunt nawodniony

: grunt mato-wilgotny

| grunt wilgotny

OZNACZENIA STANU GRUNTOW

- potzwarty

- zwarty

- twardoplastyczny

- plastyczny

- migkkoplastyczny

- luzny

- $rednio zageszczony
- zageszczony

- bardzo zageszczony

 é @ o ¢ O

@ O 0

lb=0,5 stopien zageszczenia
Il.=0,25 stopien plastycznosci

INNE OZNACZNIA
I, B nr warstwy geotechniczne;j

——_. podstawowe granice
/ litologiczno-stratygraficzne

SYMBOLE GENETYCZNE

g osady lodowcowe

gl osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe)
fg osady wodno-lodowcowe

pg osady peryglacjalne

f osady rzeczne

li osady jeziorne (limniczne)

d osady deluwialne (zboczowe)

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Q Czwartorzed P Perm
Qh Holocen C Karbon
Qp Plejstocen D Dewon
Tr  Trzeciorzed S Sylur
Cr Kreda O Ordowik
J Jura Cm Kambr
T Trias

Zatacznik nr 5




PRZEKROJ GEOLOGICZNO - INZYNIERSKI I-I'
OSUWISKO PRZY DRODZE POWIATOWEJ 3232D WZDtUZ UL. WOJSKA POLSKIEGO W MIEDZYGORZU

O-1
—_— _ Silnie spekana skata o rozwartych szczelinach pionowych gnejsu ptytowego.
56986 O 2 Z przedziatu gtebokosci 0.70 - 3.00 m p.p.t. nie pobrano urobku.
569 44 Swider spiralny wpadt w wpustke i opart sie na gtebokosci 3,0 m p.p.t.

m n.p.m. I m n.p.m.
570+ —570
569 O-4 569

1 566.76 i
568— —568
O-5 o
7 —_— W trakcie wiercenia obserwowano
567— A 565 49 ucieczke spre:zonego powietrza | 567
~__8 z otworu w gérotwor
566 j\/’t\ 566
Skala ] % . £ B8 i
‘ ejs 5 77 U-LoRR:
1000 565 % 5% 2 . egNies. | ce5
| /% 3<Re<5 y‘@ Gnejs -
564 ?{3 &% 564
Okresowy poziom wody szczelinowej A skafa silnie sp gkana /% .
R wyinterpretowany na podstawie badan GPR. Gt. §£ ?ﬁ Gnejs H
563 Pojawia sie w okresie intensywnych, wielodobowych opadéw. _ ? > | 563
] A I
(E/ _ Gnejs
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54-044 Wroctaw, ul. Biata 22 5.1
Data Nazwisko Podpis . . . . .| Skala
Przekroj geologiczno-inzynierski
Opracowat 20.09.2016/ mgr inz. M.Kucharska-Ulatowska J g g y
1
Weryfikowat 20.09.2016 mgr inz. W.J.Szczurek I'I 1 %

Rysunek wykonano programem “GeoStar"
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LEGENDA:

PRZEKROJ GEOLOGICZNO - INZYNIERSKI II - I’
OSUWISKO PRZY DRODZE POWIATOWEJ 3232D WZDtUZ UL. WOJSKA POLSKIEGO W MIEDZYGORZU
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1. Nawierzchnia: kostka granitowa 6x6 cm
2. Stabilizacja: cementowo - piaskowa, h=15-20 cm, Rm~5 Mpa
3. Podsypka z kamienia famanego

L
%%
‘/‘ UI. Wojska Polskiego

0-2 Chodnik

Skarpa o nachyleniu
a>45°

Potok Wilczka

555,0

N

Warstwy konstrukcyjne, Podsypka z kamienia tamanego

Gnejs cienkoptytowy, silnie spekany, szczeliny rozwarte lub czeéciowo zacisniete

. ZAtACZNIK NR 5.2
Gnejs cienkoplytowy, silnie spekany, szczeliny zaciéniete wypetnione zwietrzeling - nieprzepuszczalne (V) Gnejs gruboptytowy, blokowy
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PRZEKROJ GEOLOGICZNO - INZYNIERSKI III - III’
OSUWISKO PRZY DRODZE POWIATOWEJ 3232D WZDtUZ UL. WOJSKA POLSKIEGO W MIEDZYGORZU

NE

24

566,0—

565,01

564,0 —

563,01

562,0

561,0 —

560,0 ——

559,0 —

558,0 —

557,01

556,0 —

555,0 +—

554,0
LEGENDA:
LAL LTV -

(Dia
()
W

{
"‘ éci;)rgkgyrfzjsu
R
P
:‘l
Y2

Gnejs gruboptytowy, blokowy

v i Il

Ii
Chodnik

R S

1. Nawierzchnia: kostka granitowa 6x6 cm
2. Stabilizacja: cementowo - piaskowa, h=15-20 cm, Rm~5 Mpa

Bariera 3. Podsypka z kamienia famanego

’; Ul. Wojska Polskiego

O-5

Réw

v/

Uszkodzony mur oporowy B.10

Potok Wilczka

557,0

UWAGA: Geologie w poprzecznym przekroju geologiczno-inzynierskim
wyinterpretowano na podstawie otworu badawczego nr 0-5
oraz profilowan georadarowych GPR.

Profile georadarowe podtuzne
Warstwy konstrukcyjne, Podsypka z kamienia tamanego

Gnejs cienkoptytowy, silnie spekany, szczeliny rozwarte lub czeéciowo zacisniete 7/1‘ Kierunek infiltracji wody z rowu przyskarpowego

Gnejs cienkoptytowy, silnie spekany, szczeliny zaciéniete wypetnione zwietrzeling - nieprzepuszczalne \* Kierunek infiltracji wod szczelinowych

ZALACZNIK NR 5.3




GEOSTANDARD SP. Z O0.0.

Wroctaw, ul. Biata 22

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

O-1

ZatNr: 6.1

Wiertnica: H-25 SN

X: 5566575.63
Y: 6411562.79

Rejon: droga powiatowa 3232D
Miejscowos¢: Miedzygorze
Powiat: ktodzki

Obiekt: Osuwisko na skarpie zbocza
Zleceniodawca: Zarzad Dr6g Powiatowych w Ktodzku
Wiercenie: Biuro Inzynierskie Wilhelm Szczurek

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 569.86 m n.p.m.

Wojewddztwo: dolnoslaskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-09
R 2 S 2 g
o o . S Q9 2 ;9 o N
o| 3O . & _ Profil Przelot . 5 g s So | EE
c| 295 s litologiczny Opis litologiczny = 2 > Ea ® <
o 239 <)) S o)) c = 3 3
S| ON 2 = = = < =S =8
2 8 s, 2 o 2 2
2| mppy | @ | [m] [m] o °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Konstrukcja drogi (Kostka grantowa),szara Se
§ = 0.06 Podbudowa stabilizowana spoiwem, jasnozétto-szara
@ § 0.16 Podbudowa z kruszywa tamanego z duzg zawartoscig Nies w |
= drobnej frakcji pylasto-piaszczystej, '
jasnozétto-szara
0.70
Gnejsy cienkoptytowe, silnie spekane, szczeliny I
rozwarte, brunatno-r6zowe
3< Rce<b
5| § .
gl Gnejs
X| X
3.30
Gnejsy cienkoptytowe, spekane, szczeliny rozwarte lla
lub czesciowo zaci$niete, brunatno-czerwone
4o RAAAL
A0 RRNINNT 200 : :
2)7 /< . Gnejsy gruboptytowe, blokowe, spekane, szczeliny
(\\/\ Ve czesciowo zaci$nigte wypetnione zwietrzeling, Rc>5 1l
> /\/g brunatno-czerwone
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Wroctaw, ul. Biata 22

GEOSTANDARD SP. Z O0.0.

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

0-2

ZatNr: 6.2

Wiertnica: H-25 SN

X: 5566561.03
Y:6411594.34

Rejon: droga powiatowa 3232D
Miejscowos¢: Miedzygorze
Powiat: ktodzki

Obiekt: Osuwisko na skarpie zbocza
Zleceniodawca: Zarzad Dr6g Powiatowych w Ktodzku
Wiercenie: Biuro Inzynierskie Wilhelm Szczurek

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 569.44 m n.p.m.

Wojewddztwo: dolnoslgskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-09
3 % = - ) g
S8 ; = 3 2 ° o N
0| 89 B ) P“?f" Przelot o ) g § 5 ] zE
c| 295 s litologiczny Opis litologiczny = 2 > Ea ® <
o 239 <)) S o)) c = 3 3
S| ON 2 = = = < =S =8
2 8 s, 2 o 2 2
| mppd | @ | [m] [m] o °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Konstrukcja drogi (Kostka grantowa),szara SAH
§ = 0.06 Podbudowa stabilizowana spoiwem, jasnozétto-szara .
@ § 0.21 Podbudowa z kruszywa tamanego z duzg zawartoscig Nies w I
= drobnej frakcji pylasto-piaszczystej, 1es.
jasnozétto-szara
0.70
Gnejsy cienkoptytowe, silnie spekane, szczeliny I
rozwarte, brunatno-rézowe
3< Rce<b
5| § .
Bk Gnejs
X| X
4.00
Gnejsy cienkoptytowe, spekane,szczeliny rozwarte lla
lub czesciowo zacisniete, brunatno-czerwone
< 5.00 Gnejsy gruboplytowe, blokowe, spekane, szczeliny
(‘{ v czesciowo zaci$nigte wypetnione zwietrzeling, Rc>5 1l
> /\/S brunatno-czerwone
5.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Wroctaw, ul. Biata 22

GEOSTANDARD SP. Z O0.0.

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

0O-3

ZatNr: 6.3

Wiertnica: H-25 SN

X: 5566543.80
Y:6411628.92

Rejon: droga powiatowa 3232D
Miejscowos¢: Miedzygorze
Powiat: ktodzki

Obiekt: Osuwisko na skarpie zbocza
Zleceniodawca: Zarzad Dr6g Powiatowych w Ktodzku
Wiercenie: Biuro Inzynierskie Wilhelm Szczurek

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 568.22 m n.p.m.

Wojewddztwo: dolnoslaskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-09
E 2 o - 2 g
o + = 3 = ] o N
o| 3 % ) P“?f" Przelot o ) =4 § 5 q g zE
c| 2935 s litologiczny Opis litologiczny 35 2 > Ea % £
3 o <} 2 2 k=) = Q=2 T @
1< N 3 = £ =2 g = =&
2 g S = n g‘ @
2| mppy | @ | [m] [m] o °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Konstrukcja drogi (Kostka grantowa),szara SAH
§ 2 0.06 Podbudowa stabilizowana spoiwem, jasnozétto-szara .
3 § 0.21 Podbudowa z kruszywa tamanego z duzg zawartoscig Nies w '
= drobnej frakcji pylasto-piaszczystej, '
0.66 jasnozétto-szara
Gnejsy cienkoptytkowe, silnie spekane o rozwartych
szczelinach pionowych. Swider spiralny wpadt w U
pustke, brunatno-r6zowe
c|l e 3< Re<5
818 i
3| Gnejs
X | X
5.00
Gnejsy cienkoptytowe, spekane,szczeliny rozwarte lla
lub czesciowo zacisniete brunatno-czerwone
5.70 Gnejsy gruboptytowe,blokowe, spekane,szczeliny Re>5 m
czesciowo zaci$niete wypetnione zwietrzeling,
6.00 brunatno-czerwone

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOSTANDARD SP. Z O0.0.

Wroctaw, ul. Biata 22

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

0-4

ZatNr: 6.4

Wiertnica: H-25 SN

X: 5566530.01

Y: 64116

62.21

Rejon: droga powiatowa 3232D
Miejscowos¢: Miedzygorze
Powiat: ktodzki

Wojewddztwo: dolnoslgskie

Obiekt: Osuwisko na skarpie zbocza
Zleceniodawca: Zarzad Dr6g Powiatowych w Ktodzku
Wiercenie: Biuro Inzynierskie Wilhelm Szczurek

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 566.76 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2016-09

Profil
litologiczny

Glebokosé
zwierciadta

Przelot

T | wody

o)

[m]

[m]

Opis litologiczny

Symbol gruntu

Wilgotnos¢é

Stan gruntu

Wytrzymatos¢
MPa

Warstwa
geotechniczna

~ | Wiercenie
W | Stratygrafia

—_
3
N T

4 5

6

7

©

=
o

[y
[N

=
N

AN

V.o b
AEA VA
u§>ﬁa%

Nasypy
Nasyp

Konstrukcja drogi (Kostka grantowa),szara

0.06

Podbudowa stabilizowana spoiwem, jasnozétto-szara

0.22

5

—1.0

Karbon
Karbon

0.52

Podbudowa z kruszywa tamanego z duzg zawartoscig
drobnej frakcji pylasto-piaszczystej,
jasnozotto-szara

Gnejsy cienkoptytowe, silnie spekane, szczeliny
rozwarte, brunatno-rézowe

4.60

Gnejsy cienkoptytowe, spekane,szczeliny rozwarte
lub czesciowo zacis$niete, brunatno-czerwone

Gnejs

5.00

3< Rc<5

lla

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOSTANDARD SP. Z O0.0.

Wroctaw, ul. Biata 22

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

ZatNr: 6.5

Wiertnica: H-25 SN

X: 5566519.41

0-5 Y: 6411688.90
Rejon: droga powiatowa 3232D Obiekt: Osuwisko na skarpie zbocza System wiercenia: Mechaniczny
Miejscowos¢: Miedzygorze Zleceniodawca: Zarzad Dr6g Powiatowych w Ktodzku
Powiat: ktodzki Wiercenie: Biuro Inzynierskie Wilhelm Szczurek Rzgdna: 565.49 m n.p.m.
Wojewddztwo: dolnoslaskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-09
83 g s |3 g
B8 2 " c Q 2 _9 s N
o| 3O . & _ Profil Przelot . 5 g s So | EE
c| 295 s litologiczny Opis litologiczny = 2 > Ea ® <
o 239 <)) S o)) c = 3 3
S| ON 2 = = = < =S =8
£ £ = = ) g‘ ]
2| mppy | @ | [m] [m] o °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
. Konstrukcja drogi (kostka grantowa), szara Se
% % 0.06 Podbudowa stabilizowana spoiwem, jasnozétto-szara |
3|2 0.16 Podbudowa z kruszywa tamanego z duzg zawartoscig Nies. w
drobnej frakcji pylasto-piaszczystej,
0.60 jasnozoétto-szara
Gnejsy cienkoptytowe, silnie spekane, szczeliny 3< Rce<5
rozwarte, brunatno-rézowe
1.50
Gnejsy cienkoptytowe, silnie spekane, szczeliny
rozwarte, ucieczka sprezonego powietrza z otworu w
gorotwor,brunatno-rézowe
2.30 I
5| § .
gl Gnejs
X| X
Gnejsy cienkoptytowe, silnie spekane, szczeliny
rozwarte, brunatno-r6zowe
4.00 L .
Gnejsy cienkoptytowe, spekane, szczeliny rozwarte 3<Re<5|  lla
lub czesciowo zacis$niete, brunatno-czerwone
4.50 Gnejsy gruboplytowe, blokowe, spekane, szczeliny
czesciowo zaci$nigte wypetnione zwietrzeling, Rc>5 1l
brunatno-czerwone
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




T ND RD P.PB.iR.G Laboratorium
I ‘, A A Geostandard Geotechniczne
P s . Sp. zo.0.
rzedsiebiorstwo Podstawowych Badan
i Robét Geotechnicznych Wilezyce,
Yy ul. Gwiazdzista 62 lok. 12/2 | ul. Wroctawska 1F
Geostandard Sp. z 0.0. 53-314 Wroctaw 51-311 Wroctaw
|SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 3602/3/16
INFORMACJE OD ZLECENIODAWCY
Zleceniodawca Miedzygorze droga powiatowa DP3232 — ul. Wojska Polskiego
Dotyczy konstrukcja drogi
Miejsce pobrania 0-1(0,16-0,70)
Data przekazania 2016-09-13
WYNIKI BADAN
. Sklad ziarnowy wg PN-EN 933-1:2012
ZAKRES BADAN/ METODA/ PROCEDURA BADAWCZA
Metoda - na mokro
Sita # Udziat frakcji, % Przesiew, % o .
Graficzne przedstawienie wynikow
31,5 1000 /.
16,0 100,0 9.0 P
8,0 13,2 86,8 80.0
pd
4,0 12,0 74,8 0.0 a
2,0 14,6 60,2 X an0
1,0 13,6 46,6 2 500 e 20
05 9,5 371 B a0 P il
0.25 7.3 297 & a0 L]
, : Y 20,0 L)
0,125 5,9 239 ' 25
0,063 3,9 19,9 10,0 !
< 0,063 19.9 0.0 D‘Dn‘m 0,10 100 10,00 100,00
Suma = 100,0 Sito# [mm]
ZAKRES BADAN/ METODA/ PROCEDURA BADAWCZA Jednostki Wyniki badan
Wilgotnosé wg PN-B-04481:1988 p. 5.1.4 % 13,7
Zawarto$¢ pytéw mineralych wg PN-EN 933-1:2012 % 19,9
Rodzaj gruntu wg PN-S-02205:1998 wysiewka kamienna gliniasta
Whioski.

Materiat o wlasciwosciach wg badan nie jest przydatny w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni drogowej
ze wzgledu na duzg zawartosé pytdw mineralnych. Szczegdlnie niebezpieczny jest w kontakcie z woda
powierzchniowg i gruntowg. Moze by¢ przyczyng powstania na wiosne uszkodzen w konstrukciji drogowej w
postaci wysadzin, przetoméw itp.

ZAYACZNIK NR 7.1



GEOSTANDARD

Geostandard Sp. z o.0.

Przedsiebiorstwo Podstawowych Badan
i Robdét Geotechnicznych

P.PB. i R.G. Laboratorium
Geostandard Geotechniczne
Sp. z o.0.

ul. Gwiazdzista 62 lok. 12/2 ul. Wroctawska 1F
53-314 Wroctaw 51-311 Wroctaw

Wilczyce,

|SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 3602/5/16

INFORMACJE OD ZLECENIODAWCY

Zleceniodawca

Miedzygdrze droga powiatowa DP3232 — ul. Wojska Polskiego

Dotyczy konstrukcja drogi
Miejsce pobrania 0-2 (0,21-0,70)
Data przekazania 2016-09-13
WYNIKI BADAN
. Sktad ziarnowy wg PN-EN 933-1:2012
ZAKRES BADAN/ METODA/ PROCEDURA BADAWCZA ywe
Metoda - na mokro
Sita # Udziat frakcji, % Przesiew, % . o o
Graficzne przedstawienie wynikéw
31,5 1000 e
16,0 100,0 900 " 8ol 160
8,0 2,0 98,0 80,0 40
4,0 71 90,8 700 2o
2,0 11,8 79,0 g 60,0 o
Aos
1,0 12,4 66,6 E 50,0 //; 055
0,5 9,7 56,9 § 400 /1'25
0,25 8,4 48,5 & 0 'E .
0,125 8,5 39,9 200
0,063 7,2 32,7 10,0
< 0’063 32’7 0’0 OI00,01 0,10 o1 O(E 10,00 100,00
Suma = 100,0 Sito # [mm]
ZAKRES BADAN/ METODA/ PROCEDURA BADAWCZA Jednostki Wyniki badan
Wilgotnos¢ wg PN-B-04481:1988 p. 5.1.4 % 2,3
Zawarto$é pytow mineralych wg PN-EN 933-1:2012 % 32,7
Wskaznik piaskowy wg PB/1 wyd. 1 z dnia 22.04.2010 207
wg BN-64/8931-01 ’

Rodzaj gruntu wg PN-S-02205:1998

wysiewka kamienna gliniasta

Whnioski.

Materiat 0 wtasciwosciach wg badan nie jest przydatny w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni drogowej
ze wzgledu na duzg zawarto$¢ pytéw mineralnych. Szczegdlnie niebezpieczny jest w kontakcie z wodg
powierzchniowa i gruntowg. Moze by¢ przyczyng powstania na wiosne uszkodzen w konstrukcji drogowej w

postaci wysadzin, przetoméw itp.

ZALACZNIKNR 7.2



T ND RD P.PB.iR.G. Laboratorium
I ‘, A A Geostandard Geotechniczne
. . Sp. z o.0.
Przedsiebiorstwo Podstawowych Badan
i Robdét Geotechnicznych Wilezyce,
ul. Gwiazdzista 62 lok. 12/2 ul. Wroctawska 1F
Geostandard Sp. z 0.0. 53-314 Wroctaw 51-311 Wroctaw
[SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 3602/8/16 |
INFORMACJE OD ZLECENIODAWCY
Zleceniodawca Miedzygérze droga powiatowa DP3232 — ul. Wojska Polskiego
Dotyczy konstrukcja drogi
Miejsce pobrania 0-3 (0,21-0,66)
Data przekazania 2016-09-13
WYNIKI BADAN
. kiad zi PN-EN 933-1:2012
ZAKRES BADAN/ METODA/ PROCEDURA BADAWCZA Skiad ziarnowy wg 933-1:20
Metoda - na mokro
Sita # Udziat frakcji, % Przesiew, % Grat J o »
31 !5 100’0 1000 raficzne prze stawienie wyni OV_V/G
N
16,0 100,0 90,0 " ! 16,0
8,0 4,2 95,8 80,0 {0
4,0 12,2 83,6 70,0
2,0 14,3 69,3 X 600 e
1,0 13,0 56,3 g %00 o
0,5 9,3 47,0 g oo = 05
0,25 77 39,3 & 300 e o f2
0,125 9,0 30,3 200 0% '
0,063 54 24,9 10,0 ‘ ‘
< 0’063 24’9 0’0 OI00,01 0,10 . 10% 10,00 100,00
Suma - 100,0 Sito # [mm]
ZAKRES BADAN/ METODA/ PROCEDURA BADAWCZA Jednostki Wyniki badan
Wilgotnos¢ wg PN-B-04481:1988 p. 5.1.4 % 2,6
Zawarto$é pytow mineralych wg PN-EN 933-1:2012 % 249
Rodzaj gruntu wg PN-S-02205:1998 wysiewka kamienna gliniasta
Whioski.

Materiat 0 wtasciwosciach wg badan nie jest przydatny w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni drogowej
ze wzgledu na duzg zawarto$¢ pytéw mineralnych. Szczegdlnie niebezpieczny jest w kontakcie z wodg
powierzchniowa i gruntowg. Moze by¢ przyczyng powstania na wiosne uszkodzen w konstrukcji drogowej w
postaci wysadzin, przetoméw itp.

ZALACZNIKNR 7.3



GEOSTANDARD

Geostandard Sp. z o.0.

Przedsiebiorstwo Podstawowych Badan
i Robdét Geotechnicznych

P.PB. i R.G. Laboratorium
Geostandard Geotechniczne
Sp. z o.0.

ul. Gwiazdzista 62 lok. 12/2 ul. Wroctawska 1F
53-314 Wroctaw 51-311 Wroctaw

Wilczyce,

|SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 3602/11/16

INFORMACJE OD ZLECENIODAWCY

Zleceniodawca

Miedzygdrze droga powiatowa DP3232 — ul. Wojska Polskiego

Dotyczy konstrukcja drogi
Miejsce pobrania 0-4 (0,22-0,52)
Data przekazania 2016-09-14
WYNIKI BADAN
. Sktad ziarnowy wg PN-EN 933-1:2012
ZAKRES BADAN/ METODA/ PROCEDURA BADAWCZA ywe
Metoda - na mokro
Sita # Udziat frakcji, % Przesiew, % Grat dstawieni »
315 100.0 1000 raficzne przedstawienie wyni ,?:—V/'
16,0 100,0 90,0 y 71 16,0
8,0 3,6 96,4 80,0 / 40
4,0 9,7 86,6 700 ;0
2,0 13,4 73,2 g 60,0 presd
1,0 12,6 60,7 .E 50,0 A
0,5 9,8 50,8 & 400 0.2
e |l }
0,25 8,4 42,4 & 300 o125
0,125 8,6 33,9 200
0,063 5,8 28,1 10,0
< 0’063 28’1 0’0 OI00,01 0,10 o1 O(E 10,00 100,00
Suma = 100,0 Sito # [mm]
ZAKRES BADAN/ METODA/ PROCEDURA BADAWCZA Jednostki Wyniki badan
Wilgotnos¢ wg PN-B-04481:1988 p. 5.1.4 % 43
Zawarto$é pytow mineralych wg PN-EN 933-1:2012 % 28,1
Wskaznik piaskowy wg PB/1 wyd. 1 z dnia 22.04.2010 16.1
wg BN-64/8931-01 ’

Rodzaj gruntu wg PN-S-02205:1998

wysiewka kamienna gliniasta

Whnioski.

Materiat 0 wtasciwosciach wg badan nie jest przydatny w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni drogowej
ze wzgledu na duzg zawarto$¢ pytéw mineralnych. Szczegdlnie niebezpieczny jest w kontakcie z wodg
powierzchniowa i gruntowg. Moze by¢ przyczyng powstania na wiosne uszkodzen w konstrukcji drogowej w

postaci wysadzin, przetoméw itp.

ZALACZNIK NR 7.4



GEOSTANDARD

Przedsiebiorstwo Podstawowych Badan
i Robdét Geotechnicznych
Geostandard Sp. z o.0.

P.PB.iR.G. Laboratorium
Geostandard Geotechniczne
Sp. z o.0.
Wilczyce,
ul. Gwiazdzista 62 lok. 12/2 ul. Wroctawska 1F
53-314 Wroctaw 51-311 Wroctaw

|SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 3602/14/16

INFORMACJE OD ZLECENIODAWCY

Zleceniodawca Miedzygérze droga powiatowa DP3232 — ul. Wojska Polskiego
Dotyczy konstrukcja drogi
Miejsce pobrania 0-5 (0,16-0,60)
Data przekazania 2016-09-14
WYNIKI BADAN
. Sktad ziarnowy wg PN-EN 933-1:2012
ZAKRES BADAN/ METODA/ PROCEDURA BADAWCZA ywe
Metoda - na mokro
Sita # Udziat frakcji, % Przesiew, % Grat dstawieni »
315 100.0 1000 raficzne przedstawienie wynikéw
16,0 11,5 88,5 90,0 /, 315
8,0 25,2 63,3 80,0 8.
4,0 13,5 49,8 70,0 y
2,0 8,38 41,0 2 600 g
1,0 7,2 33,9 Z 500
‘@ 40,0 4,0
0,5 5,7 28,2 8 /4/20
0,25 47 23,4 & 300 = 5
20,0 T 05
0,125 43 19,1 ’ o7 025
0,063 35 15,7 100 063 129
< 0’063 15’7 0’0 OI00,01 0,10 o1 O(E 10,00 100,00
Suma = 100,0 Sito #[mm]
ZAKRES BADAN/ METODA/ PROCEDURA BADAWCZA Jednostki Wyniki badan
Wilgotnos¢ wg PN-B-04481:1988 p. 5.1.4 % 41
Zawarto$¢ pytéw mineralych wg PN-EN 933-1:2012 % 15,7
Rodzaj gruntu wg PN-S-02205:1998 wysiewka kamienna gliniasta

Whnioski.

Materiat 0 wtasciwosciach wg badan nie jest przydatny w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni drogowej
ze wzgledu na duzg zawarto$¢ pytéw mineralnych. Szczegdlnie niebezpieczny jest w kontakcie z wodg
powierzchniowa i gruntowg. Moze by¢ przyczyng powstania na wiosne uszkodzen w konstrukcji drogowej w

postaci wysadzin, przetoméw itp.

ZALACZNIKNR 7.5



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
MIEDZYGORZE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10
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Fot.1. Miedzygoérze. Droga nr 3232D. Panorama na osuwisko.

Nisza osuwiska w rejonie budynku nr 10 przy ul. Wojska Polskiego.
Widoczne bloki kamienne-pozostatosé po scianie muru oporowego.

Fot.3. Widok muru oporowego wykonanego z blokéw granitognejsu
z ubytkami bloczkéw kamiennych w $cianie muru oporowego.
Widoczne koleiny na prawym pasie jezdni, na lewym zastoiska
wody w obnizeniach, koleinach nawierzchni drogi.

OSUWISKO NA SKARPIE ZBOCZA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3232D

G el ; _—
Fot.2. Widoczna znieksztatcona barierka energochtonna na skutek
przemieszczonych mas gruntowych. Niestabilna kostka i krawezniki w chodniku.
Widoczne koleiny oraz odspojenia w kostce brukowe;.

Fot.4. Mur oporowy na przeciwstoku o grubosci 0,70 - 1,00m
i wysokosci 2,00 - 2,20m. Widoczne ubytki bloczkéw skalnych.
Za $ciang wewnetrzng muru pustki o grubosci 0,10 - 0,20m.

Zatgcznik nr 9.1




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MIEDZYGORZE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10
OSUWISKO NA SKARPIE ZBOCZA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3232D
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Fot.5. Miedzygérze. Droga nr 3232D. Otwér nr 1. Fot.6. Miedzygorze. Drog nr 3232D. tw()r r 1

Pod 5 - 7 cm warstwg kostki granitowej stabilizacja Gtebokos¢ 15-50 cm. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
piaskowo-cementowa h = 15 cm. barwy ciemnozétto - szare;.

Fot.7. Migdzygorze. Droga nr 3232D. Otwérnr4. Fot.8. Miedzygorze. Droga nr 3232D. Otwér nr 5.
Gigbokos¢ 0,30-1,5m. Zwiercony odcinek stropu gnejsu ptytowego. Wiercenie udarowe. Pobor préb zwierconej skaty z gteboko$ci 4,0 m p.p.t..

Otwor badawczy zlokalizowano w rejonie niszy osuwiska.

Zatgcznik nr 9.2




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MIEDZYGORZE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10
OSUWISKO NA SKARPIE ZBOCZA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3232D

Fot.9. Miedzygorze. Droga nr 3232D. Fot.10. Miedzygéze_ Droga nr 232D )

Widoczne koleiny wypetnione woda. Koryto rowu wytozone kostka granitqu na zaprawie betonowe;.

Fot.11. Miedzygdrze. Droga nr 3232D.
Wiercenie otworu D-24 mm pod kotwy L=1,50 m.

Fot.12. Miedzygorze. Droga nr 3232D.
Wiercenie otworu rdzeniowego D-112 mm w Scianie skalnej.

Zatgcznik nr 9.3




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MIEDZYGORZE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10
OSUWISKO NA SKARPIE ZBOCZA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3232D
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Fot.13. Miedzygorze. Droga nr 3232D. Fot.14. Miedzygorze. Droga nr 3232D.

Wydobyty rdzen z otworu. Rdzen D-112mm z ukosnym peknigciem. Stanowisko pomiarowe stopnia sprezenia gérotworu.
Rdzen D-82 mm uzysk 100% w kawatkach.

i.“*‘, ; : -\-'; s vk = - o . MY x“ 4
Fot.15. Miedzygérze. Droga nr 3232D.
Kotwa D-18 mm z podktatkg w Scianie skalne;.

Zatgcznik nr 9.4
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Zatgcznik nr 9.5



KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN ZYNIERSKIEJ]

Tytut dokumentacji: Dokumentacja geologiczno — in  zynierska
dla oceny warunkow geologiczno-in  zynierskich podio za w rejonie osuwiska
powstatego na skarpie zbocza przy drodze powiatowej nr 3232D
wzdhu z ul. Wojska Polskiego 10 w Mi  edzyg6rzu

Data rozpoczecia badan: 12.09.2016 r.
Data zakonhczenia badan: 16.09.2016 r.

Liczba wykonanych wiercen w drodze: 5
taczny metraz: 26 mb
Wykonawca: Zaktad Robét Geologiczno-Wiertniczych Jacek Kielar
Glebokos¢ wiercen: 4,50 - 6,00 m p.p.t.
Oprébowanie otworéw
Wykonaweca : Biuro Inzynierskie Wilhelm Szczurek, mgr inz. Wilhelm Janusz Szczurek
upr. CUG 070522
Miejsce przechowywania prébek gruntu:
Biuro Inzynierskie Wilhelm Szczurek, Wroctaw, ul. Biata 22

Liczba wykonanych wiercen w skale: 3
taczny metraz: 4,2 mb
Wykonawca: Biuro Inzynierskie Wilhelm Szczurek, mgr inz. Wilhelm Janusz Szczurek
Glebokos¢ wiercen: 1,00 - 1,60 m p.p.t.
Oprébowanie otworow
Wykonawca : Biuro Inzynierskie Wilhelm Szczurek, mgr inz. Wilhelm Janusz Szczurek
upr. CUG 070522
Miejsce przechowywania prébek gruntu:
Biuro Inzynierskie Wilhelm Szczurek, Wroctaw, ul. Biata 22

Wspétrzedne ptaskie przedstawiono w uktadzie 2000/18

Nazwa « y : Rzedna] : Rzedna]
. m n.p.m. m n.p.m.
punktu/odkrywki H'86 H'60

O-1 5566575.63 | 6411562.79 569.860 569.900
0-2 5566561.03 | 6411594.34 569.442 569.482
0-3 5566543.80 | 6411628.92 568.217 568.257
0-4 5566530.01 | 6411662.21 566.763 566.803
0-5 5566519.41 | 6411688.90 565.489 565.529
R1 5566508.60 | 6411695.47 566.151 566.191
R2 5566509.09 | 6411694.41 565.425 565.465
R3 5566516.78 | 6411675.20 566.701 566.741

Badania georadarowe: 11 profilowa n
taczna dtugos¢ profilowan: 1492 m,
wykonawca: P.P.B.iR.G. Geostandard Sp. z o.0.

Sprawdzenie nosnosci osadzenia kotwi: 2 badania
wykonawca: RADGOR Sp. z 0.0. z siedzibg w Radzionkowie

Badania laboratoryjne:
rodzayj:

- analizy przydatnosci; liczba badan: 5 wykonawca: P.P.B. i R.G. Geostandard Sp. z o.0.

Autorzy dokumentaciji:

mgr inz. Milena Kucharska — Ulatowska upr. VIl — 1527
mgr Piotr Szczurek

mgr Ewelina Antczak

mgr inz. Wilhelm Janusz Szczurek upr. CUG 070522

Wroctaw, pazdziernik 2016 r.

ZALACZNIK NR 11



