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OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW UŻYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntów wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

Stab     stabilizacja piaskowo - cemetowa

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H       grunt próchniczy   2%<I 5%om<
Nm    namuł 5%<I 30%om<
T torf %<Iom30

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIE SKALISTE)

KW    zwietrzelina
Kwg   zwietrzelina gliniasta
KR     rumosz
KRg   rumosz gliniasty
KO     otoczaki
Ż        żwir
Żg żwir gliniasty
Po      pospółka
Pog    pospółka gliniasta
Pr       piasek gruby
Ps      piasek średni
Pd      piasek drobny
P piasek pylastyp

Pg      piasek gliniasty

pp      pył piaszczysty

p pył
Gp      glina piaszczysta
G        glina
G glina pylastap

Gpz     glina piaszczysta zwięzła
Gz       glina zwięzła
G z     glina pylasta zwięzłap

Ip         ił piaszczysty
I ił pylastyp

I           ił

GRUNTY SKALISTE
ST skała twarda - gnejsy
SM      skała miękka - gnejsy

SYMBOLE GENETYCZNE
g         osady lodowcowe
gl        osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe)
fg        osady wodno-lodowcowe
pg       osady peryglacjalne
f          osady rzeczne
li          osady jeziorne (limniczne)
d         osady deluwialne (zboczowe)

OPIS GRUNTÓW
+ domieszki
//     przewarstwienia
/      na granicy
()     w nawiasie określenia uzupełniające:

skład nasypu, rodzaj gruntów organicznych
petrografii skał

__4__ numer otworu
112,7     rzędna wiercenia

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

piezometryczny poziom wody
ustalony w czasie wiercenia

nawiercony poziom wody gruntowej

grunt nawodniony

sączenie wody

OZNACZENIA STANU GRUNTÓW

I = 0,5          stopień zagęszczeniaD

I = 0,25L stopień plastyczności

INNE OZNACZNIA
I, B         nr warstwy geotechnicznej

podstawowe granice
litologiczno-stratygraficzne

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q     Czwartorzęd          P Perm
Qh   Holocen                 C   Karbon
Qp   Plejstocen              D   Dewon
Tr Trzeciorzęd            S   Sylur
Cr     Kreda                    O   Ordowik
J       Jura                     Cm  Kambr
T Trias

2.00

1.30

grunt mało-wilgotny

grunt wilgotny

OZNACZENIA WILGOTNOŚCI GRUNTU

- twardoplastyczny

- zwarty

- półzwarty

- plastyczny

- miękkoplastyczny

Załącznik nr 5

- luźny

- średnio zagęszczony

- zagęszczony

- bardzo zagęszczony

Nies     niesort



m n.p.m.

Skala

1: 1000
100

O-1

35m

O-2

39m

O-3

36m

O-4

29m

O-5

m n.p.m.

0.00
Kost.0.06
Stab.0.16

Nies.0.70

Gnejs

3.30

Gnejs
4.00

Gnejs

0.00
Kost.0.06
Stab.0.21

Nies.0.70

Gnejs

4.00

Gnejs
5.00

Gnejs

0.00
Kost.0.06
Stab.0.21

Nies.0.66

Gnejs

5.00

Gnejs
5.70

Gnejs

0.00
Kost.0.06
Stab.0.22
Nies.0.52

Gnejs

4.60

Gnejs

0.00
Kost.0.06
Stab.0.16

Nies.0.60

Gnejs
1.50

Gnejs
2.30

Gnejs

4.00

Gnejs4.50

Gnejs

O-1
569.86

Gł. 4.5

O-2
569.44

Gł. 5.5

O-3
568.22

Gł. 6.0

O-4
566.76

Gł. 5.0

O-5
565.49

Gł. 5.0

II

II

Rc>5

3<Rc<5

PRZEKRÓJ GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKI I-I'

OSUWISKO PRZY DRODZE POWIATOWEJ 3232D WZDŁUŻ UL. WOJSKA POLSKIEGO W MIĘDZYGÓRZU

I

I'

Silnie spękana skała o rozwartych szczelinach pionowych gnejsu płytowego.
Z przedziału głębokości  0.70 - 3.00 m p.p.t. nie pobrano urobku.
Świder spiralny wpadł w wpustkę i oparł się na głębokości 3,0 m p.p.t.

W trakcie wiercenia obserwowano 
ucieczkę sprężonego powietrza
z otworu w górotwórskała silnie sp ękana

I

I

IIa

III

Rc>5

Rc>5

3<Rc<5

3<Rc<5

3<Rc<5

3<Rc<5

3<Rc<5

skała silnie sp ękana
IIa

IIa

Okresowy poziom wody szczelinowej
wyinterpretowany na podstawie badań GPR.
Pojawia się w okresie intensywnych, wielodobowych opadów.

III

Biuro Inżynierskie Wilhelm Szczurek
54-044 Wrocław, ul. Biała 22

Zał.Nr
5.1

Przekrój geologiczno-inżynierski
I-I'

Skala

1:
1000
100

 Data Nazwisko Podpis

Opracował 20.09.2016 mgr inż. M.Kucharska-Ulatowska

Weryfikował 20.09.2016 mgr inż. W.J.Szczurek

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOSTANDARD SP. Z O.O.

Wrocław, ul. Biała 22

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

O-1

Zał.Nr: 6.1

Wiertnica: H-25 SNWiertnica: H-25 SN

X: 5566575.63
Y: 6411562.79

Rejon: droga powiatowa 3232D

Miejscowość: Międzygórze

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Osuwisko na skarpie zbocza

Zleceniodawca: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

Wiercenie: Biuro Inżynierskie Wilhelm Szczurek

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 569.86 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09
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3.30

4.00

4.50

Konstrukcja drogi (Kostka grantowa),szara 
Podbudowa stabilizowana spoiwem, jasnożółto-szara 
Podbudowa z kruszywa łamanego z dużą zawartością 
drobnej frakcji pylasto-piaszczystej, 
jasnożółto-szara 

Gnejsy cienkopłytowe, silnie spękane, szczeliny 
rozwarte, brunatno-różowe 

Gnejsy cienkopłytowe, spękane, szczeliny rozwarte 
lub częściowo zaciśnięte, brunatno-czerwone 

Gnejsy grubopłytowe, blokowe, spękane, szczeliny 
częściowo zaciśnięte wypełnione zwietrzeliną, 
brunatno-czerwone 

1.0

2.0

3.0

4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOSTANDARD SP. Z O.O.

Wrocław, ul. Biała 22

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

O-2

Zał.Nr: 6.2

Wiertnica: H-25 SNWiertnica: H-25 SN

X: 5566561.03
Y: 6411594.34

Rejon: droga powiatowa 3232D

Miejscowość: Międzygórze

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Osuwisko na skarpie zbocza

Zleceniodawca: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

Wiercenie: Biuro Inżynierskie Wilhelm Szczurek

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 569.44 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09
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Opis litologiczny
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4.00

5.00
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Konstrukcja drogi (Kostka grantowa),szara 
Podbudowa stabilizowana spoiwem, jasnożółto-szara 
Podbudowa z kruszywa łamanego z dużą zawartością 
drobnej frakcji pylasto-piaszczystej, 
jasnożółto-szara 

Gnejsy cienkopłytowe, silnie spękane, szczeliny 
rozwarte, brunatno-różowe 

Gnejsy cienkopłytowe, spękane,szczeliny rozwarte 
lub częściowo zaciśnięte,  brunatno-czerwone 

Gnejsy grubopłytowe, blokowe, spękane, szczeliny 
częściowo zaciśnięte wypełnione zwietrzeliną, 
brunatno-czerwone 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOSTANDARD SP. Z O.O.

Wrocław, ul. Biała 22

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

O-3

Zał.Nr: 6.3

Wiertnica: H-25 SNWiertnica: H-25 SN

X: 5566543.80
Y: 6411628.92

Rejon: droga powiatowa 3232D

Miejscowość: Międzygórze

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Osuwisko na skarpie zbocza

Zleceniodawca: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

Wiercenie: Biuro Inżynierskie Wilhelm Szczurek

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 568.22 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09
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Profil
litologiczny
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5.00

5.70

6.00

Konstrukcja drogi (Kostka grantowa),szara 
Podbudowa stabilizowana spoiwem, jasnożółto-szara 
Podbudowa z kruszywa łamanego z dużą zawartością 
drobnej frakcji pylasto-piaszczystej, 
jasnożółto-szara 

Gnejsy cienkopłytkowe, silnie spękane o rozwartych 
szczelinach pionowych. Świder spiralny wpadł w 
pustkę, brunatno-różowe 

Gnejsy cienkopłytowe, spękane,szczeliny rozwarte 
lub częściowo zaciśnięte brunatno-czerwone 

Gnejsy grubopłytowe,blokowe, spękane,szczeliny 
częściowo zaciśnięte wypełnione zwietrzeliną, 
brunatno-czerwone 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOSTANDARD SP. Z O.O.

Wrocław, ul. Biała 22

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

O-4

Zał.Nr: 6.4

Wiertnica: H-25 SNWiertnica: H-25 SN

X: 5566530.01
Y: 6411662.21

Rejon: droga powiatowa 3232D

Miejscowość: Międzygórze

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Osuwisko na skarpie zbocza

Zleceniodawca: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

Wiercenie: Biuro Inżynierskie Wilhelm Szczurek

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 566.76 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09
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Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny
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Konstrukcja drogi (Kostka grantowa),szara 
Podbudowa stabilizowana spoiwem, jasnożółto-szara 
Podbudowa z kruszywa łamanego z dużą zawartością 
drobnej frakcji pylasto-piaszczystej, 
jasnożółto-szara 

Gnejsy cienkopłytowe, silnie spękane, szczeliny 
rozwarte, brunatno-różowe 

Gnejsy cienkopłytowe, spękane,szczeliny rozwarte 
lub częściowo zaciśnięte, brunatno-czerwone 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOSTANDARD SP. Z O.O.

Wrocław, ul. Biała 22

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

O-5

Zał.Nr: 6.5

Wiertnica: H-25 SNWiertnica: H-25 SN

X: 5566519.41
Y: 6411688.90

Rejon: droga powiatowa 3232D

Miejscowość: Międzygórze

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Osuwisko na skarpie zbocza

Zleceniodawca: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

Wiercenie: Biuro Inżynierskie Wilhelm Szczurek

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 565.49 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09
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Profil
litologiczny
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Opis litologiczny
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4.50

5.00

Konstrukcja drogi (kostka grantowa), szara 
Podbudowa stabilizowana spoiwem, jasnożółto-szara 
Podbudowa z kruszywa łamanego z dużą zawartością 
drobnej frakcji pylasto-piaszczystej, 
jasnożółto-szara 

Gnejsy cienkopłytowe, silnie spękane, szczeliny 
rozwarte, brunatno-różowe 

Gnejsy cienkopłytowe, silnie spękane, szczeliny 
rozwarte, ucieczka sprężonego powietrza z otworu w 
górotwór,brunatno-różowe 

Gnejsy cienkopłytowe, silnie spękane, szczeliny 
rozwarte, brunatno-różowe 

Gnejsy cienkopłytowe, spękane, szczeliny rozwarte 
lub częściowo zaciśnięte, brunatno-czerwone 

Gnejsy grubopłytowe, blokowe, spękane, szczeliny 
częściowo zaciśnięte wypełnione zwietrzeliną, 
brunatno-czerwone 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"





Sita # Udział frakcji, % Przesiew, %

31,5

16,0 100,0

8,0 2,0 98,0

4,0 7,1 90,8

2,0 11,8 79,0

1,0 12,4 66,6

0,5 9,7 56,9

0,25 8,4 48,5

0,125 8,5 39,9

0,063 7,2 32,7

< 0,063 32,7 0,0

Suma = 100,0

%

%

2,3

Wyniki badań

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 3602/5/16

INFORMACJE OD ZLECENIODAWCY

Metoda - na mokro
ZAKRES BADAŃ/ METODA/ PROCEDURA BADAWCZA

WYNIKI BADAŃ

Wilgotność wg PN-B-04481:1988 p. 5.1.4

ZAKRES BADAŃ/ METODA/ PROCEDURA BADAWCZA

32,7

Zleceniodawca Międzygórze droga powiatowa DP3232 – ul. Wojska Polskiego

Skład ziarnowy wg PN-EN 933-1:2012

Jednostki

Data przekazania 2016-09-13

Miejsce pobrania O-2 (0,21-0,70)

Dotyczy konstrukcja drogi

Zawartość pyłów mineralych wg PN-EN 933-1:2012
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22,7

Wnioski.

32,7

Rodzaj gruntu wg PN-S-02205:1998

Materiał o właściwościach wg badań nie jest przydatny w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni drogowej 

ze względu na dużą zawartość pyłów mineralnych. Szczególnie niebezpieczny jest w kontakcie z wodą 

powierzchniową i gruntową. Może być przyczyną powstania na wiosnę uszkodzeń w konstrukcji drogowej w 

postaci wysadzin, przełomów itp.

ZAŁĄCZNIK NR 7.2

Wskaźnik piaskowy wg PB/1 wyd. 1 z dnia 22.04.2010                                                                                                       

wg BN-64/8931-01

Zawartość pyłów mineralych wg PN-EN 933-1:2012

wysiewka kamienna gliniasta



Sita # Udział frakcji, % Przesiew, %

31,5 100,0

16,0 100,0

8,0 4,2 95,8

4,0 12,2 83,6

2,0 14,3 69,3

1,0 13,0 56,3

0,5 9,3 47,0

0,25 7,7 39,3

0,125 9,0 30,3

0,063 5,4 24,9

< 0,063 24,9 0,0

Suma = 100,0

%

%

2,6

24,9

Wyniki badań

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 3602/8/16

INFORMACJE OD ZLECENIODAWCY

Metoda - na mokro
ZAKRES BADAŃ/ METODA/ PROCEDURA BADAWCZA

WYNIKI BADAŃ

Wilgotność wg PN-B-04481:1988 p. 5.1.4

ZAKRES BADAŃ/ METODA/ PROCEDURA BADAWCZA

Zleceniodawca Międzygórze droga powiatowa DP3232 – ul. Wojska Polskiego

Skład ziarnowy wg PN-EN 933-1:2012

Jednostki

Data przekazania 2016-09-13

Miejsce pobrania O-3 (0,21-0,66)

Dotyczy konstrukcja drogi

Zawartość pyłów mineralych wg PN-EN 933-1:2012
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Wnioski.

Materiał o właściwościach wg badań nie jest przydatny w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni drogowej 

ze względu na dużą zawartość pyłów mineralnych. Szczególnie niebezpieczny jest w kontakcie z wodą 

powierzchniową i gruntową. Może być przyczyną powstania na wiosnę uszkodzeń w konstrukcji drogowej w 

postaci wysadzin, przełomów itp.

ZAŁĄCZNIK NR 7.3

Zawartość pyłów mineralych wg PN-EN 933-1:2012

Rodzaj gruntu wg PN-S-02205:1998 wysiewka kamienna gliniasta



Sita # Udział frakcji, % Przesiew, %

31,5 100,0

16,0 100,0

8,0 3,6 96,4

4,0 9,7 86,6

2,0 13,4 73,2

1,0 12,6 60,7

0,5 9,8 50,8

0,25 8,4 42,4

0,125 8,6 33,9

0,063 5,8 28,1

< 0,063 28,1 0,0

Suma = 100,0

%

%

Zleceniodawca Międzygórze droga powiatowa DP3232 – ul. Wojska Polskiego

Skład ziarnowy wg PN-EN 933-1:2012

Jednostki

Data przekazania 2016-09-14

Miejsce pobrania O-4 (0,22-0,52)

Dotyczy konstrukcja drogi

Zawartość pyłów mineralych wg PN-EN 933-1:2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 3602/11/16

INFORMACJE OD ZLECENIODAWCY

Metoda - na mokro
ZAKRES BADAŃ/ METODA/ PROCEDURA BADAWCZA

WYNIKI BADAŃ

Wilgotność wg PN-B-04481:1988 p. 5.1.4

ZAKRES BADAŃ/ METODA/ PROCEDURA BADAWCZA

28,1

4,3

Wyniki badań
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Wskaźnik piaskowy wg PB/1 wyd. 1 z dnia 22.04.2010                                                                                                       

wg BN-64/8931-01

Zawartość pyłów mineralych wg PN-EN 933-1:2012

wysiewka kamienna gliniasta

Wnioski.

28,1

Rodzaj gruntu wg PN-S-02205:1998

ZAŁĄCZNIK NR 7.4

Materiał o właściwościach wg badań nie jest przydatny w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni drogowej 

ze względu na dużą zawartość pyłów mineralnych. Szczególnie niebezpieczny jest w kontakcie z wodą 

powierzchniową i gruntową. Może być przyczyną powstania na wiosnę uszkodzeń w konstrukcji drogowej w 

postaci wysadzin, przełomów itp.

16,1



Sita # Udział frakcji, % Przesiew, %

31,5 100,0

16,0 11,5 88,5

8,0 25,2 63,3

4,0 13,5 49,8

2,0 8,8 41,0

1,0 7,2 33,9

0,5 5,7 28,2

0,25 4,7 23,4

0,125 4,3 19,1

0,063 3,5 15,7

< 0,063 15,7 0,0

Suma = 100,0

%

%

Zleceniodawca Międzygórze droga powiatowa DP3232 – ul. Wojska Polskiego

Skład ziarnowy wg PN-EN 933-1:2012

Jednostki

Data przekazania 2016-09-14

Miejsce pobrania O-5 (0,16-0,60)

Dotyczy konstrukcja drogi

Zawartość pyłów mineralych wg PN-EN 933-1:2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 3602/14/16

INFORMACJE OD ZLECENIODAWCY

Metoda - na mokro
ZAKRES BADAŃ/ METODA/ PROCEDURA BADAWCZA

WYNIKI BADAŃ

Wilgotność wg PN-B-04481:1988 p. 5.1.4

ZAKRES BADAŃ/ METODA/ PROCEDURA BADAWCZA

4,1

15,7

Wyniki badań
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%Zawartość pyłów mineralych wg PN-EN 933-1:2012

Wnioski.

Rodzaj gruntu wg PN-S-02205:1998 wysiewka kamienna gliniasta

Materiał o właściwościach wg badań nie jest przydatny w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni drogowej 

ze względu na dużą zawartość pyłów mineralnych. Szczególnie niebezpieczny jest w kontakcie z wodą 

powierzchniową i gruntową. Może być przyczyną powstania na wiosnę uszkodzeń w konstrukcji drogowej w 

postaci wysadzin, przełomów itp.

ZAŁĄCZNIK NR 7.5

15,7













 
ZAŁĄCZNIK NR 11 

 
 

KARTA INFORMACYJNA 

DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN ŻYNIERSKIEJ 

 

Tytuł dokumentacji: Dokumentacja geologiczno – in żynierska  

dla oceny warunków geologiczno-in żynierskich podło ża w rejonie osuwiska 
powstałego na skarpie zbocza przy drodze powiatowej  nr 3232D  

wzdłu ż ul. Wojska Polskiego 10 w Mi ędzygórzu  
 

Data rozpoczęcia badań: 12.09.2016 r. 
Data zakończenia badań: 16.09.2016 r. 
 
Liczba wykonanych wierceń w drodze: 5      

Łączny metraż: 26 mb    
Wykonawca:  Zakład Robót Geologiczno-Wiertniczych Jacek Kielar 
Głębokość wierceń: 4,50 - 6,00  m p.p.t. 
Opróbowanie otworów 
Wykonawca : Biuro Inżynierskie Wilhelm Szczurek, mgr inż. Wilhelm Janusz Szczurek  
upr. CUG 070522 
Miejsce przechowywania próbek gruntu:  
Biuro Inżynierskie Wilhelm Szczurek, Wrocław, ul. Biała 22 
 

Liczba wykonanych wierceń w skale: 3      
Łączny metraż: 4,2 mb    
Wykonawca:  Biuro Inżynierskie Wilhelm Szczurek, mgr inż. Wilhelm Janusz Szczurek 
Głębokość wierceń: 1,00 - 1,60  m p.p.t. 
Opróbowanie otworów 
Wykonawca : Biuro Inżynierskie Wilhelm Szczurek, mgr inż. Wilhelm Janusz Szczurek  
upr. CUG 070522 
Miejsce przechowywania próbek gruntu:  
Biuro Inżynierskie Wilhelm Szczurek, Wrocław, ul. Biała 22 
 

Współrzędne płaskie przedstawiono w układzie 2000/18 

Nazwa 
punktu/odkrywki X Y 

Rzędna 
[m n.p.m.] 

H’86 

Rzędna 
[m n.p.m.] 

H’60 
O-1 5566575.63 6411562.79 569.860 569.900 
O-2 5566561.03 6411594.34 569.442 569.482 
O-3 5566543.80 6411628.92 568.217 568.257 
O-4 5566530.01 6411662.21 566.763 566.803 
O-5 5566519.41 6411688.90 565.489 565.529 
R1 5566508.60 6411695.47 566.151 566.191 
R2 5566509.09 6411694.41 565.425 565.465 
R3 5566516.78 6411675.20 566.701 566.741 

 
Badania georadarowe: 11 profilowa ń 

Łączna długość profilowań: 1492 m,   
wykonawca: P.P.B.iR.G. Geostandard Sp. z o.o. 
 

Sprawdzenie nośności osadzenia kotwi: 2 badania 
wykonawca: RADGOR Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie 
 

Badania laboratoryjne: 
rodzaj:  

- analizy przydatności; liczba badań: 5 wykonawca: P.P.B. i R.G. Geostandard Sp. z o.o. 
 
Autorzy dokumentacji: 
 
mgr inż. Milena Kucharska – Ulatowska upr. VII – 1527 
mgr Piotr Szczurek 
mgr Ewelina Antczak 
mgr inż. Wilhelm Janusz Szczurek upr. CUG 070522 

Wrocław, październik 2016 r. 


