
Załącznik nr 4 do SIWZ - kosztorys ofertowy 
Postępowanie nr ZDP.2000/AZ/05/2019 

1 

KOSZTORYS  OFERTOWY 

na wykonanie zadania pn.: 

„Odbudowa drogi powiatowej nr 3299D w Jerzykowicach Wielkich, km 0+000 - 1+200” 

[intensywne opady deszczu, kwiecień i maj 2017 r.] 
 

Lp. 
Kod 
SST 

Wyszczególnienie robot,  opis czynności, 
obliczenie ilości 

Jedn. Ilość 
Cena 
Jedn. 

Wartość 
netto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 D-01.00.00 I.   ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE: KOD CPV - 45100000-8     

1 D-01.01.01 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach dro-
gowych w terenie podgórskim: 

km 1,20   

2 D-06.03.01 
Ścinka poboczy gr. śr. 10 cm z odwozem nadmiaru urobku trans-
portem kołowym na odległość do 1 km na odkład. Miejsce odkładu 
po stronie wykonawcy. Grunt kat. III÷IV: 1100x2x0,75x0,1 

m
3 

165,00   

3 D-01.02.04 

Rozebranie ścianek czołowych istniejących uszkodzonych przepu-
stów o przelotach z rur betonowych przeznaczonych do wymiany 
4x2 = 8 szt Przyjęto: średnio 0,5 m

3 
/przepust o średnicy 40 ÷ 60 

cm. 

m
3
 4,00   

4 D-01.02.04 

Rozbiórka części przelotowych przepustów rurowych wraz z nad-
kładem gruntowym grubości 50 cm. Przepusty o średnicy: 
a) Ø 40 cm 
b) Ø 50 cm 

 
 
 

m 
m 

 
 
 

33,00 
10,00 

  

5 D-01.02.01 

Wycięcie krzaków i porostów w trakcie odtwarzania przydrożnych 
rowów i ścince zawyżonego pobocza: 
Przyjęto powierzchnię wg  przedmiaru  
Przyjęto powierzchnię: średnio 1,50 m na łącznej długości liczonej 
po obu stronach drogi -280 m ; (280 x 1,50 = 420 m

2
) 

ar = 4,2 

ar 4,20   

6 D-02.01.01 

Roboty ziemne mechaniczne w gruntach kat. III-IV koparką podsię-
bierną o poj. łyżki 0,6 m

3
 pod wykonanie wymiany istniejących 

przepustów. Odwóz gruntu na odkład na odl. do 2 km i późniejsze-
go wykorzystania do plantowania skarp korpusu drogowego. Przy-
jęto: 2,0 m

3
/mb przepustu Ø 40 cm  oraz 2,5m

3
/mb przepustu Ø 50 

cm.  
  m

3
 = 33,0 x 2,00 + 10,0 x 2,50  = 91,00 

m
3
 91,00   

7 D-06.04.01 
Oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych z pogłębieniem do 
10 ÷ 15 cm. Odwóz zanieczyszczeń organicznych na odległość do 
3,0 km. Łączna długość rowów do oczyszczenia: 350+300 mb. 

m 650,00   

8 D-01.02.04 
Rozebranie istniejącego betonowego pobocza przy bud. nr 7 dłu-
gości 15 m I grubości ok. 10 cm pod projektowane odwodnienie 
liniowe. Odwóz gruzu w miejsce przyjęte przez wykonawcę robót.  

m
3
 1,13   

9 D-02.01.01 
Poszerzenie (lewostronne) istniejącej korony drogi dojazdowej do 
posesji nr 28. Wykopy w gruncie kat. IV z odwozem urobku na 
odległość do 2,0 km z wbudowaniem w korpus drogowy. 

m
3
 94,50   

                                      R A Z E M  -  ELEMENT  I :   

  
II.  WYKONANIE  WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI  PODBUDOWY:  
KOD CPV 45233000-9          

    

10 D-05.03.11 
Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 
ok. 8 cm ; z pozostawieniem frezowiny do zagęszczenia mecha-
nicznego. Powierzchnia frezowania - 1138,0x4,0=4 552,0 m

2
. 

m
2
 4 552,00   

11 D-04.08.05 

Wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy z kruszywa łama-
nego z nadaniem właściwych spadków poprzecznych przy użyciu 
KŁSM o frakcji 0/63,0 mm - średnia grubość warstwy 17 cm. Wyko-
rzystanie wyrównania jako wzmocnienia istniejącej konstrukcji 
drogi po wykonaniu frezowania nawierzchni bitumicznej i zagęsz-
czeniu frezowiny. 
Jezdnia 4552+pobocza 2x1138x0,5 =5 690,0x0,17 

m
3
 967,30   

12 D-04.03.01 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 kG/m
2
: m

2
 4 552,00   
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13 D-04.01.01 
Wykonanie koryta w gruncie kat. IV pod nową podbudowę drogi 
dojazdowej do posesji nr 28. Grubość korytowania  - 15 cm. - 62x3 

m
2
 186,00   

14 D-04.02.01 
Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego grubości 
15 cm ; 

m
2
 186,00   

15 D-04.06.02 
Podbudowa pod nawierzchnię drogi dojazdowej do posesji nr 28 z 
kostki granitowej grubości min. 16/17 cm z betonu B-20 grubości 
20 cm. 

m
2
 186,00   

16 D-03.02.01 
Wykonanie 4-ch typowych wpustów ulicznych wraz ze studzien-
kami Ø 50 cm oraz przykanalikami Ø 150 mm długości 2,0 m. Stu-
dzienki usytuowane w osi drogi dojazdowej do posesji nr 28. 

szt. 4,00   

RAZEM -  ELEMENT  II :   

  
 III.  PRZEPUSTY  POD  DROGĄ, SKRZYŻOWANIAMI ORAZ ZJAZ-
DAMI: KOD CPV 45230000-8 

    

17 D-03.01.01 

Wymiana istniejących betonowych przepustów rurowych na typo-
we odwodnienia liniowe wykonane z żelbetu lub betonu wibropra-
sowanego o przekroju trapezowym z żelbetowym lub żeliwnym 
przykryciem płytowym przewidzianym dla ciężkiego ruchu. Wyko-
nanych na ławie betonowej. Wykonawca przedstawi typowe ele-
menty odwodnienia liniowego do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
18+17+10+12+10+10 

m 77,00   

18 D-06.01.01 

Wykonanie umocnień dna rowów na wlotach i wylotach do w/w 
odwodnień liniowych z płytkich korytek betonowych (typowych) 
na podkładzie z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm - 2,5 
MPa grubości 10 cm. Długość umocnień 10 m dla każdego elemen-
tu odwodnienia (po 5,0 m przed wlotem i za wylotem). 6x2x5 

m 60,00   

19 D-03.01.01 
Ułożenie za utwardzanym zjazdem z posesji nr 2 - ścieku korytko-
wego płaskiego j.w. o długości 17,0 m (Hm - 14+28,0) z wprowa-
dzeniem do istniejącego rowu przydrożnego prawostronnego. 

m 17,00   

20 D-03.01.01 

Oczyszczenie przelotów istniejących przepustów pod koroną drogi 
oraz zjazdami (nie podlegających wymianie). Przyjęto podobne 
nakłady czasowe na oczyszczenie przepustu rurowego o małej 
średnicy (np.: 30 cm) jak przy większych średnicach (np.: 60 cm). 
Odwóz zanieczyszczeń na odległość do 10 km. 
8+8+8+7+12+18 

m 61,00   

21 D-03.01.01 

Zasypka przelotów przepustów z zagęszczeniem - gruntem prze-
puszczalnym stabilizowanym cementem dostarczonym z odległości 
do 40 km. Przyjęto objętość zasypki równą objętości wykopów . 
Przed zasypką - wykonać izolację „na zimno” powierzchni stykowej 
prefabrykatów betonowych z gruntem. 

m
3
 91,00   

22 D-03.01.01 

Wykonanie krytej komory murowanej z bloczków M-6 o głębokości 
1,0 m  na połączeniu istniejącego odwodnienia liniowego w Hm - 
23+20,0 z odwodnieniem pod zjazdem leśnym w Hm - 23+24,0. 
Komora o przekroju kwadratowym 1,20 x 1,20 m. Przykrycie płytą 
żelbetową grubości 20 cm wkomponowaną w poziom istniejącego 
pobocza. 

 
kpl 

1,00   

RAZEM -  ELEMENT  III :   

  
IV.  PODBUDOWA  NA  SKRZYŻOWANIACH I ZJAZDACH:    KOD 
CPV - 45233000-9                  

 
 
 

  

23 D-04.01.01 

Mechaniczne wykonanie koryta pod utwardzane zjazdy (mijanki) 
oraz skrzyżowania na głębokość 20 cm w gruncie kat. III-IV. 
30+18+10+10+10+10+8+12+20+18+30+20+10+10+25+20+12+30+3
0+20 

m
2
 353,00   

24 D-04.04.02 
Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/63,0 mm grubości 20 cm pod 
zjazdy, skrzyżowania oraz mijanki o nawierzchni bitumicznej 

m
2
 353,00   

25 D-04.03.01 
Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 kG/m

2
 pod 

nawierzchnię bitumiczną na zjazdach, mijankach oraz skrzyżowa-
niach. 

m
2
 353,00   

RAZEM -  ELEMENT  IV:   

  
V.  NAWIERZCHNIA BITUMICZNA JEZDNI I NA ZJAZDACH:    KOD 
CPV - 45233000-9       
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26 D-05.03.05 
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 
0/16 mm przy grubości warstwy 5 cm - jako nawierzchni bitumicz-
nej jezdni i zjazdów (mijanek) oraz skrzyżowań. 4552+353 

m
2
 4 905,00   

27 D-04.03.01 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 kG/m
2
. m

2
 4 905,00   

28 D-05.03.05 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ścisłego (0/12 mm) - 
grubości 4 cm. 

m
2
 4 905,00   

RAZEM -  ELEMENT  V:   

  
VI.  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ NA DOJEŹDZIE DO NR 
28. KOD CPV - 45233000-9 

    

29 D-08.01.01 

Wykonanie ławy pod krawężnik „na płask” (strona prawa) jako 
obramowanie boczne nawierzchni. Krawężnik o wymiarach 15 x 25 
cm - ława z betonu B-15 grubości 15 cm i szerokości 40 cm z opo-
rem 10 x 15 cm.  

m
3 

4,73   

30 -  „  - 
Ułożenie „na płask” krawężnika betonowego 15 x 25 cm jako ob-
ramowania prawostronnego nawierzchni z kostki granitowej. 

 
m 

63,00   

31 D-05.03.01 

Nawierzchnia z kostki granitowej grubości min. 16/17 cm układana 
na uprzednio wykonanej podbudowie betonowej B-20 grubości 20 
cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm z zalaniem 
spoin zaprawą cementową 1:3.  

m
2
 186,00   

RAZEM -  ELEMENT  VI:   

  
VII.      ODWODNIENIE „BYSTROTOKIEM”:  
KOD CPV - 45233000-9 

    

32 D-02.01.01 

Wykonywanie wykopów mechaniczne w gruntach kat. IV pod od-
wodnienie lewostronne drogi dojazdowej do posesji Nr 28. Z 
transportem urobku na odkład lub nasyp. Głębokość wykopów o 
ścianach pionowych (z umocnieniem) - do 1,00 m. 

m
3
 84,60   

33 D-04.02.01 Warstwa odcinająca grubości 10 cm z piasku gruboziarnistego. m
2
 84,60   

34 D-03.01.01 

Ułożenie liniowego odwodnienia typowego głębokiego, wykona-
nego z żelbetu, typ ciężki (głębokości 70 cm) z pokrywą żelbetową 
z otworami. Kanał czołowy na wjeździe oraz drodze wiodącej w 
górę długości 7,50 m. Kanał boczny sprowadzający wody w dół 
długości 63,0 m. Wykonawca przedstawi typowe elementy od-
wodnienia liniowego do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

m 70,50   

35 D-03.01.01 

Wykonanie wewnątrz kanału stopni betonowych wg rysunku (19 
stopni o średniej wysokości 30 cm i długości łącznej 63,0 m. Szero-
kość stopni 40 cm kotwionych z dnem odwodnienia typowego 
prętami wierconymi Ø 12,0 mm w rozstawie max. co 30 cm (3 szt. 
/mb). Długość prętów 20 cm (10 cm wiercenia) ; 
Beton stopni B-30. Deskowanie tradycyjne. 

m
3
 3,78   

RAZEM -  ELEMENT  VII:   

  VIII.  POBOCZA:    KOD CPV - 45233000-9                        

36 D-06.03.02 

Dostarczenie kruszywa łamanego 0/31,5 mm i uformowanie obu-
stronnych poboczy o szerokości po 0,50 ÷ 0,75 m i grubości 5 cm 
wraz z zagęszczeniem - uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy po 
wykonaniu pierwszej warstwy gr. 17 cm. 2x1138x0,5 

m
2
 1 138,00   

                                       RAZEM -  ELEMENT  VIII:   

  
IX.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I INNE: 
KOD CPV - 45233000-9 

    

37 D-05.03.05 
Dostosowanie istniejących górnych części studni kanalizacyjnych 
do poziomu nowej nawierzchni. 

szt. 12,00   

                                          RAZEM -  ELEMENT  IX:                                           
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…………………………………., dnia ……………2019 r. 
 
 
…………………………………………………………………… 
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
do reprezentowania Wykonawcy 
 

T A B E L A    E L E M E N T Ó W    S C A L O N Y C H 

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                                                            

II. WYKONANIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI PODBUDOWY      

III. PRZEPUSTY POD DROGĄ, SKRZYŻOWANIAMI I ZJAZDAMI       

IV. PODBUDOWA NA SKRZYŻOWANIACH I ZJAZDACH                       

V. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA JEZDNI I NA ZJAZDACH             

VI. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ DO Nr 28                     

VII. ODWODNIENIE „BYSTROTOKIEM”                                                     

VIII. POBOCZA                                                                                                        

IX. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I INNE                                                  

RAZEM: (netto)                             

Podatek VAT (23 %)                                                     

OGÓŁEM: (brutto)                


