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4.G3

   KONSTRUKCJA JEZDNI - KR3

warstwa ścieralna SMA 11 S PMB 45/80-554 cm

skropienie międzywarstwowe C 60 BP3 ZM

w ilości 0,2 kg/m²

-

warstwa wiążąca AC 22 W PMB 25/55-605 cm

skropienie międzywarstwowe C 60 B3 ZM

w ilości 0,3 kg/m²

-

20 cm

podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/507 cm
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 PRZEKRÓJ PRZEZ KONSTRUKCJĘ JEZDNI - KR3

(wymagana grubość konstrukcji z warunku przemarzania H≥0,60*hz=0,48m)

JEZDNIAPOBOCZE POBOCZE

m
i
n
.
4
0

8%

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem  #0/31,5mm, C90/3

Σ 36 cm

E₂≥100MPa

--- cm

4.G4

   KONSTRUKCJA JEZDNI - KR3

warstwa ścieralna SMA 11 S PMB 45/80-554 cm

skropienie międzywarstwowe C 60 BP3 ZM

w ilości 0,2 kg/m²

-

warstwa wiążąca AC 22 W PMB 25/55-605 cm

skropienie międzywarstwowe C 60 B3 ZM

w ilości 0,3 kg/m²

-

20 cm

podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/507 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa  #0/31,5mm, C90/3

Σ 36 cm

E₂≥100MPa

KONSTRUKCJA NA PODŁOŻU G4
KONSTRUKCJA NA PODŁOŻU G3

10cm humusu obsianego mieszanką traw

grunt naturalny przepuszczalny zagęszczony do Is≥1,0

10cm humusu obsianego mieszanką traw

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym

Σ 56 cm

20 cm

podłoże G3

E₂≥35MPa

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym

Σ 61 cm

25 cm

podłoże G4

E₂≥25MPa

geowóknina separacyjna o gramaturze G > 150 g/m2

 i wytrzymałość wzdłuż/wszerz pasma min. 15/15kN

--- cm
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geowóknina separacyjna o gramaturze G > 150 g/m2

 i wytrzymałość wzdłuż/wszerz pasma min. 15/15kN

S.C.
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