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Decyzja OSR.6341.702.2016.DW.SW1 z dnia 16.06.2016r. wydana przez Starostwo w Ktodzku

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 07.06.2016 oraz 21.06.2016 Uchwata

nr 69/1V/2003 wydane przez Urzad Gminy Ktodzko

wydane przez Urzagd Gminy Ktodzko

Pismo TT.3.4230.284-1/16 z dnia 22.06.2016 wydane przez Zarzad Drog Powiatowych w Ktodzku
Pismo DT.4010-05/2016 z dnia 28.06.2016 wydane przez Zarzad Drog Powiatowych w Ktodzku

. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 21.06.2016 Uchwata nr 68/1V/2003
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| Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig :

2

Zlecenie Przedsiebiorstwa Ustug Technicznych INTERCOR SP.Z.0.0. nr 14/U/Ktodzko/JS/2016 z dnia
31.03.2016 dla zadania : pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3261D, od DK 33 do strefy ekonomicznej.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr
43, poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkéow
ich umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo — wodne odcinka drogi powiatowej pomiedzy DK33 a
miejscowoscig Marcindw w obrebie Jaszkowa Dolna na terenie gminy Ktodzko w powiecie ktodzkim, woj.
dolnoslaskie

Podktady mapowe w wersji cyfrowe;j i skali 1:500 opracowane przez Experteo z Krakowa

Wypisy z rejestru gruntow,

Obowigzujace normy i przepisy,

Wizja w terenie oraz wtasne uzupetniajgce pomiary inwentaryzacyjne.

. Zakres opracowania

Inwestycja swym zakresem obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 3261 D wraz z budowg rowoéw
przydroznych i przepustédw wzdtuz rowéw i pod droga.

Poczatek opracowania zlokalizowany jest na zakonczeniu inwestycji ,Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy
Ktodzka w ciggu DK 33 wraz z fgcznikiem DK 46” za rondem R3.

Przebudowa drogi powiatowej obejmuje:

jezdnie dwukierunkowa o przekroju ulicznym 1/2 szerokosci 7,00 m na dt. ok. 364 m,

o nawierzchni asfaltowej z dostosowaniem szerokosci do istniejgcej drogi na koricu opracowania
obustronne pobocza trawiaste o szerokosci od 1,00 m

skrzyzowania z istniejagcymi drogami

zjazd na pole

budowa przepustu pod drogg powiatowa @800

budowa przepustéw w ciggu rowdéw przydroznych @600

Projekt przewiduje prowadzenie robdt na odcinku :

KM lokalny
Poczatek opracowania 0+063,13
Koniec robét/opracowania 0+427,90

Jako dokumentacje zwigzane z niniejszym projektem wystepuja:

- Projekt zagospodarowania,

- Projekt docelowej organizacji ruchu,

- Projekt organizacji ruchu na czas robér

- Projekt wykonawczy

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych,
- Przedmiary robdt,

- Kosztorysy Inwestorskie
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3. Opis stanu istniejgcego

3.1. Istniejacy uktad drogowy

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w km ok. 7+305 istniejacej drogi krajowej DK 33. Przedmiot opracowania
stanowi droga powiatowa do Marcinowa ktdrej poczatek opracowania zlokalizowano za skrzyzowaniem.
Istniejaca droga w klasie technicznej L (lokalna) stanowi dojazd do miejscowosci Marcindw oraz do strefy
ekonomicznej

Przedmiotowa droga o szerokosci 3,60-4,30 m posiada obecnie nawierzchnie z asfaltobetonu o grubosci ok. 6 cm
oraz obustronne pobocza gruntowe o szerokosci ~1,0-1,50 m.

Stan istniejgcej nawierzchni asfaltowej jest zty. Nawierzchnia posiada liczne spekania i ubytki.

Ukfad drogowy istniejgcej drogi wraz z zakresem planowanej przebudowy przedstawiono na rysunku sytuacyjnym
zawartym w czesci rysunkowe;j.

W obrebie opracowania wystepujg drzewa ktdre kolidujg z planowana inwestycjg i bedg wymagaty wycinki.
Inwentaryzacja istniejgcych drzew oraz plan wycinki zostaty przedstawione w odrebnym opracowaniu.

3.2. Odwodnienie
Istniejgce odwodnienie drogi powiatowej nastepuje powierzchniowo istniejgcych rowdw przydroznych. Spadki
rowow nie zapewniajg prawidtowego odwodnienia.

3.3. Uzbrojenie terenu
Na odcinku projektowanej drogi nie wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego .

3.4. Badania geologiczne terenu istniejgcego.

Dla scharakteryzowania warunkéw gruntowo — wodnych podtoza istniejgcego dla projektowanej przebudowy
drogi powiatowej wykonano geotechniczne badanie podtoza.

Podtoze gruntowe zostato okreslone poprzez wykonanie odwiertéw badawczych
z okresleniem parametréw podtoza gruntowego przez Geoskop Sp. z 0.0. Sp. k. z Wroctawia

Istniejgce grunty znajdujgce sie pod konstrukcja zostaty zaliczone do kategorii gruntéw G3 lub G4. Podczas
wykonywania odwiertéw nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

4. Stan projektowany

4.1. Roboty drogowe

Przebudowa drogi powiatowej obejmuje:

- jezdnie dwukierunkowa o przekroju drogowym 1/2 szerokos$ci 7,00m na dt. ok. 365 m

- pobocza trawiaste o szerokosci 1,0 m dostosowane do szerokosci na potfaczeniu z DK 33 i pozostatym
odcinkiem DP 3261 D

- nawigzanie projektowanej jezdni na rondzie R3

- likwidacja starych rowdéw przydroznych

- wykonanie nowego przebiegu rowdw przydroznych

- wykonanie przepustow @600 mm z rur WIPRO w ciggu rowdéw przydroznych

- wykonanie przepustu pod droga @800 mm z rur WIPRO

- dostosowanie sytuacyjne i wysokosciowe do istniejgcej ul. Przemystowej z korektg przebiegu istniejacego
kraweznika i chodnika

- dostosowanie sytuacyjne i wysokosciowe nowej drogi do istniejacego jej przebiegu na koricu opracowania

4.2. Geometria trasy
Geometria pozioma zostata uksztattowana dla predkosci projektowej Vp = 40 km/h:

Poczatek opracowania km 0+063,13
Dtugosc prostej L=30,94 m
Poczatek tuku km 0+094,07
Dtugosc¢ tuku L=39,35 m
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Koniec tuku km 0+133,42
Dtugosc prostej L=294,48 m
Koniec opracowania km 0+427,90

Szeroko$¢ projektowanej jezdni drogi powiatowej wynosi 7,00m, po 3,50m dla kazdego pasa ruchu.

4.3. Projektowana konstrukcja jezdni drogi powiatowej (KR3)

4 cm | warstwa $cieralna z mieszanki SMA 11 S PMB 45/80-55
- | skropienie miedzywarstwowe C 60 BP3 ZM w iloéci 0,2 kg/m?
5cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 22 W PMB 25/55-60
- | skropienie miedzywarstwowe C 60 BP3 ZM w iloéci 0,3 kg/m?
7 cm | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50
20 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem #0/31,5mm, Coq/3
- | geowdknina separacyjna o gramaturze G > 150 g/m?2
i wytrzymato$é wzdtuz/wszerz pasma min. 15/15kN
E, > 100 MPa — podtoze pod gdrne warstwy konstrukcyjne
20 cm | warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
E, > 35 MPa — podtoze gruntowe pod dolne warstwy konstrukcyjne

256cm

O ile w toku robdt wystgpig watpliwosci co do nosnosci podtoza gruntowego w poziomie dolnych warstw
konstrukcji nalezy wykona¢ badania metoda VSS. Jezeli wyniki badan wykazg 35 > E2 > 25 MPa to nalezy wykonac
konstrukcje jak dla gruntu G4 ( warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
grubosci 25 cm) po uprzednim kontakcie z projektantem.

4.4. Obcigzenie ruchem

Przebudowa nawierzchni projektowana jest na okres 20 lat. Do projektowania przyjmuje sie, jako wyjsciowy,
prognozowany Sredni Dobowy Ruch w dziesigtym roku po oddaniu przebudowanej drogi do eksploatacji, w
podziale na trzy grupy pojazdow:

- samochody ciezarowe bez przyczep
- samochody ciezarowe z przyczepami

- autobusy

Ustalono z zamawiajgcym ze miarodajnym obcigzeniem obliczeniowym bedzie kategoria obcigzenia ruchowego
KR-3 z dopuszczalnym max obcigzeniem tylnej osi 100 kN/os.

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych (100 Trwato$¢ zmeczeniowa: liczba osi
kN) na dobe, na pas obliczeniowych (115kN) w zatozonym okresie
obliczeniowy obliczeniowym (20lat)
KR3 71 =335 291601 + 1429400

4.5. Projektowanie nawierzchni metodg CBR

Zaprojektowang konstrukcje jezdni drogowe] sprawdzono obliczeniowo w zakresie nosnosci na przenoszenie
obcigzen ruchowych klasyfikowanych jako KR3

e  Przyjety wskaznik CBR podtoza gruntowego

(warstwa ulepszonego podtoza E,=100 MPa) -10%
e  Obliczeniowy okres pracy nawierzchni T -20lat
e  Obcigzenie nawierzchni ruchem N (KR 3) - 335 E/pas/doba
e  Obcigzenie max. na o$ tylng P - 100 kN/o$
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e  Ustalenie wartosci liczbowych wspétczynnika klimatycznego
e oraz wartosci wspotczynnika c
e = 1,15 dla terendw gorskich i podgdrskich
c=05-,01-P,
P, - najwiekszy nacisk na koto samochodu = 50,0 kN

c=0,5-401-50,0=112

. Obliczanie zastepczej wymaganej grubosci nawierzchni Hvzvym_
Hom =D-€-C
gdzie:
D - grubo$¢ zastepcza nawierzchni w przeliczeniu na ttuczen standardowy [cm],
e - wspotczynnik klimatyczny,
c - wspofczynnik zalezny od wielkosci maksymalnego, ale dopuszczalnego obcigzenia kota
samochodu.

Zastepcza grubos$é¢ nawierzchni podatnej w zaleznosci od obcigzenia ruchem, wartosci CBR podtoza
gruntowego oraz okresu eksploatacji nawierzchni drogowej, okreslamy ze wzoru:

gdzie:
ZNmopor — sumaryczna liczba pojazdéw poréwnawczych o nacisku 115kN/o$, w catym okresie eksploataciji,
S o) (25 )
D=|-85+53log) N2 |-| ——| -254
- CBR

tj. od wybudowania nawierzchni do korca planowanego czasokresu eksploatacji,
CBR — kalifornijski wskaznik no$nosci podtoza okreslony po nasyceniu gruntu woda.
D =37,06cm
Hvzvym_ =37,06-115-112

HZ . =47,73m

wym.

. Zatozenie grubosci poszczegdlinych warstw nawierzchni oraz materiatu z jakiego te warstwy nawierzchni
zostang wykonane; rzeczywista grubos¢ nawierzchni H wyraza sie wzorem:

H=hl+h2+h3+h4

4 cm | warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11 S PMB 45/80-55
- | skropienie miedzywarstwowe C 60 BP3 ZM w ilosci 0,2 kg/m*
5 cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 22 W PMB 25/55-60
- | skropienie miedzywarstwowe C 60 BP3 ZM w ilosci 0,3 kg/m”
7 cm | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50
20 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem #0/31,5mm, Cqpy3
- | geowdknina separacyjna o gramaturze G > 150 g/m?2
i wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci i min. =3,0x 10 -4 I/m/s
wzdtuz wyrobu pod obcigzeniem 200 kPa
E, > 100 MPa — podtoze pod gdrne warstwy konstrukcyjne
20 cm | warstwa ulepszonego podtfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
E, > 35 MPa — podtoze gruntowe pod dolne warstwy konstrukcyjne

256cm

. Sprawdzenie, czy zatozona grubos¢ nawierzchni spetnia warunek:

Z Z
H oroj > H wym strona 5
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. Hpoj=hy-x+hy-y+hs-z

gdzie:

H’ oo — grubo$¢ zastepcza projektowa nawierzchni wyrazona w ttuczniu standardowym,

hs, h,, h; —grubos¢ poszczegdlnych warstw nawierzchni,

X, ¥, z—wspotczynniki materiatowe.

H’proj =(4+5+7) - 2+20 - 1,0
H’proj = 52,0 cm
H oy =52,0cm > H\,, = 47,73 cm
Nawierzchnia jest poprawnie zaprojektowana.

. Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla G3i KR3=0,60x h,

h,=0,80
H=056mz=0,48m

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

4.6.Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

W ramach robét przygotowawczych zostanie usunieta zielen kolidujgca z inwestycja, a nastepnie usuniety humus
(10 cm) na ktory bedzie w dalszej kolejnosci spryzmowany.

Humus w koncowej fazie robot bedzie wykorzystany podczas prac wykonczeniowych.

Bedzie on podlegat ogdlnym zasadom gospodarki humusem.

Roboty ziemne prowadzone bedg w sposéb zapewniajgcy zminimalizowanie naruszenia gruntow rodzimych poza
zakres niezbedny do wykonania wymaganych wykopdw i nasypow zgodnie z niniejszg dokumentacja.

Rozbidrka istniejacej konstrukcji.

Stan istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej jest zty ze wzgledu na liczne ubytki i spekania, totez przewiduje sie
mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z odwozem na sktadowisko odpadéw (10 km) i optate za
sktadowisko odpadodw.

Pozostate warstwy konstrukcji nie zostang ponownie wykorzystane do budowy konstrukcji jezdni i zostana
rozebrane z robotami ziemnymi do rzednej spodu konstrukcji projektowanej, wraz z odwozem na sktadowisko
odpadow.

4.7. Odwodnienie.

Odwodnienie jezdni drogi powiatowej odbywac sie bedzie poprzez odwodnienie powierzchniowe dzieki
systemowi spadkéw poprzecznych i podtuinych jezdni do rowdéw zlokalizowanych wzdtuz jezdni. Rowy
przydrozne zaprojektowano jako rowy trawiaste nieuszczelnione o nachyleniu skarp 1:1,5 i 1:1. W przypadku
rowow 1:1 nalezy je umocni¢ biowtdkning zgodnie ze STWiIORB. Niezaleznie od nachylenia skarp rowy nalezy
wytozy¢ 10 cm warstwg humusu i obsia¢ mieszankami traw. Przekrdj przez projektowane rowy przedstawia
rysunek nr 07.

4.8. Przepusty
W ramach przebudowy drogi powiatowe] zaprojektowano 3 przepusty:

- Przepust @800 z rur WIPRO zlokalizowany w km 0+076,10 DP

- Przepusty PA 1i PA 2 zlokalizowane w ciggu rowow przydroznych

Przepusty nalezy uktadaé na ptycie betonowej C25/30 zbrojonej pretami @8, 12.
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Obsypke rur przepustéw wykonac¢ z piasku. Wloty i wyloty z przepustéw zostalty umocnione poprzez ich
obrukowanie kamieniem naturalnym oraz ptytami azurowymi. Umocnienia wlotéw i wylotéw wykonaé zgodnie z
rysunkami 05 i 06.

4.9. Organizacja ruchu

Docelowa organizacja ruchu

Oznakowanie docelowe DP 3261D na projektowanym odcinku obejmujgce zaréwno oznakowanie poziome

i oznakowanie pionowe. Przebudowa przedmiotowego odcinka ma na celu:

- czytelnos¢ i przejrzysto$é drogi na catym przebiegu projektowanego odcinka,

Dla wyzej wymienionych zatozen i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozwigzania projektowe przewidujg
oznakowanie docelowe zapewniajgce bezpieczenstwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego w zakresie
opracowania.

Szczegdlty oznakowania ujeto w odrebnym opracowaniu : ,Projekt docelowej organizacji ruchu nr AP-
7206/398/2016

5. Uwagi koncowe
- Nalezy przestrzegac wszystkich branzowych przepiséw BHP oraz roboty prowadzi¢ zgodnie z planem BIOZ.

- Doktadny opis wykonania poszczegdlnych asortymentow robdt zawierajg szczegétowe specyfikacje
techniczne STWIORB - bedace elementem Projektéw Wykonawczych - odrebny tom.

- Nalezy przestrzegac wszystkich zalecen podanych przez jednostki opiniujgce niniejszg dokumentacje.

- Roboty prowadzié¢ w pasie drogowym zgodnie z obowigzujgcymi normami w oparciu o zatwierdzong,
tymczasowg organizacje ruchu drogowego.

- Obstuga geodezyjna lezy w catosci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar kontrolny i
powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby geodezyjne;.

- Wszystkie roboty rozbiérkowe i utylizacja rozebranych elementéw muszg spetniaé wymagania Ustawy o
Gospodarce Odpadami.

Wszelkie zmiany ~w  stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢  z projektantem

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Projekt podlega ochronie z tytutu praw autorskich Dz.U. RP Nr 24 z

dnia 23.02.1994 ustawa nr 83 z dnia 04.02.1994.
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