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skala 1:10

Wymiar zmienny zalezn
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skala 1:10
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Widok z boku (segment przesfowy)
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Zestawienie stali konstrukcyjnej dla jednego
segmentu
Poz Gabaryty elementu Liczba | Masa | Masa catk.
nr elem. | jedn. 523502
[mm] [szt.] | [kd] [kg]
1.1 Rura 76,1x2,0 (3.7 kg/m) / 1500 1 55 5.5
2.1|Rura 114,3x4,0 ( 10.9 kg/m) / 1500 2 16.4 32.7
3.0 |Rura 51,0x2,9 (3.4 kg/m) / 1500 1 5.2 5.2
4 |Rura 76,1x5.0 (8.8 ko/m)/ 1222 | 1 10.7 10.7
5 |Rura 38,0x2,9 (2.5 kg/m)/ 1023 8 2.6 20.5
6 Bl. 14 x 120 / 180 1 21.6 21.6
Cigzar catkowity stali [kgl: 96.2
Dodatek na spoiny 1.8% [kgl: 1.7
0gdlny cigzar stali [kgl: 97.9
Zestawienie stali konstrukcyjnej dla 1 segmentu balustrady :
Stal S235J2 97.9kg

Strefa przejSciowa dolnego przelotu

skala 1:5
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Widok z boku (segment koficowy)

ZESTAWIENIE ELEMENTOW BALUSTRADY WEDtUG OBIEKTOW

skala 1:10
1109 Samant pracsloy Segment Fundament pod Masa catkowita stali Masa catkowita stali Objetos¢ betonu Kotwy M10
1.2 3 b'NLt korcowy balustarde konstrukcyjnej $23512 zbrojeniowej BS00B C30/37
obiektu
[szt.] [szt.] [szt.] [kg] kg] [ma] [szt.]
- - - - 1 34 4 0 3680,2 0,0 0,0 48
2 22 4 4 2488,6 124,0 1,0 16
3 26 4 6 2885,8 186,0 15 32
‘ ‘ ‘ ‘ 4 26 4 0 2885,8 0,0 0,0 32
180 165 16347163 8= 5 26 4 0 2885,8 0,0 0,0 32
% Masa catkowita [kg]: 14826,2 310,0 -
Objetosc¢ catkowita[m3]: - - 2,5
4
h Zestawienie materiatow dla wszystkich pieciu obiektéw mostowych:
e e Beton C30/37 2,50m?®
miar zmienny zalezn S
od wysakosci kapy na Stal ZbrOJenlowq B500B 31 Okg
obiekcie. Minimalna H
Eﬁ ysokosc 100mm Stal konstrukcyjna S235J2 14031,8kg
(@}
&
246
o 0 Fundament Zelbetowy dla balustrady na dojazdach do obiektu
| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i skala 1:25
4|77 Wymiar zmienny r"""""""""""""""""""FF"""/"”""”">~ 1
I I
I I
@’ | ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE) DLA |
(5 | FUNDAMENTU BARIERY |
| Ne | érednica Dtugosé¢ Liczba # # |
| preta preta pretéow 12 20 Uwaga |
| [mm] [mm] [szt.] [m] [m] |
o« e o o« . . | 1 12 1687 6 10,1 - |
Zestawienie stali konstrukcyjnej dla jednego Blacha podstawy | T 295 ” 2.6 - |
segmentu koficowego skala 1:10 | 12 900 14 12,6 - |
Poz. Liczba | Masa | Masa catk. - :
Gabaryty elementu . a4 —90 90 | - |
nr elem. jedn. S235J2 49\5 T j | Wi—dko‘k I'A;Ei A Dtugos$é taczna [m]: 35,3 0,0 |
[mm] [szt.] | [kd] [k] ot (L | - skaia Masa jednostkowa [ke]:| 0,888 2,466 |
1.1 |Rura 76,1x2,0 (3.7 kg/m)/ 1318 1 4.8 4.8 ?g | : Masa stali wg érednic [kgl:| 31,3 0,0 |
2.1 |Rura 114,3x4,0 ( 10.9 kg/m) / 1033 2 11.3 22.5 Otwory dostosowot | 2 97£J | Masa catkowita [kg]: 31 |
3.1 |Rura 51,0x2,9 ( 3.4 kg/m)/ 1033 1 3.6 3.6 q y d ot ! | |
4 [Rura 76,1x5,0 (8.8 kg/m) / 1222 1 10.7 10.7 0 rozmiarukotwy 123 1—28 | Zestawienie materiafow dla jednego fundamentu bariery: |
5 [Rura 38,0x2,9 (2.5 kg/m)? 1023 4 2.6 10.3 80— | Beton 030/37 O,25m3 |
6 Bl. 14 x 120 180 1 21.6 21.6 | . e |
Cigzar catkowity stali [kg]: 73.5 | Stal ZbFOJenIOWG B500B 31 kg |
Dodatek na spoiny 1.8% [kgl: 1.3 | |
0Ogélny cigzar stali [kgl: 74.8 | |
I - - I
Zestawienie stali konstrukcyjnej dla 1 segmentu koficowego bariery: | flz%omﬁqggmm fj)%%nlﬁr?mm |
Stal $23542 74.8kg | Przekr6j B-8 I I |
| skala 1:25 3 3 |
| Nr2 r\(‘\l (‘\I |
A A 2 .
! RN G |
I F b Q I
| | T |
I -0 #12L= 900mm I
| co 150mm |
| Nre3 | | I
Rura 76,1x2,5 . | B\ &5 —900— |
1.2 Przekr6j 5-5 | i N | S |
ol skala 1:10 | S T U |
° waga:
— — — — — — . — . —— 1 l = 1 Dfugos¢ i rozstaw pretéw zbrojeniowych podano w milimetrach. l
| . 2 Otulina zbrojenia app=50mm. |
839 | 3. Dfugos¢ pretow zbrojeniowych wyznaczono wzdfuz osi pretow. |
ol | NP2 — 4 Fundament Zelbetowy nalezy dostosowa¢ do geometrii skrzydta |
| & 500—4 i kraweznika jezdni. |
.- |
Inwestor: Jednostka projektowa:
POWIAT KLODZK! Zarzad Drég Powiatowych w Klodzku PBW INZYNIERIA Sp. z 0.0.
ul. Objazdowa 20, P | -] ul. Sokolnicza 5 lok.74-75,
- 57-300 Ktodzko INZYNIERIA  53-676 Wroctaw
B . Wykonanie projektu budowlanego przebudowy
Uwaga: N dani: jeciu mostéw w cigqu drogi powiatowej nr 3229D
1. Do wykonania konstrukcji stalowej nalezy opracowac rysunki warsztatowe azwa zadania: P g grp J
wraz z technologiq spawania konstrukcji i jej montazu. Stronie §|qsk|e — Bielice nad rzekq Biata LQdeCkO
1033 2. Poszczegblne segmenty balustrady, ze wzgledu na zréznicowany spadek
283 . 180 163 163 163 81— podfuzny mostow, przeq wykgnamem/ ngIezy odpowiednio dostgsowoé do spadku . Most drogowy nr 5w ciqgu drogi pOWIGtOWGj nr 3229D
29 _Rura 114,3x4.0 podiuznego kapy chodnikowe] do ktorej mocowane bedq sfupki balustrady. Nazwa obiektu: 7 . L. .
. / " ) ) " 3. Elementy stalowe konstrukcji nalezy pokryc powtokg antykorozyjng. Stronie S|QSk|e - Blellce, nad rzekq Biata LQdeCkG
—— 5 4. Balustrady na moscie zostanqg pofqczone bezposrednio z konstrukcjg 0 84783 /WEPP
I _@Oi‘? j{Q A _%o_ ) _@§ | blachownicy poprzez pofqczenie spawane. Nie nalezy dolicza¢ blachy nr 6 Projektant: mgr inz. Roman Haffner Spe?jljavagﬁstr.{ini/ynieryjno
(podstawa sfupka) do segmentéw pofgczonych z blachownicg. m 211/84 /WBPP
———————————————————————————— 5. Jezeli to konieczne segmenty nalezy skraca¢, ucinajgc je w osi miedzy Sprawdzajqcy: | dr inz. Jozef Rabiega Spegiavlv(%nstr.—iniynieryjno
pionowymi szczeblinkami (rury 38,0x2,9) tak, aby zachowaé jednolite odstepy
3.2 Qj)% miedzy pionowymi rurami. Opracowat: mgr inz Grzegorz Sledzifiski -
M 3/ ( Rura 51.0x2.9 6. Rury w strefach dylatacyjnych nalezy dogig¢, dostosowujgc je do spadkow .
T ﬁ balustrady tak, aby zostata zachowana mozliwose swobodnego odksztafcenia Opracowat: mgr inz. Rafaf Rybak -
) odfuznego balustrady.
T ' - o ; gSegment kor’wycowy pokazano na niniejszym rysunku dla jednej strony Opracowat: mgr inz. Pawef Wgtroba -
obiektu. Dla drugiej strony obiektu nalezy wykona¢ segment koricowy jako . o
283 1033 750 lustrzane odbicie segmentu przedstawionego na rysunku. Stadium: PFOJekt wykonqwczy
8. Zes/tawIenIe masy stali konstrukcyjnej podqno jako Wvortoéfc bIIIIIo. Nazwa rysunku: Data: 12.2016
9. Koricowe elementy rur w segmentach skrajnych nalezy zaslepi¢ blachg
przyspawang spoing uszczelniajgeq. Skala:
10. Rysunek nalezy rozpatrywaé fqcznie z pozostafymi rysunkami opracowania. 1:10, 1:25
Balustrada
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Uwaga: 1.	Do wykonania konstrukcji stalowej należy opracować rysunki warsztatowe  Do wykonania konstrukcji stalowej należy opracować rysunki warsztatowe  wraz z technologią spawania konstrukcji i jej montażu. 2.	Poszczególne segmenty balustrady, ze względu na zróżnicowany spadek  Poszczególne segmenty balustrady, ze względu na zróżnicowany spadek  podłużny mostów, przed wykonaniem należy odpowiednio dostosować do spadku  podłużnego kapy chodnikowej do której mocowane będą słupki balustrady.   3.	Elementy stalowe konstrukcji należy pokryć powłoką antykorozyjną. Elementy stalowe konstrukcji należy pokryć powłoką antykorozyjną. 4.	Balustrady na moście zostaną połączone bezpośrednio z konstrukcją  Balustrady na moście zostaną połączone bezpośrednio z konstrukcją  blachownicy poprzez połączenie spawane. Nie należy doliczać blachy nr 6  (podstawa słupka) do segmentów połączonych z blachownicą. 5.	Jeżeli to konieczne segmenty należy skracać, ucinając je w osi między  Jeżeli to konieczne segmenty należy skracać, ucinając je w osi między  pionowymi szczeblinkami (rury 38,0x2,9) tak, aby zachować jednolite odstępy  między pionowymi rurami. 6.	Rury w strefach dylatacyjnych należy dogiąć, dostosowując je do spadków  Rury w strefach dylatacyjnych należy dogiąć, dostosowując je do spadków  balustrady tak, aby została zachowana możliwość swobodnego odkształcenia  podłużnego balustrady. 7.	Segment końcowy pokazano na niniejszym rysunku dla jednej strony  Segment końcowy pokazano na niniejszym rysunku dla jednej strony  obiektu. Dla drugiej strony obiektu należy wykonać segment końcowy jako  lustrzane odbicie segmentu przedstawionego na rysunku. 8.	Zestawienie masy stali konstrukcyjnej podano jako wartość brutto. Zestawienie masy stali konstrukcyjnej podano jako wartość brutto. 9.	Końcowe elementy rur w segmentach skrajnych należy zaślepić blachą  Końcowe elementy rur w segmentach skrajnych należy zaślepić blachą  przyspawaną spoiną uszczelniającą. 10.	Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami opracowania.Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami opracowania.
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Uwaga: 1.	Długość i rozstaw prętów zbrojeniowych podano w milimetrach. Długość i rozstaw prętów zbrojeniowych podano w milimetrach. 2.	Otulina zbrojenia a =50mm. Otulina zbrojenia a =50mm. min=50mm. 3.	Długość prętów zbrojeniowych wyznaczono wzdłuż osi prętów. Długość prętów zbrojeniowych wyznaczono wzdłuż osi prętów. 4.	Fundament żelbetowy należy dostosować do geometrii skrzydła  Fundament żelbetowy należy dostosować do geometrii skrzydła  i krawężnika jezdni.krawężnika jezdni.
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