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PROJEKTOWANA JEZDNIA
ŚCIEK Z KOSTKI KAMIENNEJ

2%

Podłoże G1 - grunt rodzimy

Istniejąca podbudowa z tłucznia 25/63mm grubość 20 - 30cm

Warstwa wyrównawcza z mieszanki kamiennej 0/63mm o śr. grubości 10cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 4cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 4cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

ŚCIEK Z KOSTKI KAMIENNEJ 9-11CM

SZEROKOŚĆ 75CM

NA ŁAWIE BETOWEJ GR. 20cm

kostka kamienna 18x20

na ławie fundamentowej z oporem
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Skala 1 : 20

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kłodzku

ul Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko

PROJEKTANT

TYTUŁ

RYSUNKU

TYTUŁ

PROJEKTU

INWESTOR

numer uprawnień

Rysunek nr 8

Listopad 2016

 mgr inż Aleksander Ruczkowski

podpis

 NBGP.V-7342/3/48/98

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3261 D

przez miejscowość Marcinów"

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY D-D KM 3+780
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POBOCZE

50,00
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Skala 1 : 10

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kłodzku

ul Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko

PROJEKTANT

TYTUŁ

RYSUNKU

TYTUŁ

PROJEKTU

INWESTOR

numer uprawnień

Rysunek nr 9

Listopad 2016

 mgr inż Aleksander Ruczkowski

podpis

 NBGP.V-7342/3/48/98

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3261 D

przez miejscowość Marcinów"

KONSTRUKCJA PREFABRYKOWANEGO ŚCIEKU SKRZYNKOWEGO
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