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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU |
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 4cm . ODMULENIE ISTNIEJACEGO ROWU,
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 4cm Warstwa sc.:le-ralna z betonu asfaltowego 4cm PRZYCIECIE SKARP
Podbudowa z mieszanki kamiennej 0/63mm o $r. grubosci 20cm Warstwa wigzgca z betonu .asfaltom./ego ‘}Cm . .
: - Warstwa wyréwnawcza z mieszanki kamiennej 0/63mm o $r. grubosci 10cm
Podtoze G1 - grunt rodzimy — - —
Istniejgca podbudowa z ttucznia 25/63mm grubosé 20 - 30cm
Podioze G1 - grunt rodzimy
frezowanie istniejgcej jezdni
na Srednig dfgebokosé 4 cm
z pozostawieniem frezowiny
oraz profilowaniem i zageszczaniem Listopad 2016
podtoza po frezowaniu. ) . )
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frezowanie istniejącej jezdni na średnią dłębokość 4 cm z pozostawieniem frezowiny oraz profilowaniem i zagęszczaniem  podłoża po frezowaniu.
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