PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDOW
z betonu asfaltoweqo

— beton asfaltowy 0-1Tmm, w-wa Scieralna gr. 4 cm
- beton asfaltowy 0-16, w—wa wigzqca gr. 4 cm
- skropienie emulsjg asfaltowg

— podoudowa z kruszywa famanego 0-63mm  gr. 20 c¢m
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PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI R A=
= rury betonowe lub PERD @ 50 cm

— podsypka z kruszywa naturalnego gr. 10 cm
— zasypka z kruszywa naturalnego
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AutoCAD SHX Text
    PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDÓW  z betonu asfaltowego - beton asfaltowy 0-11mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm - beton asfaltowy 0-16, w-wa wiążąca gr. 4 cm beton asfaltowy 0-16, w-wa wiążąca gr. 4 cm - skropienie emulsją asfaltową skropienie emulsją asfaltową - podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm  gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
    PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI - rury betonowe lub PEHD   50 cm- podsypka z kruszywa naturalnego gr. 10 cm - zasypka z kruszywa naturalnego
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice
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