Specyfikacja Techniczna D.04.07.02.

D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA,
WYKONANIE KORYTA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneywmagania dotycece wykonania i odbioru Rob6t
w ramach realizacji zadanigPrzebudowa drogi powiatowej nr 3319 D ul. Zatorze vWwowej
Rudzie”.

1.2. Zakres Rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@ w zakresie ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j

Zakres robobbejmuje:

- profilowanie, zagszczenie podim, wykonanie koryta
zgodnie z DokumentagProjektovy
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii agodne z obowizujacymi polskimi normami podanymi
w D.00.00.00 ,Wymagania Ogoine”.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podane w D.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kowykonanych robét oraz za ich zgodtoz
Dokumentagj Projektows, Specyfikacjami oraz z zaleceniamiyniera.

2. MATERIALY

Nie wystpuja
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podane w D.00.00.00 ,Wymagania Ogoine”.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Caly sprzt budowlany, maszyny, wdzenia i nargdzia powinny by w dobrym stanie,
zapewniagcym uzyskanie odpowiedniej jas@ rob6t, w szczegolrigi stosowany spet nie mae spowodowa
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu poditaa.

Sprzt budowlany powinien odpowiadaod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanymeprirvzyniera, lub w przypadku braku takich dokumentow
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniglysponowd sprawnym spriem rezerwowym,
umazliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii gfuzpodstawowego.
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Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania wymadaja-
kosciowych robo6t zostanprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D.00.00.00 "Wymagania ogélne

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonywania Robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w D.00.00\@@magania Ogolne”.
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaaiji Robét oraz
Program Zapewnienia Jala uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakicheolg wykonywane roboty.

5.2 Zasady ogolne

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania profilowania i zagzczenia podta bezpérednio
przed rozpocziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \W&Eejsze przysipienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zggzczania podia, jest maliwe wylacznie za zgogl Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zegczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwgzany bezpérednio z wykonaniem nawierzchni.

5.3. Profilowanie podtoza

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze
Nalezy usuny¢ bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoaeni

Po oczyszczeniu powierzchni poddp ktére ma by profilowane naley sprawdzt, czy istniegce
rzedne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyctedmych podiaa. Zaleca si aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniendwyzsze ni projektowane rgdne podiga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wyistija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania. Wykonawca powinien spulctnpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetnigty wymagania obowkujgce dla gornej strefy korpusu, w $lo koniecznej
do uzyskania wymaganychednych wysokeéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wymaganychednych
wysokdaciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wymaganego wskaika zagszczenia podanego w
tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci zageszczania podiaa (1 o)

Minimalna warto $¢ | dla:
kategoria ruchu KR3

Gorna warstwa o gruléoi 20cm 1,03

Na gkbokadici od 20 do 50cm od powierzchni pogéo 1,00

Strefa korpusu

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgery podiaze uniemdaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrelzag:szczenia nalgy oprze na metodzie obgken ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podid wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i piensgb modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢232.

Wilgotno$¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna By rowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20 % do +10 %.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia
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Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno lyutrzymane w dobrym stanie.zédi po
wykonaniu robét zwjzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipoavinien on zabezpiecéyodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przezogenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeaniezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito w wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w D.00.00.00 "Wymagania ogolne".
6.2. Badania w czasie robo6t
6.2.1.  Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zasgczenia koryta i
wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica 2. Castotliwosé badan kontrolnych w czasie robdét przy wykonaniu koryta gaz
profilowaniu i zageszczeniu podiga
Lp. | WyszczegOdlnienie bada pomiarow Minimalna ogstotliwos¢ bada i pomiarow
1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rownd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu lub pasie poszerzepia
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki porzeczné * 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraslziach
6 Uksztattowanie osi w planié * co 25 m w osi jezdni i na jej kr@dziach
7 Zagszczenie, wilgotn@ gruntu podiaa w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, léez n
rzadziej nk raz na 600 M
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksamtta osi w planie naky wykona w punktach
gldwnych tukéw poziomych

6.2.2.  Szerokdc¢ koryta (profilowanego podia)
Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej wicej niz
+10 cmi-5cm.

6.2.3. Réwnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndi¢ podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy fata zgodnie z norm
BN-68/8931-04.

Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata a dla poszerzetats dostosowasn do szero-

kosci koryta.
Nieréwndici nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.  Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z DokumentacProjektovy z
tolerancy + 0,5 %.

6.2.5. Rzedne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.
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6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie mée by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cegj niz £5 cm.

6.2.7.  Zageszczenie koryta

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrglony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy I.

Jéili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartei modutow odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrglonych zgodnie z nor;mBN-64/9831-02
nie powinna by wicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania nale badd wediug PN-B-06714-17. Wilgotsé gruntu podiea
powinna by wtérna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20 % do +10 %.

Wskaznik zagszczenia nalgy sprawdzé wedtug BN-77/8931-12, przynajmniej w dwdch punktac
wybranych losowo na kaej dziatce roboczej. Zagzczenie nalgy kontrolowa na podstawie normalnej proby
Proctora, wedtug PN-88/B-04481 (metoda | lub I1).

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad@ przynajmniej dwukrotnie na keej dziatce roboczej.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w
punkcie pkt. 6.2 powinny léynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.0QW@magania ogdlne”.
Jednostl obmiarows jest metr kwadratowy (At wyprofilowanego i zagszczonego podia
gruntowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru Rob6t podano w ST D.00.00.00. ,Wymag&galne”.

Podiaze podlega odbiorowi gzciowemu wedtug zasad okienych w ST D.00.00.00. ,Wymagania
Ogolne”. Badania przy odbiorze polegapna sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnyich
przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogogapgch w punkcie 6.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogéine”.
Ptaci sk za metr kwadratowy (fhprofilowania i zagszczania podta. Cena jednostki obmiarowej jest
cem usredniony dla zalaonego sposobu wykonania i obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robaz Programu Zapewnienia Jéio
- dostarczenie niezbnego sprgu,
- profilowanie koryta,
- zagszczenie koryta,
— zabezpieczenie przed nawodnieniem,
- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, prob i sprawdze
— oznakowanie Robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

|. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek ggrun
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie wilgotndci
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3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie ptyy

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résghnawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
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