Specyfikacja Techniczna D.06.01.06

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.06. UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej eymagania dotycgce wykonania i odbioru
Robét w ramach realizacji zadani@rzebudowa drogi powiatowej nr 3319 D ul. Zatorze wNowej Rudzie”.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t as@nych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowéw i sciekdastpujacymi sposobami:
- humusowaniem, obsianiem, darniowaniem, brukowaniem;
— zastosowaniem elementow prefabrykowanych;
zgodnie z Dokumentacja Projektaw
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z normami, wytycznymi i okteniami podanymi w ST

D.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”.

1.3.1. Humus - ziemia rdlinna.

1.3.2. Obudowa roslinna - docelowe umocnienie powierzchni gruntu okgyveslinna w celu ochrony
przed erozj i zwigkszenia stabilnai skarp.

1.3.3. Humusowanie - zesp6t czynniei przygotowujcych powierzchnie gruntu do obudowyslionej,
obejmujcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagieej i moletowanie.

1.3.4. Darnina — ptat lub tdma wierzchniej w-wy gleby, pofaictej i zwigzanej korzeniami innosci
trawiastej

1.3.5. Darniowanie — pokrycie darnig korpusu drogowego w taki sposéb aby darnina diopniyrosta.

1.3.6. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktpry zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lWzieku.

1.3.7. Brukowiec - kamiex narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony sztatcie nieregularnym i
zaokgglonych krawdziach.

1.4, Ogdblne wymagania dotycgce Robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakdRobét i ich zgodn&® z Dokumentag Projektove, ST i

poleceniami layniera.
Ogo6lne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada& ST D.00.00.00
"Wymagania Ogolne".

2.2. Materiatami do umocnienia skarp %:
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Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,daw sciekdw obgtymi niniejsz OST g
- darnina,
— nasiona traw oraz gbn motylkowatych,
— elementy prefabrykowane,
- brukowiec.

2.3. Podstawowe wymagania dotycrce materiatow

Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodzitylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez kyniera.

Zrodita materialéw powinny ywybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem rozpogziem rob6t
nie p&niej niz 2 tygodnie.

Do kadej ilosci jednorazowo wysytanego materialu (nasion)adpbny powinien b§ dokument
potwierdzagcy przeprowadzonych bafla

2.4. Humus

Przewiduje s zakup humusu wraz z jego transportem na miejsesolvania. Humus powinien by
bez kamieni i zanieczyszaze

2.5. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nahy dopasowé do warunkéw miejscowych, rodzaju gleby i stoprgf |
zawilgocenia. Najlepiej nadgjsic do tego specjalne mieszanki traw estym i drobnym ukorzenieniu i o
gwarantowanej jakei. Opakowanie powinno mieaktualneswiadectwo kontroli sity kietkowania.

2.6. Materiat do darniowania (darnina)

Darnina — gjcie wykona przy pomocy specjalnych ptugéw i krojow. Platyirhy wycietej darniny,
w zaleznoéci od gruntu, na jakimdulg uktadane powinny méeszeroké¢ 25 do 50 cm i grub@ od 6 do 10cm.
Wycietg darnire nalezy jak najszybciej przew# i wbudowa&. W przeciwnym wypadku ukladga w stosy
strorg porostu do siebie i przetrzymywav silnie wilgotnych warunkach.

2.7. Piasek na podsypl

Piasek na podsyplkpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-11113:1996 , gat. co
najmniej 2.
2.8. Zaprawa cementowo — piaskowa

Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501.
2.9. Elementy prefabrykowane
Wytrzymata¢, ksztatt i wymiary elementéw powinny dggodne z dokumentagcprojektows i ST.

2.10. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104:1960 [1].

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania Ogélne".
Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci wykonywanych Robét, zarbwno w miejscu tych Rohék tez przy

wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkartadunku materiatow, spetu
itp. Sprzt uzywany przez wykonawcpowinien uzyské&akceptagj Inzyniera.
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Liczba i wydajnd¢ sprztu powinna gwarantowaprzeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadamistargmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Whdwca powinien
réwniez dysponowd sprawnym sprgem rezerwowym, unmiwiajagcym prowadzenie Robot w przypadku
awarii sprztu podstawowego.

Wykonawca usunie na wtasny koszt z placu budowgespie odpowiadajcy warunkom kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektqv&] oraz wskazaniachayniera.

3.2. Sprzet do wykonania umocnienia skarp, rowow sciekow

Roboty mana wykon& recznie lub przy wyciu dowolnego typu spetu mechanicznego do robét
ziemnych, zaakceptowanego przezyimera:

koparki,

spycharki,

zgarniarki,

réwniarki,

sprzt zag:szczajey (walce, ubijaki).

agrwNE

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymaganiali@gjo

Wykonawca jest zobowgikany do stosowania jedynie takiétodkdéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na wikziwosci wykonywanych Robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaivgorowadzenie Robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidofyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

4.2. Transport gruntu z wykopu oraz dowiezienie matériaiwymienionych w p. 3 maa dokona
dowolnymsrodkiem transportu.

4.3. Zanieczyszczenia powstale podczas przygotowaniaubundo zabudowania naile odwiez¢ na
wysypisko na odlegig 10 km.

4.4, Wykonawca jest zobowkany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie taysprzez biegce

usuwanie resztek humusu naniesionych kotami pojazdi@az rozsypanych w trakcie prowadzenia
Robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w D.00.0Q\®@magania Ogolne”.

Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzatji Robo6t oraz
Program Zapewnienia Jadm uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgdla wykonywane Roboty.

5.2. Humusowanie

Gruba¢ pokrycia ziemd roslinng wynosi 10 cm. Dla lepszego paania warstwy humusu z
gruntem naturalnym powierzchni skarpy, nacina bziomo niewielkie rowki i bruzdy co 0,5 - 1,0 m i
gtebokasci 15-20 cm.

Warstwe ziemi raslinnej nalery odpowiednio zagici¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie trawg
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Czynnaé¢ obsiewania nalgy rozpocza¢ bezpdrednio po ukéczeniu humusowania w celu
zachowania najlepszych warunkéw do kietkowanigimo

W okresach suchych nalepo obsiewie powierzchnie delikatnie bez wyptukireanasion podlewa
wodg w godzinach popotudniowych i dodatkowo zabezpiécpyzed nadmiernym wysychaniem np. przez
przykrycie pocitg stom.

Do obsiania skarp nafe uzy¢ nasion mieszanki traw w #oi co najmniej 40 kg na 1006m

5.4. Darniowanie

Darniowanie naley wykona wczesm wiosrp do kaica maja lub we wrzaiu i padzierniku.
Powierzchnia do darniowania musidoywyrownar a w uzasadnionych przypadkach pokryta waggtwmusu.
W okresach upalnych powierzchrdarniowan nalezy polewa woda w godzinach potudniowych przez okres 2
— 3 tygodni. Mana stosowainne zabiegi chrogce dan zaakceptowane przezzyniera. Dah ukltada& pasami
poziomymi rozpoczynag od dotu skarpy. Utiorng darnire nalezy uklepa ubijakiem drewnianym tak bicisle
przylegata do podim. Wykonujc darniowanie pod okres wegetacji oraz na skarppiety darniny naley
przybi szpilkami w ilgci nie mniejszej ri 16 szt/m i nie mniej nk 2szt/ptat.

5.5. Uktadanie elementow prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanyiai umocnienia skarms
piyty azurowe do zabezpieczania skarp wykonanych zgodriiNzz materialtu GRC ( mieszanka betonowa
wzmocniona specjalnym alkaliczno-odpornym witéknezeknowo-cyrkonowym).
Podiae, na ktérym uktadanectls elementy prefabrykowane, powinnodgagszczone do wskaika Is = 1,0.
Na przygotowanym podin naley utozy¢é podsyple cementowo-piaskoyv o stosunku 1:4 i zggci¢ do
wskaznika Is > 1,0.

Spoiny pomgdzy ptytami naley wypelnic zaprawy cementowo-piaskogv o stosunku 1:2 i
utrzymywa w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.6. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosujeesprzy nachyleniu skarp wgzym od 1:1,5 oraz w celu
zabezpieczenia przed silnym dzialaniem strumiergphywapcej wody.

5.6.1.Przygotowanie podia
Podtaze pod brukowiec naky przygotowa zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].
5.6.2.Podkiad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywarobgici od 10 cm do 15 cm. Podktad z
grubszego kruszywa nale uktada& ,pod sznur’, natomiast z drobniejszego kruszywajaakgo st
wyréwnywa przecigganiem taty, ,pod faf. Po utazeniu podktadu nalgy go lekko uklepé, ale nie ubija.

Przy umocnieniu rowowdciekéw na warstwie podkiadu z kruszywazma utazy¢ warstwe zaprawy
cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grétied 3 cm do 5 cm.

5.6.3.Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe stosuje gdo umochienia podstawy skarpy. Krganiki uktada s¢ ,,pod sznur”
tak, aby ich gorne kragdzie wystawaly ponad projektowany poziom dna lubrgit. Kravezniki uklada s¢
bezpdrednio na wyréwnanym podia lub na podktadzie z kruszywa.

5.6.4.Palisada

Palisag (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje sa gruntach stabych, plastycznych,
uskpujacych pod naciskiem skrajnych brukowcéw lub keamikow.

Pale naley wbija¢ ,pod sznur” réwno z poziomem goérnej warstwy brugaerokd¢ szczelin mgdzy
palami nie powinna przekracza cm.

5.6.5.Uktadanie brukowca

Brukowiec naley uktad& na przygotowanym podktadzie wg pktu 5.6.2. Brulesmitktada si ,,pod
sznur” nacignigty na palikach na wysoké od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powienzch
Ukladanie brukowca nalg rozpoca¢ od uprzednio wykonanych oporéw-kresmikéw. W przypadku gdy
dokumentacja projektowa takich oporéw nie przewedupaley w pierwszej kolejnéci, po linii obwodu
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umocnienia, utey¢ brukowce najwiksze. Brukowiec naly uklada tak, aby szczeliny radzy sisiednimi
warstwami mijaly si i nie przekraczaty 3 cm, a napkiszy wymiar brukowca byt skierowany w podkiad.

Po utlaeniu brukowca szczeliny nale wypetnic kruszywem i powierzchgiubi¢c do osigniecia
wymaganego poziomu. W przypadku uktadania brukoma&cpodkiadzie z kruszywa i mchu, szczeliny male
dokladanie wypetidi mchem, a nagpnie kruszywem i powierzchyubi¢ do osijgniecia wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cemesHoiaskowej rozteonej na podktadzie z
kruszywa, szczeliny naly wypelni zapravg cementowo-piaskoav o stosunku 1:2. W okresie ag@ania
zaprawy cementowo-piaskowej powierzehbiuku naley ostont matami lub warstw piasku i utrzymywéa w
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.7. Wymagania

Najwicksze zagibienie powierzchni skarpy umocnionej przez humusoeva obsianie sprawdzane
tata 3 metrovs maze wynost 5 cm,

Obsianie mieszank traw powinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”

Kontrola jakdci Roboét polega na sprawdzeniu wymogow podanych 2vifb.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.0QW@magania ogélne”.

. . 2 I .
Jednosti obmiarows jest metr kwadratowy (M wykonanego umocnienia przez humusowanie,
obsianie; darniowanie, utenie elementow prefabrykowanych..

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru Robét dokonuje kynier na zasadach oktenych w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Placi s¢ za metr kwadratowy (f umocnienia skarp przez humusowanie, obsianieonasii traw,
darniowanie.

Cena jednostkowa jest censredniony dla zal@onego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rbbaz Programu Zapewnienia Jé&io

- zakup wszystkich niezldnych materiatow,

- zakup humusu i jego przygotowanie do wbudowania,

- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych mtawidiowego wykonania robét lub
wynikajacych z przygtej technologii rob6t,

- zaladunek i odwéz pozostats humusu wraz z zanieczyszczeniami na wysypis&b utylizacja,

- ulozenie humusu wraz z zeggczeniem,

- obsianie mieszankraw,

- darniowanie,

- ulozenie podsypki z zagzczeniem,

- ulozenie prefabrykatow,

- ulozenie brukowca,

77



Specyfikacja Techniczna D.06.01.06

- pielegnacja spoin,

- podlanie wod i pielegnacja,

- ewentualny powtérny obsiew,

- wykonanie wszelkich niezildnych pomiaréw, préb i sprawdze
- 0znakowanie Robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

=

PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naltue do nawierzchni drogowychwir i
mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa rang do nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

5. PN-EN 197-1 Cement. Sktad , wymagania i kisgtegodndci dotyczice cementow
powszechnegozytku

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zierdfigmagania i badania

7. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionalirorolniczych

8. PN-B-01080 Kamie dla drogownictwa i budownictwa. Podziat i zastoaoie wedtug wilasnci

fizyczno-mechanicznych
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