Specyfikacja Techniczna D.06.04.01.

D.06.04.01 ROWY

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjwmagania dotycge
wykonania i odbioru Rob6t w ramach realizacji zadagPrzebudowa drogi
powiatowej nr 3319 D ul. Zatorze w Nowej Rudzie”.

1.1 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadivy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.2.Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot az@anych z
oczyszczaniem, poghianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.R6w - otwarty wykop o gibokdsci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wod
1.4.2.ROw przydrozny - row zbieragcy wod: z korony drogi.

1.4.3.R6w odptywowy - row odprowadzagy wod: poza pas drogowy.

1.4.4.ROw stokowy- row zbieragcy wod: sptywapca ze stoku.

1.4.5. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagaagolne” pkt 1.4.

1.3.0g06Ine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.
2. MATERIALY
Materiaty nie wysipuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonywania rob6t remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robdt powinien wykazsie mazliwoscig korzystania
Z nas¢pujagcego spretu:
— koparek podsbiernych,

— spycharek lemieszowych,
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- rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,
— urzdzen kontrolno-pomiarowych,
— zagszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrejdokt 4.
4.2. Transport materiatéw

Przy wykonywaniu rob6t okénych w niniejszej ST, mima korzysta z dowolnychérodkdw
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D.00®MQNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naamiego przez wag $cigciu trawy i
krzakéw w obebie rowu.

5.3. Pogebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych naie uzyska& podane poriej wymiary geometryczne rowu i

skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]:

- dla rowu przydrinego w ksztaicie:

a) trapezowym - szerokédna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db,3:1,3, gtbokas¢ od
0,30 m do 1,20 m liczona jakozrfica pozioméw dna i nszej kravedzi goérnej rowu;

b) trojkatnym - dno wyokgglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylerskarpy
wewretrznej 1:3, nachylenie skarpy zegirznej od 1:3 do 1:10, ¢gbokas¢ od 0,30 m do 1,50 m
liczona jako rénica poziomow dna i nszej kravgdzi gornej rowu;

c) oplywowym - dno wyolgglone lukiem kotowym o promieniu 2,0 m, kredzie gérne
wyokraglone tukami kotowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 nachylenie skarpy wewgtrznej 1:3, a
skarpy zewstrznej od 1:3 do 1:10, gbokas¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jakoznica pozioméw
dna i nzszej kravedzi gornej rowu;

- dla rowu stokowego - ksztalt trapezowy, skegé dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od
1:1,5 do 1:3, gibokas¢ co najmniej 0,50 m. Réw ten powinien¢byddalony co najmniej o 3,0 m od
krawedzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwdrtyco najmniej o 5,0 m w pozostatych
przypadkach.

- dla rowu odplywowego - ksztalt trapezowy, rekes¢ dna co najmniej 0,40 m, gokasé
minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na zataraghitrasy tuki kotowe o promieniu co najmniej
10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek paglyrowu powinien wynosi0,2%; w wyitkowych

sytuacjach na odcinkach nie przekragezggh 200 m - 0,1%.

Najwickszy spadek podimy rowu nie powinien przekracza

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylasty&0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- mat trawiasy - 2,0%,
- darnirg - 3,0%,
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- faszyn - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykaiczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochogtzzgo z remontowanych rowow i skarp rglevywiezé poza
obreb pasa drogowego i rozplantoéva miejscu zaakceptowanym przezyniera.

Sposbéb zniszczenia pozostaiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ST
lub wskazaniami liayniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolpkf’6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowskarp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiaréw
1 | Spadek poditny rowu 1 km na kade 5 km drogi
2 | Szeroké¢ i gtebokas¢ rowu lraznal00m
3 | Powierzchnia skarp lrazna 100 m

6.2.1. Spadki podtzne rowu

Spadki podtane rowu powinny by zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancgj + 0,5%
spadku.

6.2.2. Szerokéc i gtebokosé rowu

Szerokac i giebokas¢ rowu powinna by zgodna z dokumentacprojektowy z tolerancy = 5
cm.

6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchng skarp nalgy sprawdza szablonem. PrZwit miedzy skarg a szablonem nie
powinien przekracza3cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Og0llne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00A)@nagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) remontowanego rowu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.0Q/¥magania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P:LATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- oczyszczenie rowu,
- pogtbianie i profilowanie rowu,
- sciecie trawy i krzakow,
- odwiezienie urobku,
- roboty wykdczeniowe,
przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w spkagiji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

10.2. Inne materialy

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoalgoty ziemne
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