Specyfikacja Techniczna D.03.01.01.

D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.01.01. PRZEPUSTY POD KOROM, DROGI

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne]XSs wymagania dotyece wykonania i
odbioru Robd6t zwizanych z wykonywaniem przepustéw pod karainogi orazscianek czotowych jako
samodzielnych elementéw w ramach realizacji zadafrzebudowa drogi powiatowej nr 3319 D ul.
Zatorze w Nowej Rudzie”.

1.1.1 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kadtowy przy zleceniu i realizacji Rob6t
wymienionych w p. 1.1

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonaniem przepustéw pod korpdrogi orazicianek czotowych jako samodzielnych elementow.

Zgodnie z DokumentagjProjektovy.
1.3. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Przepust- obiekt wybudowany w formie zamkéj obudowy konstrukcyjnej, stacy do
przeptywu matych ciekdw wodnych pa@sypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.2 Prefabrykat (element prefabrykowany) - €€ konstrukcyjna wykonana w zakladzie

przemystowym, z ktérej po zmontowaniu na budowiezma wykon& przepust.

1.4.3 Przepust betonowy- przepust, ktérego konstrukcjasma wykonana jest z betonu.

1.4.4 Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjasna wykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych.

1.4.5 Scianka czolowa przepustu- element pocgkowy lub kaicowy przepustu w postagtian
réwnolegtych do osi drogi (lub gtowic kotnierzowychstuzacy do maliwie tagodnego (bez
dtawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz aldtqzymania stokow nasypu drogowego,
ustabilizowania stateczé@ calego przepustu i e&iowego zabezpieczenia elementow
srodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.6 Okreilenia podane w niniejszej Sh ggodne z wisciwymi obowizujacymi przepisami, z ST
D.00.00.00. ,Wymagania Ogélne” i Polskimi Normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotycgce Robo6t
Og6lne wymagania dotygze Robd4t podano w ST D.00.00.00."Wymagania Ogélne".
Wszystkie roboty powinny Ry wykonane zgodnie z dokumentacProjektows oraz z

zachowaniem wymaganiniejszej ST. Niezilne odsfpstwa od dokumentacji Projektowej wymagaj
akceptacji layniera i zapisu w Dzienniku Budowy.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobjetych niniejsa ST s
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-  beton,
- materialy na tawy fundamentowe,
— materialy izolacyjne,

2.3. Beton i jego sktadniki

2.3.1.Wymagane wigciwosci betonu

Poszczegoblne elementy konstrukcji przepustu betego w zalenosci od warunkéw ich
eksploatacji, naley wykonywa zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycymi wykonywania
betondw do konstrukcji mostowych” [45], z betorady co najmniej:

- B 20 - prefabrykatyscianki czotowe, przepusty,

Beton do konstrukcji przepustéw betonowych mupsihsiaé nastpujace wymagania wg PN-

B-06250 [8]:

— nasikliwoé¢ nie wicksza nk 4 %,

— przepuszczalnig wody - stopié wodoszczelngi co najmniej W 8,

— odporna¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.

2.3.2.Kruszywo
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elemenkéwstrukcji przepustéw powinno
spetnigd wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw doolpétv klas B 25, B 30 i waszych.

Piasek
Nalezy stosowa piaski pochodzenia rzecznego, albgmldre kompozyej piasku rzecznego i
kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowéaggmaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych etagtwe konstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartd¢ pytdéw mineralnych, %, nie wtej niz: 15
2 | Zawartdé¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,2
3 | Zawartd¢ zanieczyszcze obcych, %, nie wgicej 0,25
niz:
4 | Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych. Barwg Wwzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni
) nie wywotugca zwiekszenia
5 | Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) \yymiaréw liniowych ponad
0,1%

Zawart@¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do0,25mm - od1do19 %
do0,5mm - od33do48%
do 1 mm - 0d57do76 %
Zwir

Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w reske cech
fizycznych i chemicznych.

Ponadto mrozoodporddzwiru badag zmodyfikowan metod, bezpdredng wg PN-B-11112
[19] ogranicza i do 10 %.

Zwir powinien odpowiad@wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dlawiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukecggpustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Wytrzymatai¢ na migdzenie, wskanik rozkruszenia, %
nie wiecej niz:

12
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2 | Zawartd¢ ziarn stabych, %, nie weej niz: 5

3 | Nasgkliwos¢, %, nie wecej niz: 1,0

4 Myozqogipornéc’ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 5.0
wiece] ne:

5 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 20

6 | Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wcej niz: 15

7 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz; 0,25

8 | Zawartd¢ zwigzkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1

9 |ZawartG¢ zanieczyszcze organicznych, barwa ciecry Wzorcowa
nad kruszywem nie ciemniejszani

2.3.3.Skladowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywdiéZ® sktadowiska powinno By réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopudo zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego
sktadowania i poboru.

Poszczegoblne kruszywa naje sktadow#& oddzielnie, w zasiekach unientioviajgcych
wymieszanie si sysiednich pryzm. Zaleca i aby frakcje drobne kruszywa (peej 4 mm) byly
chronione przed opadami za poragtandek lub zadas#e

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskawmny by wczeniej uzgodnione z
Inzynierem.

2.3.4.Cement
2.3.4.1.Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementavstkokcji przepustéw winien spehidia
wymagania normy PN-B-19701 [21].

Nalezy stosowa wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betdas B 25, B 30 i B
40 naley stosowa cement klasy 32,5 i 42,5. Wymagania dla cemenstargono w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania og6lne dla cementu dtormvych elementédw konstrukcji przepustow

Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie,| po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej ri: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 | Czas wizania pocatek wigzania, najwczéniej po 60 60
uptywie min.
koniec wizania najpéniej, h 12 12
3 | Stal@¢ objtosci, mm nie wiecej niz: 10 10
4 | Zawartd¢ SO;, % masy cementu, nie gaej niz: 3,5 3,5
5 | Zawartd¢ chlorkéw, %, nie wicej niz: 0,10 0,10
6 | Zawartd¢ alkaliow, %, nie wgcej niz: 0,6 0,6
7 | Laczna zawart& dodatkdw specjalnych (pragyieszagcych twardnienie
plastyfikujacych, hydrofobizujcych) i technologicznych, dopuszczonych 50 50
do stosowania przez ITB, % masy cementu, ngeeyiniz ' '

Cement powinien pochodzi jednegazrddia dla danego obiektu. Pochodzenie cementua jeg
jakos¢ okreslona atestem - musi byatwierdzona przez igniera.

2.3.4.2 Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowéaggmaganiom normy BN-88/6731-08
[36].

Miejsca przechowywania cementu mdpy¢ nastpujace:
a) dla cementu workowanego
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- skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narmyw terenie, zabezpieczone z bokéw
przed opadami),
— magazyny zamkete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dactuiginach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowsglbetowe lub betonowe. W kdym ze zbiornikoéw naley
przechowywé cement jednego rodzaju i klasy, pochemjzod jednego dostawcy.

2.3.5.Woda

Woda do betonu powinna odpowigdslymaganiom PN-B-32250 [24].

Bez bada laboratoryjnych m#zna stosowawodochgowy wodk pitna.

Woda pochodea z watpliwych zrodet nie mée by uzyta do momentu jej przebadania na
zgodnd¢ z podag normy.

2.3.6.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢stosowane, @ przewiduje to dokumentacja
projektowa i ST, przy czym w przypadku braku danyidtyczicych rodzaju domieszek, ich dobor
powinien by dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. [@szki powinny odpowiadaPN-B-
23010 [22].

2.4. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustow betonowycKkcianek czotowych naky stosowa
materialy wskazane w dokumentacji projektowej Iub [Sosiadajce aprobat techniczy oraz atest
producenta:

— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM [44],

— roztwoér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23]

— lepik asfaltowy na gaco bez wypetiaczy wg PN-C-96177 [25],
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN6F&/1-03 [39],

— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzoddwiadczalnie i posiadage aprobaty
techniczne - za zgadnzyniera.

2.5. Materialy na tawy fundamentowe
Cze$¢ przelotowa przepustu me by posadowiona na:

— tawie fundamentowej z pospétki spetnjegj wymagania normy PN-B-06712 [12],

— fundamencie z plyt prefabrykowanych z betonu zbvegn, spetniacym wymagania materiatowe
podane w niniejszej ST,

— fundamencie z plyty z betonu wylewanego spedciagn wymagania materialowe podane w niniejszej
ST.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgta, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniabfzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robdét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotown do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogpdowiska i
przepisami dotycgcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spitm
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprezt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
Kontraktu, zostamprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robo6t

3.1. Sprat do wykonywania przepustéw
Wykonawca przygpujacy do wykonania przepustuscianki czotowej powinien wykazasie
mozliwoscig korzystania z nagpujgcego spretu:
— sprztu do ecznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzych,
— zurawi samochodowych,
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— betoniarek,
— innego spretu do transportu pomochniczego.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrnejo
4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalgy przewozt dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zninnkruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podtaasportu powinny odpowiada8BN-
67/6747-14 [37].

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien dygodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew6z cementu powinien odbyiveic dostosowanymi do tego cedmodkami transportu w
warunkach zabezpiecaajych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoaeniaiszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.4.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z norsnPN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spelfiwymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.5.Transport prefabrykatéw

Transport wewetrzny

Elementy przepustéw wykonywane na budowie by przenoszone po uzyskaniu przez
beton wytrzymatéci nie nizszej ni 0,4 R (W).
Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane mody¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczatry je przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton gginat wytrzymatas¢ co najmniej
0,75 R (W).

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D.00®MQVymagania ogélne"
Wykonawca przedstawi ignierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaaji Robot
oraz Program Zapewnienia Jakb uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakich ¢bla wykonywane
Roboty.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdiug dokumentac;ji projektowej lub ST,

— czasowego przerenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustaegimentacji projektowej,
ST lub wskazbwek lryniera.
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5.3. Roboty ziemne

5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania robét ziemnych powinnaé¢bggodna z ST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

Sciany wykopéw winny by zabezpieczone na czas rob6t wg zaledezyniera. W
szczegOlnéci zabezpieczenie me polegé na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparciécian wykopow,
— stosowaniucianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcigcian wykopéw meéna stosowé& drewno, elementy stalowe lub
inne materialy zaakceptowane przezyimera.

Stosowandcianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegoytku.

Po wykonaniu robdicianke szczelg nalezy usunié, za powstad szczelig zasypé gruntem i
zagscié.

W uzasadnionych przypadkach, za zgddzyniera, scianki szczelne maa pozostawdi w
gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinn& lpozostawiona niedobrana warstwa
gruntu, o grubgci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykdMarstwa ta powinna liyusuneta
recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparkirzyspdowaniem nie powodagym spulchnienia
gruntu.

Odchyiki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrglonej w dokumentacji projektowej nie
moze przekracza+1,0 cmi-3,0 cm.

5.3.2.Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu nglstosowd zwiry, pospotki i piaski co najmniggednie.

Zasypk nad przepustem nale uktada jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami
jednakowej grubgri z jednoczesnym zagzczeniem wedtug wymagi@okumentacji projektowej lub ST.

Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach malprzyjmowa& wg PN-S-02205
[34].

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotow nalgy wykona zgodnie z dokumentacjprojektows lub ST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

W zaleznosci od rodzaju materiatuzytego do umocnienia, wykonanie robo6t powinna by
zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-06.00.00 ,Rplwykonczeniowe”.

5.5. tawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentagjrojektova i ST.
Dopuszczalne odchytki dla faw fundamentowych puzstfw wynosz:
a) r&nice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 5 cm dla przepustow pozostatych,
b) réznice rzdnych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustow pozostatych.
Ré&nice wynikajce z odchylek wymiarowych ¢dnych fawy, nie mog spowodowa
spietrzenia wody w przegagie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementdw koksjirprzepustow powinna odpowiata
wymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabialna¢ mieszanki betonowej powinna pozwolia uzyskanie maksymalnej szczdltigpo
zawibrowaniu bez wysgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, gloeych przez:
— ksztatt i wymiary elementu konstrukgiji ,
- zaktadayg gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,

38



Specyfikacja Techniczna D.03.01.01.

— sposoby ukfadania i zagzczania mieszanki betonowe;j.

Konsystencja powinna bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-E50 [8]. Nie
moze ona by osihgnicta przez wiksze zuycie wody nk to jest przewidziane w sktadzie mieszanki.
Zaleca s} sprawdzanie daviadczalne urabialrizi mieszanki betonowej przez prdtiormowania w
warunkach zbfionych do rzeczywistych.

Zawart@¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezm@rzekracza 2 % w
przypadku niestosowania domieszek napowieiczah i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania
domieszek napowietrzgjych.

Recepta mieszanki betonowej iro by¢ ustalona dowolpn metod, doswiadczalm lub
obliczeniowo-déwiadczalra zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych $eiavosciach.

Do celéw produkcyjnych natg sporazdzi¢c recep¢ robocza, uwzgkdniajaca zawilgocenie
kruszywa, pojemni@ urzadzenia mieszagego i sposob dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi dyykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psrych
przypadkow:

— zmiana rodzaju skfadnikéw,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywotgga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zyniarcatkowitej
ilosci wody zarobowej w 1 fmieszanki betonowej przekraczegj+ 5 denf.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odb§waie wytgcznie w betoniarkach
przeciwbignych lub betonowniach. Skfadniki mieszanki wg régembocze] musg by¢ dozowane
wagowo z doktadnizia:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powingé mmniejsza ni 90 % i nie mae
by¢ wicksza nk 100 % jej pojemn&i roboczej.

Czas mieszania zarobu musihystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondkrotszy
niz 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej niezmao&ni¢ si¢ od konsystencji zafmnej (wg recepty
roboczej) wecej niz + 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturze® @ wykonywanie mieszanki
betonowej nalgy przerwd, za wyptkiem sytuacji szczegélnych, w uzgodnieniu zyimerem.

5.6.2.Betonowanie i pielgnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny lwykonane zgodnie z dokumentagrojektovy i
ST oraz powinny odpowiadavymaganiom:
a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymadld, nasikliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie sktadetdnu, mieszania, zegsgczania, dojrzewania,
pielegnacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych ni + 5°
C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturzezsiej ni 5° C, jednak
wymaga to zgody kyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej tempgrae 20 C w chwili jej
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elemermedontrad ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zaleca sirzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobieg@jmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed
deszczem i inpwods.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeMianagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza giinne rodzaje piegnacji po akceptacji ktyniera.

5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanyc

W przypadku wykonywania prefabrykatow elementéwepustéw na terenie budowy, ksztatt i
ich wymiary powinny by zgodne z dokumentacjprojektova. Dopuszcza si odchytki wymiarow
podane w punkcie 2.6.

5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustuscianek czotowych

Elementy przepustustianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powitiy¢ ustawiane
na przygotowanym podio zgodnie z dokumentagcjprojektows. Styki elementéw powinny [y
wypetnione zapraycementow wg PN-B-14501 [20].

5.9. I1zolacja przepustéw

Przed utéeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumemntargjjektowej, powierzchnie
izolowane nalgy zagruntowa np. przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emalkationows w przypadku powierzchni wilgotnych,
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— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku paxeieni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezyimiera.

Zagruntowan powierzchng bezpdrednio przed ulzeniem izolacji nalzy smarowa lepikiem
bitumicznym na geyco i utazy¢ izolacg z papy asfaltowe).

Dopuszcza si stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptuwaprzez lmyniera.
Elementy nie pokryte izolagjprzed zasypaniem gruntem nalesmarowd dwukrotnie lepikiem
bitumicznym na geyco.

6 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
6.2 Kontrola, pomiary i badania
6.2.1 Badania przed przygtieniem do robot

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien przedstaatesty materiatdbw zastosowanych
do budowy przepustéw drogowychdianek czotowych przepustu

6.3. Kontrola wykonania tawy fundamentowej
Przy kontroli wykonania fawy fundamentowe] nalesprawdz:
— rodzaj materialu tytego do wykonania tawy,
— usytuowanie fawy w planie,
- rzedne wysokéciowe,
— gruba¢ tawy,
— zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektovy.

6.4. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane naiesprawdza w zakresie:

— ksztaltu i wymiaréw (dlug&, wymiary wewrtrzne, grubé¢ scianki - wg dokumentacji
projektowej),

- wygladu zewgtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),

- wytrzymaltaici betonu n&ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkf3.1

— S$rednicy petéw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentagjojektows i wymaganiami
punktow 5.6.2 1 5.7).

6.5. Kontrola polaczenia prefabrykatow

Pohczenie prefabrykatéw powinno bgprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgadno
zmontowanego przepustu z dokumenjgepjektows oraz ustaleniami punktu 5.8.
6.6. Kontrola izolacji §cian przepustu

Izolacja $cian przepustu powinna by sprawdzona przez aglziny w zgodnéci z
wymaganiami punktu 5.10

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.0Q\WW@magania ogoéline”
Jednostik obmiarowy jest:

— m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
— szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacjanki czotowej.

8 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty wyniki pozytywne.
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9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00.00.”"Wymagania ogolne”

1.4. 9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 mkompletnego przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatdw,
- wykonanie taw fundamentow i ich péginacg,
- monta konstrukcji przepustu wraz #eiankami czotowymi ,
— wykonanie izolacji przepustu,
— wykonanie zasypki z zggzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektovs,
— umocnienie wlotoéw i wylotéw,
— uporzdkowanie terenu,
— wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
dla przepustéw wykonywanych z elementéw prefalbweaych

Cena 1 m¥cianki czotowej, przy samodzielnej jej realizagfpejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopow,
- dostarczenie materiatow,
- wykonaniescianki czotowej:
a) w przypadkuscianki betonowej
- betonowanie konstrukcji fundamentdcianki i skrzydetek lub monfa elementow z
prefabrykatow,
— wykonanie izolacji przeciwwilgotrigiowej,
— zasypkascianki czotowej,
— ew. umocnienie wlotu i wylotu,
— uporzdkowanie terenu,
- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
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